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ユーザーズ ガイド基本編 


本書はなくさないようにま意し、 

し、つでも手に取ってみることびできるようにしてくださし、。 


本書の使いかた•目次 


使う前に 
知ってほしいこと 


まずは 

使ってみましよう 



困ったとさには 



























文字の入力方法を知りたい 


ごイスプレイ機能を使いたい 


信履歴などレポートを表示、 EP 刷したい 


使える機能や設定変更できる機能 
を制限して管理したい 
(セキュリティ） 


電話帳を作成したい 


音量を設定したい 


ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤ 
ルなどを使って簡単に宛先を指定 
したい 


いろいろなファクス送受信をしたし、 


基本か5応用までまとめて探したい 




使える機能や設定変更でをる機能 
を制限して管理したい（セキユリ 
ティ） 

電話帳を作成したい 


ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤ 
ルなどを使って簡単に宛先を指定 
したい 

いろいろなファクス送受信をしたい 


ナンバー-ディスプレイ機能を使 
いたい 



本書の使い方-目次 


—ザーズガイドの構成 



電源の注意事項を知りたい 

停電のときの注意事項を知りたい 

ま全にかかわるいろいろな注意事 

設置場所の注意事項を知り たし、 

トナーの注意事項を知りたい 

項を知りたい 


設置して使用できる状態にしたい 


必要な設定をしたい 


コンピューターに接続して、プリ I 簡単にネットワークに接続して、 
ンターやスキャナーとして使える I 複数のコンピューターでファク 
よラにしたい ■ス、プリント、スキヤンをしたい 



使用できる用紙が知りたい 


コピーしたい（昼本） 


USB か5プリントしたい 


コンピューターか5プリントしたい 
虐本） 


スキ 


リサイクルについて知りたい 


消耗品を交換したい 


お手入れのやりかたを知りたい 


トラプルを解決したい 


〇た S ことを 
n ンピユタ—で 
すばやく探しましよづ 


つと便利に ffi 0てみましよう 
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安全にお使いいただくために 


〇 

冊子 


安全にお使いいただくために守っていたださたいミ主意事項を説明しています。必ずお読みくだ 
さい。また、なくさないよラに注意し、いつでち確認でさるよラに保管してください。 


かんたん設置ガイド 


冊子 


本製品を使用するための準備（設置、基本的な設定、コンピューターへの接続の方法、ネット 
ワーク環境設定など）を説明しています。はじめにお読みください。 


ユーザーズガイド基本編く本書> 


冊子 


基本的なコピー、ファクス、プ U ント、スキャンのしかたやトラブル対処ち法について説明し 
ています。いつでち手にとって見られる場所に保管してください。 


ユーザーズ ガイド応用編 


CD-ROM 


全体にかかわる各種設定、ファクス応用機能、転送機能、 U モコン機能、レポート機能、仕様 
などを説明しています。 


ユーザーズガイドパソコン活用編 

コンピューターからの操作で本製品をプ U ンター、スキャナー、ファクスとして使用するち法 
や便利な使いちに ontrol Center ） について説明しています。 

ユーザーズガイドネットワーク操作編 

ネットワーク環境で使用するための設定や、コンピューターからの操作で本製品をプ U ンター、 
スキャナー、ファクスとして使用する方法を説明しています。 


CD-ROM 


で 画面で見るマニュアル （ HTML お式） G ダウン□—ド 1 

ユーヴーズガイド基本編、応用編、パソコン活用編、ネットワーク操作編の他に、全体にかか 
わる各種設定、ファクス応用機能、転送機能、 U モコン機能、レポート機能、仕様などを説明 
しています。 

マニュアルの検索機能を使用して、知りたいことをすばやく探すことびでさます。 


ユーザーズガイドネットワーク知識編 

ネットワーク環境での用語や環境についての概要などを説明しています。 

CD-ROM 


♦冊子は本製品に同捆されています。 

•画面で見るマニュアル （ HTML 形式）とを種説明書 PDF マニュアルは、サポートサイト（ブラ 
ザーソリューシヨンセンター)からダウン□-ドできます。 

(http://solutions.brother.co.jp/) 3 


本書の使いかた.目次 


使う前に知つてほしいこと 


まずは使つてみましよう 


日常のお手入れ 


困つたとさには 


付録(索引) 









































ユーヴーズガイドの構成 . 

おすすめ機能 . 

本書の表記 . 

マークについて . 

編集な5びに出版における通告 . 

ユーザーズガイド CD-R 日 M 内のユーザーズガイドを 

見るとさは . 

Windows® の場合 . 

Macintosh の場合 . 

インターネット上のサポートの案内を見るときは ..... 

Windows® の場合 . 

Macintosh の場合 . 

第1章使う前に知ってほしいこと . 

各部の名称とはたらさ . 

操作パネルの名称とはた5さ . 

各部の名称 . 

機能設定操作の基本 . 

待ち受け画面 . 

タッチパネル . 

巧 pfi 回Iそ巧のこと . 

自動で回線種別を設定する . 

リサイクル•廃棄のこと . 

消耗品の回収リサイクルについて . 

本製品の廃棄について . 

第 S 章まずは使ってみましよう . 

記録紙の基本 . 

記録紙セットの流れ . 

セットでさる記録紙 . 

使用でさない記録紙 . 

記録紙トレイに記録紙をセットする . 

多目的トレイに記録紙をセットする . 

セットした記録紙にあわせて本体の設定を変更する . 

記録紙が排出される場所 . 

原稿の基本 . 

原稿セットで注意すること . 

原稿をセットする . 

ファクス送信の基本 . 

ファクス送信の流れ . 

ファクスを手動で送信する . 

ファクス送信を中止する . 
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ファクス受信の基本 . 

ファクス受信の流れ . 

受信モードの種類 . 

受信モードを設定する . 

受信したファクスを両面印刷する . 

コピーの基本 . 

コピーの流れ . 

コピー設定について . 

拡大•縮ルコピーをする . 

1部ごとにコピーする〔ソートコピー） . 

両面コ tl —をすみ . 

複数の原稿を1枚にまとめてコピーする 

〔レイアウトコピー （N in 1コピー)） . 

2 in 1 ID コピーをする . 

記録紙トレイを設定する . 

画質を設定する . 

明るさを設定する . 

コントラストを設定する . 

色の濃さを変更する . 

コピーの設定内容を保存する . 

USB ダイレクトプリントの基本 . 

USB ダイレクトプリントの流れ . 

プリントの基本 . 

プリントの流れ . 

スキヤンの基本 . 

スキヤンの流れ . 

第3章日常のお手入れ . 

定期メンテナンス . 

本製品が部を清掃する . 

原稿台ガラスとスキヤナー読み取り部を清掃する 

本製品内部を清掃する . 

コ□ナワイヤーの清掃 . 

ドラムユニットの清掃 . 

給紙□ーラーの清掃 . 

消耗品の交換 . 

トナーカートリッジとドラムユニットについて... 

トナーカートリッジの交換 . 

ドラムユニツトの父挟 . 

ベルトユニットの交換 . 

廃トナーボックスの交換 . 

定期交換部品の交換 . 

本製品を再個包するとさは . 


本書の使いかた.目次 


使う前に知つてほしいこと まずは使つてみましよう 


日常のお手入れ 


因つたとさには 


付録(索引) 
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本書の使い方-目次 


液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示された! 

(エラーメッセージー覧） . 

紙がつまった！ . 

紙づまりのとさのメッセージ . 

原稿がつまったとさ . 

記録紙がつまったとさ . 

原因がよ<わか!5ない！ . 

困ったとさには（コピー/印刷）… 

困ったとさには（スキヤン） . 

困ったときには（電話/ファクス） 

困ったときには（その他） . 


第5章付録 . 138 

機能一覧 . 138 

【メニュー】ボタン . 138 

<ファクス > ボタン . 152 

<コピー >ボタン . 154 

<スキャン > ボタン . 156 

その他の機能 . 161 

本製品の仕様 . 165 

ファクシ三 U . 165 

プ U ンター . 166 

コピー . 166 

スキャナー . 166 

その他 . 167 

電源と使用環境 . 168 

Wi - Fi 認証について . 169 

簡単無線 LAN 設定 . 169 

索引 . 170 

アフターサービスのご案内 . 裏表紙 


第4章困ったとさには . 98 

解決のステップ〜修理依頼される前に〜 . 98 


g ぉ44のの巧 
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おすすめ機能 


コピー/プリントで効率アップ 


仕分け作業は機械に 
まかせましよう 


禪 




>ページ順に1部ごとコピー/プリ 
ント〔ソートつピー〕 


ープリント づユーザーズ 
ガイドパソコン活用編「プ 
リンクーとして使う」 

ーコピーづ49ぺージ「1 
部ごとにコピーする〔ソー 
トコピー〕」 




ファクスで効率アップ 


宛先指定はボタン1つで簡単に 




•ワンタッチダイヤルを使用する 
参短縮ダイヤルを使用する 
•再ダイヤルを使用する 


づユーザーズ ガイド応用 
編「ファクス送信」 


送付書を自動的につけられます 


参送付書を付けて送信する 
•送付書のオリジナルコメントを 
登録する 


づユーザーズ ガイド応用 
編「ファクス送信」 


1度にまとめて送りましょう 


♦同じ原稿を数か所に送信する 
〔同報送信〕 

♦メモリ内の文書を同じネ目手に一 
括送信ずる〔とリまとめ送信〕 


づユーザーズ ガイド応用 
編「ファクス送信」 


原稿をセットしておくだけでネ目手が ■ 

^ •ネ目手の操作で原稿を送信する 

づユーザーズ ガイド応用 

必要なときに送リます 

〔ポーリング送信〕 

編「ファクス送信」 

留守中にファクスが届いても、か化 ■ 

> •他の場所のファクシミリに転送 

づユーザーズ ガイド応用 

先でファクスを見られます 

する 

編「転送-リモコン」 

-^ 


!□ におすすめ 


リサイクルでエコに協力 


リサイクルして有劾に使いましょう 




•消耗品の回収リサイクルにつ 
いて 


づ22ページ「リサイクル- 
廃棄のこと」 
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^^ 
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本書の使い方-目次 


節約、コスト削減におすすめ 


用紙げを節約 


両面を有効に使って節約 


•両面コピー/両面プリント/ 
両面ファクス 


ーコピーづ 49 ページ 
「両面 コピーを する」 

ープリント づユーザーズ 
ガイドパソコン活用編「プリ 
ン ターと して使う」 

ーファクスづ4己ぺ一 
ジ「受信したファクスを両 
面印刷する」 


複数の原稿を1枚にまとめてコピー 
/プリントして節約 


►レイアウトコピー/レイアウ 
トプリント 


「ス 


—► 

囚回 


3 


回因 


4 


ーコピー づ 日日ページ 
「複数の原稿を1枚にまと 
めてコピーする〔レイアウ 
トコピー （N in 1コピー)〕」 
ープリント づユーザー 
ズガイドパソコン活用編 
「プリン クーと して使う」 


コンピューターでファクスを送受信 ■ 
してペーパーレス。必要なものだけ 
プリントして節約 

> •ファクスをコンピューターで 
受信する 〔 PC ファクス受信〕 

づユーザーズ ガイド応用 
編「転送-リモコン」 

A 4 サイズを超える原稿を受信すると ■ 
き、自動的に縮ルして1おじまとめ 
て節約 

^ •自動的に縮ルして印刷する 

づユーザーズ ガイド応用 
編「ファクスち信」 

- ん 


通信費を節約 

深夜割引を上手に使いましょう。大 ■ 
量のファクスをタイマーで深夜に送 
れば通信代節約 

V 

[ 


•指定時刻に送信する〔タイ 
マー送信〕 

づユーザーズ ガイド応用 
編「ファクス送信」 

J 

省エネで節約 



I 


印字の質を少し下げてトナーを節約 ■ 

► •トナーを節約する〔トナー節 

づユーザーズ ガイド応用 


約モード〕 

編「全体にかかわる設を」 

電力消費をおさえて節約 ■ 

► •スリープモードに入る時闇を 

づユーザーズ ガイド応用 


設定する〔スリープモード〕 

編「全体にかかわる設を」 

V 


) 


8 







































におすすめ 


ファクスで安必 

きちんと送信できたのか送信結果を 
知りたい 


•送信結果レポートを表示する 
•レポート-リストを印刷する 


づユーザーズ ガイド応用 
編「レポート•リスト」 


宛先の間違いを防ぎたい 


•ファクス誤送信防止機能（ダイ 
ヤル制限）を設定する 


づユーザーズ ガイド応用 
編「ファクス送信」 


かかってきたネ目手を確認したい 


>ナンバー-ディスプレイ設定 


づユーザーズ ガイド応用 
編「全体にかかわる設定」 
づユーザーズ ガイド応用 
編「電話帳の登録と編集」 


海外への送信で、回線状ミ兄が悪いとき 
でも送信 エラーを 防ぎたい 


•海外へ送信する〔海外送信モード〕 


づユーザーズ ガイド応用 
編「ファクス送信」 


制限でま必 


勝手に設定変更されないように変更 
を制限したい 

使える機能を制限して情報漏えいを 
防ぎたい。 

無駄な操作を防げばコスト削減 




にも役立ちます。 


J 




•設定変更できる機能を制限するづユーザーズガイド応用 


〔セキュリティ設定□、ソク〕 

♦使用できる機能を制限する 
〔セキュリテイ機能□、ソク〕 


編「全体にかかわる設定」 

づユーザーズ ガイド応用 
編「全体にかかわる設を」 




本書の使いかた.目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 


9 








































本書の使い方-目次 


質がまれいにおすすめ 


コピ ー/ ファクスの質を調整 

拡大/縮ルを思いどおリに ■ 


>拡大•縮ルコピーをする 


づ49ぺージ「お大.縮ル〕 
ピーをする」 


原稿の種類によつて画質を調整する 


>コピー/ファクス送信の画質 
を設定する 


ーコピーづ日2ページ 
「画質を設定する」 

ーファクス づユーザー 
ズガイド応用編「ファクス 
送信」 


コピーの明るさを調整する ■ 

•明るさを設定する 

づ己2ページ「明るさを設 
定する」 

コピーのコントラストを調整する ■ 

♦コントラストを設定する 

づ己3ぺージ「コントラス 
卜を設定する」 

コピーの色のミ農さを調整する ■ 

•色の濃さを調整する 

づ己3ページ「色のミ農さを 
変更する」 

ファクス送受信時の濃度を調整する ■ 

♦ファクス送信時の原稿灌度を 
設定する 

づユーザーズ ガイド応用 
編「ファクス送信」 


♦ファクス受信時の印刷濃度を 
設定する 

づユーザーズ ガイド応用 
編「ファクス受信」 

J 
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本文中では、マークについてじ(下のように表記しています。 

ークについて 


ム警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び 
ある内容を示しています。 

ム注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性や物的損害の 
可能性びある内容を示しています。 


本製品をお使いになるにあたって、守っていたださたいことを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 

与 XXX ページ 
「 XXX 」 

参照先を記載しています。（ XXX はページ、参照先） 

嫁 rxxx 」 

かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

翁 rxxxj 

ユーヴーズガイド応用編の参照先を表しています。（ XXX はタイトル名） 

翁 rxxx 」 

ユーヴーズガイドパソコン活用編の参照先を表しています。（ XXX はタイトル名） 

麵 rxxxj 

ユーヴーズガイドネットワーク操作編の参照先を表しています。 

( XXX はタイトル名） 

0 rxxxj 

安全にお使いいただくためにの参照先を表しています。（ XXX はタイトル名） 

く xxx > 

操作パネル上のボタンを表しています。（ XXX はボタン名） 

【 XXX 】 

タッチパネル上の表示項目を表しています。（ XXX はボタン名） 

「 XXX 」 

コンピューターのディスプレイに表示される項目や入力文字などを表しています。 
( XXX は項目名や入力文字） 


扁集な!5びに出版における通告 

本書ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

ブラザーエ業株式会社は、本書に掲載された仕様な6びじ資料を予告なしじ変更する権利を有します。また提示 
されている資料に依拠したため生じた損害（闇接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤 
リを含め、一切の責任を負いません。 


本書の表記 


本書の使いかた.目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 因ったときには 付録(索引) 
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本書の使い方-目次 


ユーザーズガイド CD - ROM 巧のユーザーズガイドを見るとまは 


付属のユーザーズガイド CD-ROM には、下記のユーザーズガイドが PDF 形式で収録されています。 
-ユーザーズガイド応用編 
-ユーザーズガイドパソコン活用編 
-ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 
•ユーザーズガイドネットワーク知識編 


I ^ Windows ® の場合 


1 付属のユーザーズガイド CD-ROM 

を、 CD - ROM ドライブにセットする 

「ブラザーユーザーズガイド CD-ROM」 の画 
面が表示されます。 

画面が表示されないときは、[マイコンピュータ ]せら 
CD-ROM ドライブをダブルクリックし、 [index.html] 
をダブルクリックして画面を表示させてください。 


2 お使いの製品名にカーソルを合わせ 

る 


ブラ ザーユーザー ズガイド CD-ROM 

•■お 品ををぷ巧 心 一3巧 ガイドの话巧を巧巧 

船: SSStRUC くのし、 



3 [ユーザーズガイドを表示する]に 
カーソルを合わせ、見たいユーザー 
ズガイドをクリックする 




ブラウザーの上部にセキュリティ警告のメッセー 
ジが表示されたときは、メッセージをクリックし 
てください。そのあと、「ブ□ックされているコン 
テンツを許可」をクリックし、「はい」をクリック 
してください。 


(Microsoft® Internet Explorer® 6.0 じ(上のみ） 
[ユーザーズ ガイドを PC にコピーずる] をクリックし 
て、 ユーザーズ ガイドを コンピューターにコピーずる 
と、 CD-ROM がなくても ユーザーズ ガイドを見ること 
ができまず。 コンピュークーにユーザーズ ガイドを コ 
ピーする 場合、警告画面が表示されたときは、[実行] 
をクリックしてください。 
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Macintosh の場合 


1 付属のユーザーズガイド CD-ROM 
を、 CD - ROM ドライブにセットする 

2 ューザーズガイド CD - ROM のアイコ 
ンをダブルクリックする 

3 [ index . html ] をダブルクリックする 

「ブラザーユーザーズ ガイド CD - ROM 」 の画 
面が表示されます。 

4 お使いの製品名にカーソルを合わせ 
る 


ブラザーユーザー ズガイド CD-ROM 



5 [ユーザーズガイドを表示する]に 
カーソルを合わせ、見たいユーザー 
ズガイドをクリックする 

ブラ ザーユーザー ズガイド CD-ROM brother 

メニュ ー«■« 为 f ドの 

ユーザーズタイド«遍《して< たさい. 



本書の使いかた.目次 


使う前に知つてほしいこと 


まずは使つてみましよう 


日常のお手入れ 


因つたとさには 


付録(索引) 


3 
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本書の使い方-目次 



-ブラザーホームページ 
ブラザーのホームページを 表示します。 

-ソリューションセンター 
サポートサイトを表示します。 

-ブラザー ダイレクトクラブ 

トナーカートリッジなどを購入できるオン 
ラインショップを表示します。 

-消耗品情報 

ブラザー純正の消耗品の案内を表示します。 


"じる 


• Presto ! PageManager 
Presto ! PageManager のインストーラーを 
ダウン□ー ドします。 

• オンライン ユーザー 登録 
オンライン登録画面を表示します。 

• ソリューションセンター 
サポートサイトを表示します。 

• 消耗品情報 

ブラザー純正の消耗品の案内を表示します。 


インターネツト上のヴポートの案内を見るとまは 


付属のドライバー らソフ トウエア CD - ROM から、サポートサイトなどの案内を表示させることができます。 


Windows ® の場合 



1 

Macintosh の場合 


付属のドライバ ー& ソフトウエア CD - 
ROM を、 CD - ROM ドライブにセツ 
卜する 

「トップメニュー」が表示されます。 




画面が表示されないときは、「マイコンピュークー（コ 
ンピューター)」か 6CD-R0M ドライブをダブルクリツ 
クし、 rstart.exej をダブルクリックしてください。 


2 「サービスとサポート」をクリックす 
る 

3 見たい項目をクリックする 


"MFC-9970CDW 


1 付属のドライバ ー& ソフトウエア CD - 
ROM を、 CD - ROM ドライブにセッ 
卜する 

2 「サービスとサポート」をダブルク 
リックする 

3 見たい項目をクリックする 


# 


図 


Presto! PageManager のインストーラーを 
ーム ー.•します。インターネットへの接 
巧が必要です。 


オンラインユーサ ー SM * 

ポタンをクリックすると、インターネットの 
プラザーのオンライン® 巧函面に ジャンプし 
ます， g 社では、ご»入の»品を さを してい 
ただいたお 客が をが 象に、最巧 0 S へのが巧 
巧巧やパージョンアッブなどの各 a ヴポート 
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巧 5 前に巧ってほしいこと 


各部のち碌とはた6を 


栗作ノ V ネルの名称とはた!5き 


タッチパネル - 

各種メニュー、操作方法を案内するメッ 
セージび 表示されます。 

画面に直接タッチして各設定を行います。 
^19ページ「待ち受け画面」 

与20ページ「タッチパネル」 


ワンタッチボタン - 

あらかじめ登録したワンタッチダイヤル 
またはグループダイヤルを使用するとさ 
に押します。^ユーヴーズガイド応用編 
r ファクス送信」 



<▼〉ボタン - 

ワンタッチダイヤルの 2] 〜40を登録またはダイヤルするとさは、 
<▼> ボタンを巧しなびらワンタッチボタンを巧します。 
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くスタ —卜（モノク □/ カラー ） >ボタン- 

コピー、プリント、スキャンを開始するとさなどに巧します。 


<停止/終了〉ボタン- 

ファクス送信や操作を中止するとさ、機能設定を終了す 
るとさなどに巧します。 


ダイヤルするとさや、文 
字入力をするとさに巧し 
ます。 


モード選択ボタン -n 

フアクス/スキヤン/コ 
ピーの各モードに切り替 
えます。現在選択されて 
いるモード選択ボタンは 
青色に点灯します。 

^ユー ヴーズガイド応用 
編 r 全体にかかわる設定」 


ファクス機能ボタン 

• くオンフック>ボタン 

ファクスを手動を信するとさに巧し 
ます。与39ぺージ「ファクスを手 
動で送信する」 

♦ く再ダイヤル/ポーズ> 
ボタン 

最後にダイヤルした番号を再ダ 
イヤルするとさに巧します 。与 
ユーヴーズガイド応用編「ファ 
クス送信」 

ダイヤ J レ番号の入力時にポーズ 
(待ち時間）を入れるとさに巧 
します。 

くプリントデータ>/くキャンセル>ボタン~ 

キャンセルボタンは、本製品の印刷されずに残っているメモ U —内のデータや印刷処理中のデータを削除します。 

本製品の印刷状態をランプの点滅によって表します。 



プリント データ ランプ 

本製品の状態 

(=) 消口 

電源スイッチび OFF になっている、メモ U に印刷データびない状態、または 
スリープの状態です。 

緑（点滅） 

'▼い 

コンピューターからデータを受信中、データを処理中、または印刷中です。 

(=) 緑（点灯） 

メモリに印刷データびある状態。 

メモ U に何らかの原因で印刷でさなかったデータび残っています。 

対処方法については、与99ページ「液晶ディスプレイにエラーメッセージび 
表示された！（エラーメッセージー覽)」を参照してください。 


本書の使いかた•目次 
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第 1 章使う前に妃ってほしいこと 
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①曰時表示 

現在の日時を表示します。 

⑨メニ ュー 

メインメニューを表示させるときに押します。 

③ セキュリティ巧刷 

セ丰ュリティ印刷メニューを表示します。 

④ 両面ファクス受信表示 

ファクス受信設定で両面 ON 時に表示します。 

⑥保存されている受信ファクス件数 

メモリーに保をされている受信ファクスの数を表 
W します。 

⑥無線 LAN 電波強度表示 

無線 LAN 接続時に電波強度を4段階で表示します。 


ディスプレイ 

状態 

. クタぞ 

電波の強さ 



⑦ フアクス受信設定 

設定したファクスの受信モードを表示します。 

- FAX (ファクス専用） 

• F/T (自動切換え） 

-留守け卜付け留守電） 

- TEL 價話） 

⑧ ダイレクト印刷 

US 目メモリ使用時に使用します。 

⑨ セキュリティインジケーター 

セキュリティ機能□、ソク、セキュリティ設定□、ソ 
ク設定時じ表示されます。 

⑩ エラー 表示 

エラーまたは保守メ 、ソ セージがあるときに表示さ 
れます。表示されたこのマークを押すと本製品の 
現在の状態や、保守手順を表示します。 

表示内容を確認後、<停止/終了>ボタンを押して 
ください。待機画面に戻ります。 

⑩電話帳 

登録されている宛先やワンタッチダイヤルを表示 
させたり、お索するときじ押します。新た(こ登録 
する場合もここから入れます。 


I 待ち受け画面 

現在の状態やメッセージが表示されます。通常は、 ]：：> (下のように「待ち受け画面」が表示され、現在の日時など 
を確認でき、【メニュー】や【電話帳】などよく使用するボタンが並んでいます。 


① ②③④⑥ ⑥⑦ 



機能設定操作の基本 



使う前に知つてほしいこと 


まずは使つてみましよう 


日常のお手入れ 


困つたとさには 


付録(索引) 


本書の使いかた•目次 


19 



















































第 1 章使う前に知ってほしいこと 


タッチパネル 

LCD 画面に表示された項目やボタンを直接指で軽く 
押して使用します。 

【▲】、【▼】、【イ】、【►】でスク□ールができます。 
ごで前のメニューに戻ることができます。 


操作例. 

L ソ下の手順で、「モードタイマー」設定をに分」か 
ら「5分」への設定方法を例に説明します。 


1 【メ ニュ ー 】を押す 


、1 一^ 个 

タッチパネルは先のとがったもので押さないでく 
ださい。夕、ソチパネルが損傷する恐れがあります。 



前の画面に戻ります。 


それぞれの 
項目を押す 
と次の画面 
が表示され 
ます。 


項目を上下に移動し ます。」 


ボタンを押 
すと設定が 
有効になり 
ます。 



ボタンを押して数値を 
入力します。 

し 



設定を確定します。 


2 【基本設定】を押す 


り 



3 【モードタイマー】を押す 


► む 

基本設定 


ク 

トト”クィト 

2 み 

^■9 

說録做レイ設定 


音量 


省エネトト） 

I — 


4 に分】を押す 



5 <停止/終了>を押す 
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電話回線のこと 


I 自動で回線種別を設定する 

電話機コードを接続してから電源コードを接続してください。 

本製品は回線種別の自動設定を行います。回線種別の自動設定が行われたあと、液晶ディスプレイじはじ(下のい 
ずれかが表示されます。 


フ。ツシ1回線です ：プッシュ回線に設定されたとき 
グイヤル 20 PPS です ：ダイヤル回線 (20PPS) に設定されたとき 


•回線チェック中に「ピピピ」という警告音が鳴り、ちのメッセージが表示されたと r 設定できませんでした J 

きは、電話機コードが正しく接続されていません。電話機コードを正しく接続して 電話群コ-ド両端の接続をご確認げさい。 

<ドさい。 または、ご利用の回線業者へお問合せください。 

電話機〕ードを接続しない場合は、く停止/終了>を押してください。「接続を中止しまずよろしいでずか？」と表示されます 
ので【はい】を押してください。 

参電話機コードを接続せずにコピーやスキャンなどの機能だけを利用される場合、回線種別の設定を行わないまましば6 
く時間が経つと、「回線種別を設定できませんでした」と表示されまず。メッセージを消去するには、手動で回線種別を設定 
してください。どの回線種別を選択しても構いません。 

手動で回線種別を設定ずる場合はづユーザーズガイド応用編「全体にかかわる設定」を参照してください。 


本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 
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第 1 章使う前に知ってほしいこと 


リサイクル•廃棄のこと 


E 肖耗品の回収リサイクルについて 


弊社では環境保護に対ずる取り組みの一環として消耗品のリサイクルに取り組んでおります。使い終わりました 
消耗品の回収にご協力をお願いいたします。詳しくはホームページを参照してください。 

回収対象となる消耗品 

•トナーカートリツジ•ドラムユニット•ベルトユニット•廃トナーボックス 

http :// brother . jp / product / supportJnfo / printer / recycle / index.htm 


ブラザー回収 



製品の廃棄について 

本製品を廃棄する場合は、使用される環境により処理方法が異なります。 

事業所：産業廃棄物処理業者に委託してください。 

一般家庭：お住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。詳しくは、を自治体にお問い合わせくだ 
さい。 
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まずは巧ってみましょ5 


記録紙の基本 


録紙セツトの流れ 

基本的な記録紙のセツトの流れを説明します。手順の詳細については、参照先をご確認ください。 


STEP 1セットできるトレイと記録紙を確認する 


トレイの場所やセットできる記録紙の種類などを確認して、記録紙を準備します。 

づ2日ページ「セットできる記録紙」、づ26ページ「使用できない記録紙」 

^- 

- J 





STEP 3セットした記録紙にあわせて本化の設定を変更ずる（教要に応じて） 

本体で設定されている記録紙の種類やサイズ（お買い上げ時は「普通紙」 「A4」） と実際にセットした記 
録紙の種類やサイズをあわせるため、必要に応じて本体の設定を変更します。 

設定した内容は次に変更するまで保をされるので、セットした記録紙と本体の設定内容があっているかを 
必要に応じて確認してください。 

づ31ページ「セットした記録紙にあわせて本体の設定を変更する」 
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:与 29 ページ r はびさに印刷する場合」を参照してください。 
:^31ページ「封筒に印刷する場合」を参照してください。 


•宛をラベルは、レーザープリンクー用の物をお使い<ださい。 

• 巧刷品質を得るために、たて目用紙を使用することをお勧めします。 

•受信したファクスは A4 サイズで印刷してください。 

参特殊なサイズや種類の記録紙を使用する場合は、最初に印字テストを行ってください。 
•-度に排紙できる枚数は普通紙 （80g/m 2 紙）の場合、約150枚です。 


l ] z ットできる記録紙 

本製品では、じ(下の表に記載されている種類、サイズ、お数の記録紙をセットできます。また、記録紙トレイと 
多目的トレイの他に、オプションの増設記録紙トレイ (LT-300CL) を増設することにより、最大80日枚 (80g/ 
m 2 の普通紙の場合）セットできます。 


トレイ名称 

記録紙の種類 

記録紙のサイズ 

枚数 （80 旨/ m 3 ) 

標準記録紙トレイ 
(トレイ 1) 

普通紙、普通紙（厚め） 

(6 日旨/の2〜！ 0己 g/m2) 

再生紙 

はびき （30 枚） 

A4 

US レター 

B5 (IS0/JIS) 

A5 

A5 (横置さ） 

B6 (IS0/JIS) 

A6 

はびさ（同等品） 

2已日枚 

多目的トレイ 
(MP トレイ） 

普通紙、普通紙（厚め） 

(6 日旨/の2〜10己 g/m2) 

超厚紙 （105 旨 /m2 〜 163g/m2) 
再生紙 

はびさ※] (10 枚） 

ラベル紙 

封筒^2 (洋形4号） （3 枚） 

光沢紙 

ユーヴー定義サイズ 
(幅目 9. 8〜21目.日 mm 
長さ11目.日〜 

406.4 mm) 

已〇枚 

増設記録紙トレイ 
(トレイ 2) 

普通紙、普通紙（厚め） 

(6 日呂/の2〜10己 g/m2) 

再生紙 

A4 

US レター 

B5 (ISO/JIS) 

A5 

B6 (ISO/JIS) 

はびさ（同等品） 

已〇〇枚 
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第 2 章まずは使ってみましょう 


I 使用できない記録紙 

次のような記録紙は絶対に使用しないでください。印刷品質の低下と本製品にダメージを与えるおそれがありま 
す。これらの紙を使用した結果、生じた製品の故障-破損については保証またはサービス契約対象かとなります 
ので、ごミ主意ください。 

使用できない記録紙 


• インクジェット紙 

•ノーカーボン紙 

-化学紙（ラミネート紙など） 

-ミシン目の入った記録紙 
-極端に滑らかな記録紙 
-極端にざ6つきのある記録紙 
• 力ールしている記録紙 

カールしている場合は、まっすぐじしてからご使用ください。カールしたままの記録紙をご使用じなります 
と、紙づまりなどの原因になリます。 

• 折り目やしわのある記録紙 
• ホチキスや付蔓のついている記録紙 
-指定された坪量を超える記録紙 
-穴のあいた記録紙（ルーズリーフなど） 

-酸性、アルカリ性の記録紙 
中性紙をお使いください。 

• よこ目用紙 

紙づまリや複数枚の記録紙が一度に送られる原因になります。 

-湿っている記録紙や印刷済みの記録紙 
紙づまリや故障の原因になります。 

-アイ□ン転写用紙 


使用できない封筒 


下記のような封筒は使用しないでください。 

-破れ、反り、しわのある封筒 
-極端(こ光おのある封筒、表面がすべりやすいま寸筒 
-留め金、スナップ、ひもなどが付いた封筒 
-粘着加工を施した封筒 
-袋状加工の封筒 

-折り目がしっかりついていない封筒 
• エンボス加工の封筒 

• レーザープリンターで一度印刷された圭3筒 
-内部が印刷された封筒 
• 一定じ積み重ね6れない封筒 

•プリンターの印刷可能用紙坪量指定を超える用紙で製造されている封筒 
-作リが不良で、端部がまっすぐでなかったリ、一貫して四角になっていない封筒 
•透明な窓付、穴付、く U めき付、ミシン目付などの封筒 
-タテ形巧□形）の封筒 
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、l 一^ 个 

■いろいろな種類の封筒を同時にセットしないでください。紙づまリや給紙ミスを起こす恐れがあリます。 

■正しく巧刷するには、アプリケーションソフトでの原稿サイズの設定とトレイにセットされた記録紙のサ 
イズの設定を同じにしてください。 


ほとんどの封筒は印刷できますが、封筒の仕上リ(こよっては、給紙や印刷品質に問題が起こる場合があります。 
レーザープリンター用の高品質の封筒を購入してください。 

たくさんの封筒を購入する前に、必ず少部数を印刷して正しく印刷されることを確認してか6購入してください。 

- 

特に推奨する封筒のメーカーはありません。「使用できない封筒」じ(かの E 口刷に適した封筒をお選びください。 


^ 己録紙トレイに記録紙をセツトする 



■記録紙は数回に分けて入れてください。一度に 
たくさん入れると紙づまりや給紙ミスの原因に 
なります。 


■種類の異なる記録紙を一緖にセットしないでく 
ださい。 

■記録紙ガイドが記録紙のサイズに正しくセット 
されていることを確認してください。正しくセッ 
卜されていないと、印刷時にトレイ内で記録紙 
がずれ、故障の原因になります。 


1 記録紙トレイを本製品か！5完全に引 
さ出す 



、| ーィん 

- 

給紙□ーラーの部分（イラストのグレー部）に手 
が触れないようじしてください。給紙□ーラーが 
高速で回リ、けがをするおそれがあリます。 



本書の使いかた.目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 因ったときには 付録(索引) 
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第 2 章まずは使ってみましょう 


2 記録紙ガイドを使用する記録紙のヴ 
イズに合わせる 

-レバー①をつまみなが6使用する記録紙サ 
イズに合わせます。 

•記録紙ガイドのつめがしっかりと溝に、は 
まっていることを確認してください。 



3 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記 
録紙をよ<さばく 


5 記録紙トレイを本製品に戻す 


0 排紙ストッパーを開く 



、 一^ 午 

- 

■印刷された用紙が、上面排紙トレイから滑り落 
ちないようじ排紙ストッパーを開いてください。 

■排紙ストッパーを開かない場合じは、本製品か 
ら化てきた用紙をすぐに取り除くことをおすす 
めします。 


4 EP 字面を下にして記録紙トレイに入 
れる 

記録紙がトレイの中で平らになっていること、 
▼▼▼マークより下の位置にあることを確認 
してください。 
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はがきに印刷する場合 


1 バックカバー（背面排紙トレイ）を 
開ける 



2 灰色のレバーを手前に引いて ◄/ 
►マークをマークに合わせる 



3 バックカバー（背面排紙トレイ）を 
閉じる 

- 

印刷が終わったら灰色のレノ \一を元の位置まで戻してく 
ださい。 


目的トレイに記録紙をセツトする 

超厚紙、ラベル紙、封筒、光が紙は、多目的トレイ 
にセットしてください。 


1 多目的トレイを開ける 




3 EP 字面を上にして記録紙を入れる 


本書の使いかた.目次 使ぅ前に知ってほしいことまずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 
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第 2 章まずは使ってみましょう 


4 記録紙ガイドを記録紙に合わせる 



•用紙は用紙ガイドの両側にあるマーク①より下に収 
まるように入れてください。 

•用紙の先端をマーク②の位置までゆっくりと挿入し 
てください。 

•光沢紙の場合は、紙づまり防止のために一枚ずつ入 
れてください。 


5 排紙ストッパーを開く 



■印刷された用紙が、上面排紙トレイから滑り落 
ちないようじ排紙ストッパーを開いてください。 

■排紙ストッパーを開かない場合には、本製品か 
ら化てきた用紙をすぐに取り除くことをおすす 
めします。 



記録紙は正しい位置(こまつすぐ挿入してください。 
正しく挿入されないと、印刷のゆがみや紙づまり 
の原因となります。 
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封筒に印刷する場合 


封筒に印刷する場合は、印刷前に排紙場所を設定す 
る必要があリます。じ(下の手順に従って本製品を設 
定してください。 


1 バックカバー（背面排紙トレイ）を 
開ける 



2 灰色のレバーを手前に引いて ◄/ 
►マークを W マークに合わせる 



•紙づまりしないように巧刷後は封筒をずぐに取り化 
してください。 

• 巧刷が終わつたら灰色のレバーを元の位置まで戻し 
てください。 


| lz ットした記録紙にあわせて本体の 

定を変更する 

本体で設定されている記録紙の種類やサイズ（お買 
い上げ時は「普通紙」 「 A 4」） と実際にセットした記 
録紙の種類やサイズをあわせるため、必要に応じて 
本体の設定を変更します。 

記辱紙のタイプと^イズを変更する 

記録紙トレイにセットした記録紙のタイプとサイズ 
を選択します。 

光が紙の場合は、記録紙トレイを「多目的トレイ」に設 
定してください。 


1 【メニユ ー 】一【基本設定】一【記録 
紙トレイ設定】を押す 


2 【▲】または【▼】を押し、記録紙卜 
レイを選択する 


3 【◄】または【►】を押し、言己録紙ヴ 
イズを選択する 


4 記録紙の種類を選択する 


5 <停止/終了>を押す 

•記録紙サイズを「フリー」にずる場合、記録紙トレ 
イを「多目的トレイ」に設をしてください。 

• N in 1コピーをする場合、記録紙サイズを「フリー」 
に設定することはできません。 

•記録紙トレイを「記録紙トレイ #2 J (増設記録紙 
トレイ装着時）にする場合、 「 A 日 L ( A 日（横置き））」 
または 「 A 6」 を設定することはできません。 


本書の使いかた.目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 因ったときには 付録(索引) 
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第 2 章まずは使ってみましょう 


lis 録紙が排出される場所 

通常、記録紙は本製品前部の排紙トレイから排紙さ 
れます。 

背面排紙トレイ 


バックカバー（背面排紙トレイ）を開くと、多目的 
トレイに挿入した記録紙を巧げずに背面か6取り出 
すことができます。 



紙づまりしないように、巧刷後は記録紙をすぐに取り出 
してください。 
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原稿の基本 


稿セットでを意すること 

インク、修正液、のりなどが付いている原稿は、完全に乾いてからセットしてください。 

ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットするときにミ主意することは、じ(下のとおりです。 

-原稿のクリップ•ホチキスの針は故障の原因となります。取りかしてください。 

-異なるサイズ-厚さ-紙質の原稿を混ぜてセットしないでください。 

-原稿を強く押しこまないでください。原稿づまりを起こしたり、複数枚の原稿が一度に送られることがあります。 
-じ(下のような原稿は、原稿台ガラスを使用してください 。 ADF (自動原稿送り装置）では、キャリアシート 
(市販品）はお使いになれません。 



樣 - 

コピーにごいて 

法律によりコピーが禁じられている物があります。じ(下のような物のコピーにはま意してください。 

-法律で禁止されている物（絶対にコピーしないでください） 

•紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債、地方債 
•か国で流通する紙幣、貨幣、証券類 

•未使用の郵便切手やはがき（郵便事業株式会社製通常郵便葉書） 

-政府発行の印紙および酒税まや物品税まで規定されている証券類 
-著作権のある物 

•著作権の対象となっている著作物を、個人的に限られた範囲内での使用目的じ(かでコピーすることは禁 
止されています。 

-その他のミ主意を要する物 

•民闇発行の有価証券（株券、手形、ル切手)、定期券、回数券 

•政府発行のパスポート、公共事業や民闇団体の免許証、身分証明書、通行券、食券などの切符類 


本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 
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第 2 章まずは使ってみましょう 


稿をセットする 

原稿をセットするには 、 ADF (自動原稿送り装置）または、原稿台ガラスの2つの方まがあります。原稿の種類 
や形状に応じてどちらかを選択してください。 

セットできる原稿については、づ33ページ「原稿セットでミ主意すること」、与ユーザーズガイド応用編「必要な 
ときに確認してほしいこと」を参照してください。 

原稿台ガラスやスキャナー読み取り部が巧れていると、巧字品質に影響することがあります。原稿台ガラスやスキャナー 
読み取り部の清掃については、づ62ページ「原稿台ガラスとスキャナー読み取り部を清掃する」を参照してください。 


ADF (自動原稿送り装置）にセツトする 

原稿は一度に50枚までセツトできます。 

1 ADF カバーと 原稿ストツ パーを 開ける 

ADF カバー 



2 原稿の読み取る面を上にして図のよ 
うにそろえ、原稿の巧び軽く当たる 
まで差し込む 

原稿ガイドは原稿の幅に合わせます。 



原稿台ガラスにセツトする 


原稿は1枚ずつセットします。本または厚い原稿など 
も原稿台じセツトします。 



■ 原稿台カノ \'一は必ず閉じてから送信してくださ 
し、開いたまま送信すると画像が黒くなること 
があります。 


■本や厚みのある原稿のときじは、原稿台カバー 
をていねいに閉じてください。また、上からあ 
まり強く押さないでください。 


1 原稿台カバーを持ち上げる 


2 原稿ガイド左奥に合わせて、原稿の 
読み取る面を下にセツトする 
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3 原稿台カバーを閉じる 

原稿が本や厚い場合は、原稿台カバーは無理 
じ閉じずに軽く押さえてください。 



本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいことまずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 
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第 2 章まずは使ってみましょう 


フアクス送信の基本 


基本的なファクス送信の流れと機能を説明します。手順の詳細については、参照先をご確認ください。 


1^7 アクス送信の流れ 


ファクス送信には、「自動送信」と「手動送信」があります。ここでは「自動送信」を例に操作の流れを説明します。 
手動送信じついては、づ39ページ「ファクスを手動で送信する」を参照してください。 



原稿台ガラスを使って複数おの原稿を送信するときは、リアルタイム送信は「オフ」じしてください。リアル 
タイム送信じついてはづユーザーズガイド応用編「ファクス送信」を参照してください。 


• r メモリがいっぱいです」と表示されたときは、本製品のメモリがいっぱいです。メモリに蓄積したファクスを出力してメモ 
リを消去してください。づユーザーズガイド応用編「ファクス受信」を参照してください。 

•メモリに読み込み可能な原稿の枚数はファクス画質と原稿の内容に影響します。 


STEP 


フアクスモードに切り替える 


操作パネルの<ファクス>を押してファクスモードに切り替えます。ファクス操作を行う場合じは、必 
ずファクスモードになつていることを確認してください。 



ファクスモードに切り替えると、液晶ディスプレイはファクス標準画面に切り替わります。 

①③③ 

ファクス捆 __ I — I の||_。1 


電話帳 

雨面ファクス 

ファクス画質 


オフ 

標準 


① ：電話帳 

② ：両面ファクス 

③ ：ファクス画質 




J 
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STEP 2 原稿をセットずる 




原稿をセットずるには次の2つの方まがあります。 

• ADF (自動原稿送り装置）にセットする 

複数お数の原稿をセットして、自動的に連続してファクスできます。 

参原稿台ガラスにセットする 

1枚ずつ原稿を読み取ります。本や厚みのある原稿などもファクスできます。 
ADF (自動原稿送り装置）に原稿がないことを確認してください。 

づ33ページ「原稿セットでミ主意すること」、 

づユーザーズガイド応用編「必要なときに確認してほしいこと」 


STEP 3ファクス送信の機能を設定ずる 


必要に応じてファクスの送り方を設定します。 

参送信条件 

■同じ原稿を複数の相手に送信する〔同報送信〕 

づユーザーズガイド応用編「ファクス送信」 

■原稿を読み取りながら送信する〔リアルクイム送信〕 

づユーザーズガイド応用編「ファクス送信」 

■相手の操作で原稿を送信する〔ポーリング送信〕 

づユーザーズガイド応用編「ファクス送信」 

■ミ毎かへ送信ずるじ每か送信モード〕づユーザーズガイド応用編「ファクス送信」 
■指を時刻に送信する〔タイマー送信〕づユーザーズガイド応用編「ファクス送信」 
■メモリ内の文書を同じ相手に一括送信ずる〔とりまとめ送信〕 

づユーザーズガイド応用編「ファクス送信」 

■送付書をつけて送信するづユーザーズガイド応用編「ファクス送信」 

参原稿読み取り 

■画質づユーザーズガイド応用編「ファクス送信」 

■原稿濃度づユーザーズガイド応用編「ファクス送信」 


複数の設定を組み台ねせたいとさ 

設定後、他の機能を設定します。他の機能を設定しないとさは、 「 STEP 4 宛先 
を指定する」に進みます。 



本書の使いかた•目次 
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第 2 章まずは使ってみましょう 


STEP 4 巧巧を指定ずる 

参直接入力 

■ダイヤルボクンを使用する 

ダイヤルボクンで相手のファクス番号を直接ダイヤルしまず。 


参電話愼を利用 

■ワンク、ソチダイヤルを使用する 
づユーザーズガイド応用編「ファクス送信」 
■短縮ダイヤルを使用する 
づユーザーズガイド応用編「ファクス送信」 
■電話帳から検索する 

づユーザーズガイド応用編「ファクス送信」 



参その他 

■同じ相手にもう一度送信する〔再ダイヤル〕づユーザーズガイド応用編「ファクス送信」 
■チェーンダイヤルを使用するづユーザーブガイド応用編「ファクス送信」 



STEP 己スタートずる 


参 ADF (自動原稿送り装置）から送信するとき 


モノク□で送るときは < スタート（モノクロ）>、カラーで送るときは < スタート（カラー) > を押 
して、ファクスを開始します。 

正しく原稿がセツトされていない場合は、原稿台ガラスの読み取りがスタートします。 


参原稿台ガラスから送信するとき 

■カラーでファクスを送信する場合 

<スタート（カラー) > を押して、ファク 
スを開始します。 

カラーで原稿を複数枚送信するときは、 
ADF に原稿をセットしてください。 


■モノク□でファクスを送信する場合 

<スタート（モノクロ）>を押して、ファクスを 
開始します。 

•原稿が1枚のとき 

【いいえ】、または < スタート（モノク □) > 
を押して、ファクスを開始します。 


•原稿が複数枚のとき 

【はい】を押して、次の原稿をセットしたあと 
<スタート（モノク〇) > を押します。 


• フアクス送信を途中で中止したいとさ 

く停止/終了 >一【はい】を押します。 


この操作を繰り返し、最後の原稿を読み取った 
ら、【いいえ】または < スタート（モノク □) > 
を押して、ファクスを開始します。 
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fy アクスを手動で送信する 

ファクスを手動で送信する場合は、< オンフック > を 
押してネ目手先の受信音を確認してから送信します。 


1 ファクスモードに切り替えて、原稿 
をセツトする 


2 < オンフック > を押して、相手巧の 

ファクス番号を入力する 


3 相手先の受信音（ピ ー） を確認して 
くスタート(モノク □/ カラー)> を押す 

原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、選 
択画面で【送信】を押します。 

- @t| - 

ファクス送信が終了すると自動的に回線は切れます。 


t ファクス送信を中止する 

原稿の読み込みや送信を途中で中止します。 

自動送信のとき 

1 く停止/終了>一【はしリを押す 

手動送信のとき 

1 <オンフック>を押す 

くスタート（モノク □/ カラー) > を押した後にファクス 
送信を中止したい場合は、<停止/終了>一【はい】を押 
してください。 


本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 因ったときには 付録(索引) 
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第 2 章まずは使ってみましょう 


フアクスま信の基本 


アクス受信の流れ 

受信モードの設定の流れを説明します。受信モードを設定すると、電話モードじ(かでは自動的にファクスを受信 
します。ここでは、受信したファクスを自動的に本製品の記録紙で巧刷する「自動受信」を例に操作の流れを説 
明します。他に本製品のメモリで受信する「メモリ受信」、受信操作を自分で行う「手動受信」、電話機を使用し 
て受信操作を行う「リモート受信」などさまざまな受信方まがあります。詳しくはづユーザーズガイド応用編 
「ファクス受信」を参照してください。 


STEP 1 受信 モー ドを 選ぶ 

本製品の受信モードには L ソ下の種類があります。 
使用目的に応じて、受信モードを選択します。 

づ41ページ「受信モードの種類」 

♦ お使いの電話機を本製品と接続しない場さ 

-ファクス専用モード 


参お使いの電話機を本製品と接続する場さ 

-自動切換えモード 
-外付け留守電モード 
-電話モード 



* ファクスは自動的に受信し、電話のと 
さは留守番電話が応答します。 

* お使いの電話機の留守番電話機能は 

必ず ON にしてください。 
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STEPS 受信ずるファクスの印刷方法を設定ずる（必要に応じて) 


必要に応じて、ファクスの巧刷方まを設定します。 

■自動的に縮ルして印刷するづユーザーズガイド応用編「ファクス受信」 

■印刷の灌さを設定するづユーザーズガイド応用編「ファクス受信」 

■受信スタンプを設定するづユーザーズガイド応用編「ファクス受信」 

■受信したファクスを両面印刷する与45ページ「受信したファクスを両面印刷する」 


^ ぶ 




1 受信モードの種類 


ファクス専用モード 



本製品をファクス専用として使用するモードです。お買い上げ時はこのモードに設定されています。 



- 

•ファクス専用モードは、電話を受けても「ピー」という応答音を相手に返すだけです。電話機を本製品に接続してお使 
いになるときは、ファクス専用モードに設定しないでください。 

•呼化回数は、日〜1日回の中から選択できます。日回に設定すると呼化べルを鳴らさずに自動受信することができまず。 
ファクスを早く受信したいときは呼化回数を日回か1回に設をしてください。呼化回数の設定のしかたはづ ユーザーズガ 
イド応用編「ファクス受信」を参照してください。 


本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 





































第 2 章まずは使ってみましょう 


自動切換えモード 

ファクスが送られてきたときは自動受信し、電話のときは本製品に接続されている電話機を呼び出す便利なモー 
ドです。 



-相手がファクスのとを 

自動で受信します。 

相手び電話のとを 

呼出べルび鳴り終わったあと、短くトゥルットゥルッ」と 
本製品び鳴り、本製品に接続されている電話機わ鳴りま 
すので、受話器をとってお話し<ださい。 

-相手がファクスのとを 

受話器から「ポーポー」といラ音び聞こえたら相手びファ 
クスですので、<ファクス > を巧してファクスモードにして 
からくスタート（モノク □/ カラー)>一授信】を押して 
ファクスを受信します。 

親切受信をけン」に設定している場合は、そのまま約 
7秒待つと自動でファクスを受信します。 

相手が電話のとを 

そのまま通話します。 

通話後にファクスを送信したいとさ^ユーヴーズガイ 
ド応用編「ファクス送信」を参照してください。 

通話後にファクスを受信したいとさ^ユーヴーズガイ 
ド応用編「ファクス受信」を参照してください。 


• ADF (自動原稿送り装置）に原稿がセットされていると、ファクス受信できません。原稿を取り除いてくスタート（モ 
ノク □/ カラー) >一【受信】を押してください。 

親切受信をオンに設をしているときは 、 ADF (自動原稿送り装置）に原稿がセットされていてもファクス受信します。 
•呼化回数の設定のしかたはづユーザーズガイド応用編「ファクス受信」を参照してください。 

•電話がかかってきたときだけ着信音を鳴らし、ファクスを受信したときは着信音を鳴6さないようにすることができま 
す。づユーザーズガイド応用編「全体にかかわる設定」を参照してください。 

• 自動切換えモードでは、本製品に接続されている電話機に化なかったときでも相手に通話料金がかかります。 

•回線状態により「ポーポー」という音が闇こえてもファクスに切り替わらない場合があります。そのときはくスクート 
(モノク □/ カラー) >一【受信】を押してか6受話器を戻してください。 

参通話中に突然ファクス受信に切り替わってしまうときは、親切受信の設ををけフ」にしてください。 

参相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを□頭で確認して 
くスクート（モノク □/ カラー) >一【受信】を押してください。 

•呼化回数を7回じ(上に設定すると、特定の相手からのファクスが受信できない場合があります。呼化回数を6回じ(下に設 
定することをお勤めしまず。 

•本製品と接続している電話機によって電話機から呼化べルが鳴らない場合がありまず。このときは、呼化回数の設定を 
長めにしてください。 

• 本製品に複数台の電話機を接続したときは、お使いの電話機のベルが鳴らない場合がありまず。 
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外付け留守電モード 


ファクスを自動で受けたい場合、また、本製品に接続されている留守番電話機で電話やメッセージを受けたい場 
合に適したモードです。 



、| 一^ 个 


>相手がファクスのとを 

受話器から「ポーポー」といラ音び聞こえたら相手びファク 
スですので、< ファクス > を巧してファクスモードにしてか 
らくスタート(モノク □/ カラー)> 一【受信】を巧してファクス 
を受信します。 

親切受信を「オン」に設定している場合は、そのまま約7砂 
待つと自動でファクスを受信します。 

巧手が電話のとを 

そのまま通話します。 

通話後にファクスを送信したいとさ^ユーヴーズガイ 
ド応用編「ファクス送信」を参照してください。 

通話後にファクスを受信したいとさ^ユーヴーズガイ 
ド応用編「ファクス受信」を参照してください。 

>相手がファクスのとを 

自動で受信します。 


留守ま電話機から応答メッセージび流れたあと、相手の 
メッセージを録音します。 


本製品に接続されている留守番電話機の設定に関する留意点をじ(下に示します。 

-留守番電話機の設定は「留守」にしておいてください。 

•応答するまでのベル回数は短め （1 〜2回）に設定してください。 

•応答メッセージは、最初に4、5秒くらい無音状態を入れ、できるだけ短めに0秒じ(内）に録音してください。 
-応答メッセージには、巨 GM を録音しないでください。 

-録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に人っていることを確認してください。 


M€D -@11 


• ADF (自動原稿送り装置）に原稿がセットされていると、ファクス受信できません。原稿を取り除いて < スクート（モ 
ノク □/ カラー) >一【受信】を押してください。 

親切受信をオンに設定しているときは 、 ADF (自動原稿送り装置）に原稿がセットされていてもファクス受信しまず。 

• メ、ソセージがいっぱいで留守番電話機が応答しない場合は、ファクスも自動的には応答しません。 

参留守番電話機が持っている機能のうち、使えない機能（転送機能など）がをじる場合があります。 


本 
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第 2 章まずは使ってみましょう 


電話モード 


本製品に接続されている電話に化たあと、手動でファクスが受けられます。主に、本製品に接続した電話を使 
い、ファクスはあまり受けない場合に適したモードです。 



ファクス受信について 

• ADF (自動原稿送り装置）に原稿がセットされていると、ファクス受信できません。原稿を取り除いてくスタート（モノ 
クロ/カラー)【受信】を押してください。 

親切受信をオンに設をしているときは 、 ADF (自動原稿送り装置）に原稿がセットされていてもファクス受信します。 

•相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを□頭で確認して 
くスクート（モノク □/ カラー) >一【受信】を押してください。 

キャッチホン^契約をされているとき 

♦ NTT と羊ャッチホンまたはキャッチホン II の契約をされている方は、キャ、ソチホン/キャ、ソチホン II サービスを利用ずる 
ことができます（局番なしの116番にお間い合わせください）。 

• 丰ャ、ソチホンの具体的な操作方法については、お使いの電話機の操作方法に従ってください。 

•ファクスの送信や受信中にキャッチホンの電話がかかると、画像が乱れたり、通信が中断ずることがありまず。画像が 
乱れることが気になる方は、キャッチホン II のご利用をお勧めします。 

•丰ャ、ソチホンでファクス受信するときに、ファクスを何枚も受信し、時間がかかる場合がありますので、最初の相手と 
の通話が終わってからファクス受信ずることをお勤めしまず。 

《「キヤ、ソチホン」は NTT の登録商標です。ご利用の電話会社によっては同様のサービスでも名称が異なることがあります。 


44 
















I 受信モードを設定する 


1 【メニュー】一【▲】または【▼】で 
【初期設定】一【受信モード】を押し、 
受信モードを選択する 


2 <停止/終了>を押す 

- @t| - 

•選択した受信モードは、液晶ディスプレイに日付、時 
刻とともに表示されます。 

• rFAX = ファクス専用」モードじ(かを設定:した場合は、 
必ず電話機を本製品に接続してください。 


^ 信したファクスを両面 EP 刷する 

受信したファクスを出力するとき、両面印刷するよ 
うに設定できます。 

両面印刷できる記録紙は、 A 4 サイズ （60 g / m 2 〜 
105 g / m 2 ) のみです。 


1 【メニユ ー 】一【フアクス】一【受信 
設定】一【▲】または【▼】で【両面 
E 口刷】を押す 


2 【オン】を選択する 


3 <停止/終了>を押す 

- 

両面印刷を r オン」にすると「自動縮ル」の設定に関係 
なく、内部的に「自動縮ル」がけン」と同じ状態で印 
刷されます。 


本書の使いかた.目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 因ったときには 付録(索引) 
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第 2 章まずは使ってみましょう 


コピーの基本 


[□ピーの 流れ 

基本的なコピー操作の流れを説明します。手順の詳細については、参照先をご確認ください。 


STEP 1コピーモードに切り替える 


操作パネルの < コピー> を押してコピーモードに切り替えます。コピー操作を行う場合には、必ずコ 
ピーモードになっていることを確認してください。 



コピーモードに切り替えると、液晶ディスプレイはコピー標準画面に切り替わります。 


①③③ 



① ：コピー 画質 

② ：拡大率 

③ ：両面コピー 




STEP 2 原稿をセットする 

原稿をセットするには次の2つの方まがあります。 

• ADF (自動原稿送り装置）にセットする 

複数お数の原稿をセットして、自動的に連続してコピーできます。 

原稿が正しくセットされると、ディスプレイじ「原稿セット 0 K 」 が表示されます。 

参原稿台ガラスにセットする 

1おずつ原稿を読み取ります。本や厚みのある原稿などもコピーできます。 

ADF (自動原稿送り装置）に原稿がないことを確認してください。 

づ33ページ「原稿セットでミ主意すること」、づユーザーズガイド応用編「必要なときに確認してほしいこと」 
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STEPS 部数を入力ずる 


部数 （1 〜 99) をダイヤルボタンで入力します。 
また【+ 】、【一】でも部数を変更できます。 


コピー部数を取り消したいとき 

<停止/終了 >を押します。 




STEP 4コピー設定をずる 




ソートコピーをしたいとさ 

ADF (自動原稿送り装置）を使って 
コピーしてください。 


必要に応じてコピーの仕上がりかたを設定します。 

づ48ページ「コピー設をについて」 

参コピーの出力お式を設定したいとき 

■ソートコピーづ49ページ「1部ごとにコピーす 
る〔ソートコピー〕」 

■両面 コピーづ 49 ページ 「両面 コピーを する」 

■レイアウトコピー （N in 1コピー）づ己日ページ「複数の原稿を1枚にまとめてコピーする〔レイアウトコピー 
(N in 1コピー)〕」 

■ 2 in 1 1 D コピー づ日 1ページ「2 in 1 ID コピーをする」 

■記録紙トレイ設定づ日2ページ「記録紙トレイを設をする」 

参コピーの倍率を変更したいとき 

■拡大•縮ルコピーづ49ページ「拡大•縮ルコピーをする」 

参コピーの質を調整したいとき 

■画質づ日2ページ「画質を設定する」 

■明るさづ日2ページ「明るさを設定する」 

■コントラストづ日3ページ「コントラストを設定する」 

■色のミ農さづ日3ページ「色のミ農さを変更する」 



本書の使いかた•目次 
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第 2 章まずは使ってみましょう 


I コピー 設定について 

必要に応じて、コピーの仕上げに関する設定を行います。 

設定には「自分がコピーするときだけ一時的に設定するもの」と「設定内容を保をしていつでも設定した内容で 
コピーするもの」の2種類があります。 


分 

類 

機能 

一時的な設定 
(操作の入り □) 

保存する設定 
(操作の入り □) 

参照 

倍 

率 

拡大/縮ル 

くコピー>一 
【拡大/縮ル】 

- 

与>49ぺージ「拡大.縮ルコピーを 
する」 

出 

力 

形 

式 

ソートコピー 

くコピー>一 
【スタック/ソート】 

- 

与49ページ「 ] 部ごとにコピーす 
る〔ソートコピー]」 

両面コピー 

くコピー>一 
【両面コピー】 

- 

与49ページ「両面コピーをする」 


レイアウト 

コピー 

<コピー>一 
【レイアウトコピー】一 
レイアウト 

- 

づ5日ページ「複数の原稿を1枚に 
まとめてコピーする〔レイアウト 
コピー （N in 1コピー)]」 


2 in 1 

ID コピー 

くコピー>一 
【レイアウトコピー】一 
に in KID )】 

- 

与已1ページ「2 in 1 ID コピーを 
する」 


トレイ選択 

<コピー>一 
【トレイ選択】 

【メニュー】一 
【基本設定】- ► 

【記録紙トレイ設定】一 
【トレイ選択：コピー】 

づ52ページ「記録紙トレイを設定 
する」 

質 

画質 

<コピー>一 
【コピー画質】 

くコピー>一 
【コピー画質】一 
【設定を保持する】 

一時的な設定一与日2ページ「画 
質を設定する」 

保存する設定一与>54ページ「コ 
ピーの設定内容を保存する」 


明るさ 

くコピー>一 
【明るさ】 

くコピー>一 
【明るさ】一 
【設定を保持する】 

一時的な設定一与>52ページ「明 
るさを設定する」 

保存する設定一与>54ページ「コ 
ピーの設定内容を保存する」 


コントラスト 

くコピー>一 
【コントラスト】 

くコピー>一 
【コントラスト】一 
【設定を保持する】 

一 時的な設定一与己3ぺージ「コ 
ントラストを設定する」 

保存する設定一与已4ページ「コ 
ピーの設定内容を保存する」 


カラー調整 

くコピー>一 
【カラー調整】 

くコピー>一 
【カラー調整】一 
【設定を保持する】 

一時的な設定一与>53ページ「色 
の濃さを変更する」 

保存する設定一与已4ページ「コ 
ピーの設定内容を保存する」 
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E 広大•縮小コピーをする 

一時的に倍率を変えてコピーすることができます。 


1 くコピー>を押し、原稿をセツトした 
あと、部数を入力する 


2 【◄】または【►】で【拡大/縮ル】を 
押し、倍率を選択する 

【カスクム】を還択したときは、ダイヤルボタンで 
倍率に596〜40日〇/〇)を入力してに。を押し 
てください。 


3 <スタート（モノク □/ カラー）>を 

押す 

-@ 1 |- 

原稿によっては画像が欠ける場合があります。 


I I 部ごとにコピーする （ ソートコ 
ピ- ) 

コピーした記録紙を1部ごとにまとめて、ページ順に 
並べて出力します。 

原稿は ADF (自動原稿送り装置）にセットしてくだ 
さい。原稿台ガラスか6ソートコピーはできません。 


爾 


ソートコピー 


1 くコピー >を押し、原稿をセツトした 
あと、部数を入力する 


2 【◄】または【►】で【スタック/ソー 
卜】を選択し、【ソート】を押す 


- 

原稿の読み込み中に r メモリ飢りぱいです」と表示されたと 
きはづ99ページ「液晶ディスプレイにエラーメッセー 
ジが表示された！（エラーメッセージー覧）」を参照し 
てください。 


I 両面-] ヒーを9 る 

片面2おの原稿を両面け女にコピーすることができま 
す。両面コピーは ADF (自動原稿送り装置）から原 
稿送りさせることをお勤めします。 

両面印刷ができる記録紙は、 A 4 サイズ （60 g / m 2 〜 
105 g / mO のみです。 


而面-►両面 



片面-►両面長辺綴じ原稿 



本書の使いかた.目次 


使う前に知つてほしいこと 


まずは使つてみましよう 


日常のお手入れ 


困つたとさには 


付録(索引) 


3 <スタート（モノク □/ カラー）>を 

押す 


















































































第 2 章まずは使ってみましょう 


両面-►片面長辺綴じ原稿 

縦 



片が-►両面短辺綴じ原稿 

縦 



面一片面短辺綴じ原稿 

縦 



1 くコピー>を押し、原稿をセツトした 
あと、部数を入力する 


2 【◄】または【►】で【両面コピ ー 】を押す 


3 【イまたは【►】でコピー方法を選 
択する 


4 くスタート（モノク □/ カラー）>を 
押す 

原稿を原稿台ガラスにセットしている場合は 
【はい】を押して、次の原稿をセットしたあと、 
<スタート（モノク □/ カラー) >を押します。 
この操作を繰り返し、最後の原稿を読み取つ 
たら、【いいえ】を押します。 


I 複数の原稿を1枚にまとめてコピー 
する （ レイアウトコピー （N in 1コ 
ピーリ 

2おまたは4おの原稿を1おじコピーすることができ 
ます。 

コピーのしかたはじ(下の種類から選択できます。 

原稿台ガラスの場合 


< 2im (縦長)〉 
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ADF (自動原稿送り装置）の場台 

<2 inl (縦長)〉 

◄ 




<2 inl (横長)〉 


2 


<4 inl (縦長)〉 


◄ 








<4im (横長)〉 

◄ 


1 

2 

3 

4 


■1 


1 f 

司 


鸟 


回回 


回回 

叫圏國 


1 くコピー >を押し、原稿をセットした 
あと、部数を入力する 

2 【◄】または【►】で【レイアウトコ 
ピ ー 】を押し、レイアウトを選択する 

3 <スタート（モノク □/ カラー）>を 

押す 

原稿を原稿台ガラスにセットしている場合は 
【はい】を押して、次の原稿をセットしたあと、 
<スタート（モノク □/ カラー) >を押します。 
この操作を繰り返し、最後の原稿を読み取つ 
たら、 【いいえ】を押します。 




参レイアウトコピー (N in 1コピー）では、拡大/縮ル 
機能は使えません。 

>記録紙のサイズは rA 4 J または 「 US レクー」がセット 
されていることを確認してください。 


2 in 1 ID コピーをずる 


ID カードや身分証明書などカードサイズの裏表を、 
そのサイズのままコピーすることができます。原稿 
は原稿台ガラスにセットしてください 。 ADF (自動 
原稿送り装置）からコピーはできません。 




ID カードや身分証明書などの個人情報の取りあいには十 
分、ミ主意してください。 


1 <コピー >を押し、部数を入力する 

2 原稿台ガラスの左側（イラストのグ 
レー部）に、裏向きにして印刷する 
カードをお< 



3 


[◄] または【►】 
ピ ー 】を押す 


で【レイアウトコ 


4 【◄】または【►】でに inUlD )】 を押す 




に inUID )」 を選択すると、画質の設をは「写真」、コ 
ントラストの設をは「一 □□□□■+」になります。 


5 


くスタート（モノク □/ カラー）>を 
押す 

カードの片面のスキャンが終わると、ディス 
プレイに 「I D 力ードを裏返してくださいスタートキー 
を押してください」 と表示されます。 


0 原稿台ガラスのカードを裏返して<ス 
タート（モノク □/ カラー）>を押す 


本書の使いかた.目次 


使う前に知つてほしいこと 


まずは使つてみましよう 


日常のお手入れ 


困つたとさには 


付録(索引) 
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第 2 章まずは使ってみましょう 


lis 録紙トレイを設定ずる 

一時のに設定ずる 

コピーするときに使用するトレイを、一時的に変更 
することができます。 


1 くコピー > を押し、原稿をセツトした 
あと、部数を入力する 


2 【◄】または【►】で【トレイ選択】を 
押し、トレイを選択する 


3 <スタート（モノク □/ カラー）>を 

押す 

- 

#2は、オプションの増設記録紙トレイ2 ( LT -300 CL ) 
を増設したときに表示されます。 


設定内容を保存する 


ここで設定した内容は、次に変更するまで有タカです。 


1 くメニュ ー> を押す 


2 【▲】または【▼】で【基本設定】を押す 


3 【▲】または【▼】で【記録紙トレイ 
設定】を押す 


4 【▲】または【▼】で【トレイ選択： 
コピ ー 】を押し、トレイを選択する 


5 <停止/終了>を押す 


質を設定する 

「コピー画質」の設定を変更します。 

画質はじ(下の中から選択することができます。 

-「自動」 

自動的に画質を調整します。 

-「テキスト」 

薄い文字をはっきリと印刷します。 

. 「写言I 

グラデーションをきれいに印刷します。 

-「カーボン」 

カーボン紙の文字をきれいに印刷します。 

一時的に設定する 

一時的に画質を変えてコピーすることができます。 


1 くコピー>を押し、原稿をセツトした 
あと、部数を入力する 


2 【◄】または【►】で【コピー画質】を 
押し、画質を選択する 


3 <スタート（モノク □/ カラー）>を 

押す 

t 月るさを設定する 

「明るさ」の設定を変更します。 

明るさはじ(下のように設定することができます。 

• 【►】 

明るくな U ます。 

•【イ 

暗くなります。 

一時的に設定する 


一時的に明るさを変えてコピーすることができます。 


1 くコピー>を押し、原稿をセツトした 
あと、部数を入力する 


2 【◄】または【►】で【明るさ】を押す 
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3 【◄】 または 【►】 で明るさを選択し 
て、にに】を押す 

【◄】を押すと暗くなり、【►】を押すと明るく 
なります。 


4 <スタート（モノク □/ カラー）>を 

押す 

[□ン トラストを設定ずる 

「コントラスト」の設定を変更します。 

コントラストはじ(下のように設定することができま 
す。 

• 【►】 

濃くなります。 

•【イ 

薄くなります。 

一時的に設定する 

一時的にコントラストを変えてコピーすることがで 
きます。 


1 くコピー>を押し、原稿をセツトした 
あと、部数を入力する 


2 【◄】 または 【►】 で【コントラスト】 
を押す 


3 【◄】 または 【►】 でコントラストを 
選択して、 【0 K 】 を押す 


4 <スタート（モノク □/ カラー）>を 

押す 


^ の濃さを変更ずる 

コピーの「色の濃さ」の設定を変更します。 

色のミ農さはじ(下のように設定することができます。 

• 【►】 

色□ホが増します。 

•【イ 

色□ホが減少します。 

一時的に設定する 

一時的に色の濃さを変えてコピーすることができま 
す。 


1 くコピー>を押し、原稿をセツトした 
あと、部数を入力する 


2 【◄】または【►】で【カラー調整】を押す 


3 カラー調整する色を選択する 


4 【◄】 または 【►】 で濃さを調整して、 
に K 】 を押す 

濃さは日段階で調整できます。 


巧 くスタート（モノク □/ カラー）>を 
押す 
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第 2 章まずは使ってみましょう 


fp ピーの設定内容を保巧ずる 

じ(下の手順で「画質」、「明るさ」、「コントラスト」、 
r カラー調整」の設定内容を保をすることができます。 
設定内容を保存すると、いつでも設定した内容でコ 
ピーで きます。 


1 くコピー >を押す 


2 必要に応じて【◄】または【►】で初 
期値にしたい設定を変更する 

変更したい各設定じついてはこの手順を繰リ 
返してください。 


3 最後の設定を変更後、【◄】または【►】 
で【設定を保持する】を選択する 


4 【はい】を押す 

変更した設定が初期値として保存されます。 


5 <停止/終了>を押す 
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US 己ダイレクトプリントの基本 


IpSB ダイレクトプリントの流れ 

コンピューターを使用しないで、 US 目メモリから直接データをプリントする操作の流れを説明します。 

- 

•セキュリティ設定や USB 八ブ機能付きの USB メモリなど、ご使用の USB メモリによっては、本製品に接続しても動作 
しない場合があります。 

•本製品は 、 PictBridge (ピクトブリッジ）に対応していません。ただし、お使いのデジクルカメラがマスストレージ 
モードに対応している場合は、デジクルカメラをマスストレージ接続モードに設定し、本製品と US 巳ケーブルで接続す 
ることにより、デジタルカメラ内のメモリカードを USB メモリと同様に記憶装置として認識します。本製□ちの操作パネ 
ルを操作して写真デークを印刷して<ださい。 



本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 因ったときには 付録(索引) 
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第 2 章まずは使ってみましょう 


STEP 3印刷ずるフォルダーやデータを選択ずる 

【US 目ダイレクトプリント】を押して、【▲】または【▼】でフォルダーやデータを選択します。 

参操作方法 

-フォルダー内を表示するときは、【フォルダーを/データを】を押します。 

-一つ上の階層に戻るときは、りを押します。 

参フォルダーちやデータちの表示 

-フォルダーをの前に〇が表示されます。 

-データを選択しているときは、データをがスク□ールで表示されます。 

-ディスプレイに表示できない特殊な文字は「？」と表示されます。 



STEP 4印刷巧客を設定する 


•プリントしたい部数 （1 〜 999) をダイヤルボタン、または【+】、【一】で入力する 


【テンポラリ印刷設定】を押し、【▲】または【▼】でじ(下の設定項目を選択します。 
-記録紙サイズ 
-記録紙タイプ 


レイアウト 


印刷の向き （JPEG 形式選択時のみ） 
両面印刷： 

JPEG 形式還択時は設定できません。 
両面印刷できる記録紙は、 A4 サイズ 
(60g/m と〜10日/ m2) のみです。 

部単位 
トレイ選択 
プリント画質 
PDF オプション （PDF 形式選択時のみ） 



EP 刷内容をあ5かじめ設定したいとさ 

操作ノ くネルからのメニユーで設定してお 
くことびでさます。詳しくは^ユーヴー 
ズガイド応用編 「USB ダイレクトプ U 
ント」を参照してください。 



STEP 己プリントを開始ずる 

じ(下の順で操作を行い、プリントを開始します。 

• STEP 4 「印刷内容を設定する」で【テンポラリ印刷設定】をした後で部数を入力したい 
ときは、ごで1つ前の画面に戻ります。 

参カラープリントする場さはくスタート（カラー）>、モノクロプリントする場さはくス 
タート（モノクロ）>を押す 

「デパイスを抜かなしげ下さい」というメッセージが表示されている闇は、 USB メモリを巧かないでください。 

参く停止/終了>を押す 
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ントの基本 


コンピューターからプリントする操作の流れを説明します。手順の詳細については、参照先をご確認ください。 


STEP 1準備ずる（プリンタードライバーのインストール) 


付属 CD-ROM の中じあるプリンタードライバーをインスI-ールします。 
づかんたん設置ガイド 「STEP2 コンピュークーに接続する」、 

づユーザーズ ガイドパソコンを用編「プリンタ ーとして 使う」 



STEP 2コンピューターで印刷を選択する 


アプリケーションソフトの [ ファイル]メニューから [ 印刷]を選択します。 
づユーザーズ ガイドパソコン活用編「プリンタ ーとして 使う」 



STEP 3プ IJ ンターを選択ずる 


[印刷]ダイア□グボックスで本製品のプリンターをを選択し、[プ□パティ ] をクリックします。 
づユーザーズ ガイド パソコン 活用 編「プリンクーとして 使う」 



STEP 4印刷内容を設定する 


[プ□パティ]ダイア□グボックスで印刷の詳細を設定し [0K] をクリックします。 

用紙サイズ、部数、用紙種類、解像度、カラー/モノク〇、レイアウト、両面印刷/ル冊す印刷、給紙 
方法などを設定します。 

づユーザーズガイドパソコン活用編「プリンクーとして使う」 



STEP 己プリントを開始ずる 


[0K] をクリックします。 

し…… . J 
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第 2 章まずは使ってみましょう 


スキヤンの基本 


H スキャンの流れ 

原稿をコンピューターに読み} A みます。スキャンには、操作パネルからスキャンする方法とコンピューターから 
スキャンする方まがあります。手順の詳細については、参照先をご確認ください。 


STEP 1準備ずる（スキャナードライバーのインストール、ネットワーク 設定) 

スキャンする前じじ(下の2つを準備します。すでに準備が終了している場合は、 STEP2 から操作してく 
ださい。 

参スキャナードライバーをインス!^ールする 

付属 CD-ROM の中にあるスキャナードライバーをインスI-ールします。 

づかんたん設置ガイド 「 STEP 2 コンピュークーに接続する」、 

与 ユーザー ブガイドパソコン活用編「スキャナーとして使う」 

参ネットワークを設定する 

ネットワークプリンターとして使用している場合は、ネットワークの設定は終了しています。 

まだネットワークの設定が終了していない場合は本製品に TCP/IP を設定します。 

づユーザーズガイドネ、 ソ トワーク操作編「ネットワークの設を」 



STEP 2スキヤンのしかたを巧ゆる 


スキャンの目的や特長じよってスキャンのしかたが異なります。ご都合に応じて最適なスキャン方法をま 
めてから操作を始めてください。 

与 ユーザーズ ガイドパソコン活用編「スキャナーとして使う」 



STEP 3原稿をセットする 


原稿をセットするには次の2つの方まがあります。 

• ADF (自動原稿送り装置）にセットする 

複数お数の原稿をセットして、自動的に連続してスキャンできます。また、自動両面スキャンもでき 
ます。 


参原稿台ガラスにセットする 

1枚ずつ手動でスキャンします。本や厚みのある原稿などもスキャンできます。 

づ33ページ「原稿セットでミ主意すること」、づユーザーズガイド応用編「必要なときに確認してほしいこと」 
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•操作/た?♦ルか S スキヤンずる 

L ソ降の操作の詳細は]:: i 下を参照してください。 

与ユーザーズガイドパソコン活用編「スキャナーと 
して使う」 


STEP 4スキヤンモードに 
切り替える 



参コンピューターか S スキヤンずる 

]： U 降の操作の詳細は]: a 下を参照してください。 

づユーザーズガイドパソコン活用編「スキャナーと 
して使う」 


STEP 4アプ IJ ケーシヨンで 
スキヤンを選}尺する 


アプリケーシヨン側でスキヤンボタンまた 
はスキャンメニューを選択します。 


^- ぶ 



STEP 5スキヤンの詳細を設定する 


ダイア□グボックスで解像度、明るさ、画像 
の種類な^4ス幸^ンの詳細を訪をしま寸。 



STEP 6スキヤンを開始ずる 


ダイア □ グボ、ソクスでスキヤン開始を指示 
^ します。 


本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 
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日ちのぉ手入れ 


定期メンテナンス 


下記の部品を定期的に清掃することをお勤めします。 

•記録紙トレイ •原稿台ガラス •スキャナーウインドー 

• 給紙□—ラー 


ム 警告 


ドラム ユニット •コ□ナワイヤー 


■ 本製品を清掃する際、可燃性のスプレー、有機溶剤などは使用しないでください。また、おくでのご使用もおや 
めください。义災-故障-感電の原因になります。 

可燃性スプレーの例は次のとおりでず。 

-ほこり除去 スプレー -殺虫 スプレー -アルコールを 含む除菌、消臭 スプレー など 

■ トナーがこぼれたときは、ほうきで掃除するか、水で湿らせ固く紋った布でふき取ってください。掃除機は使用 
しないでください。掃除機でトナーを吸い取ると、掃除機内で粉塵が発义し、故障や义炎の原因となります。 





■内部のお手入れをするときには、必ず電源スイ、ソチを OFF にしてから行ってください。 


■本製品の内部を操作するときは、1：^下の図で矢印で示す電極部分には手で触れないでください。静電気で 
本製品が破損するおそれがあります。 



■ トナーが飛び散って手やホ服がちれた場合は、すぐになき取るかぶたい水で洗い流してください。 
■イラストのグレーの部分には触れないようじしてください。皮脂が付着するときれいに印刷されません。 
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I ドラムユニットを持つときは、ドラムユニットの緑色の取っ手を持ってください。 




■トナーカートリッジ、ドラムユニット、ベルトユニットを持つときは、イラストのグレーの部分には触れ 
ないようにしてください。皮脂が付着するときれいに印刷されません。 


くトナーカート IJ ツジ> 


<ドラムユニット> 



■ ドラムユニット、トナーカートリッジを本製品から取りかした場合は、あらかじめ平らな場所に新聞紙な 
どを用意し、その上に置いてください。トナーが飛び散ることがありますので、ちれてもよい紙を用意し 
てください。 


本製品外部を清掃する 


一^^ 


■中性洗剤を使ってください。シンナーやべンジ 
ンを浸した布で拭かないでください。 

■アンモニアの成分を含んでいる洗剤は使わない 
でください。 

■操作パネルはアルコールを浸した布でなかない 
でください。操作パネルにひびが入ったり、パ 
ネル上の印刷が消えたリすることがあリます。 

本製品は柔らかい布で軽く巧いてください。 

1 電源スイッチを OFF にする 

2 コード、ケーブルを取り外す 

1電話機コードとすべてのケーブルを取り外す 
2電源コードをコンセントから抜いて、本製 
品から電源コードを取り外す 

本製品の背面と壁側のコンセントを両方と 
もかしてください。 


3 言己録紙トレイを完全に引き出して、言己 
録紙を取り出す 



4 清掃する 

1本製品の外側を拭く 
2言己録紙トレイの内側と外側を拭く 

K 記録紙をセツトして、記録紙トレイ 
を本製品に戻す 


本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 因ったときには 付録(索引) 
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第 3 章日常のお手入れ 


0 コードやケースレを元の状態に戻す 

1接続していたケーブルを取り付ける 
2電源スイッチび OFF になつていることを確 
認し、電源コードを本製品に接続する 
3電話機コードを取り付けて、電源プラグを 
コンセントに差し込む 


3 ADF (自動原稿送り装置）カバーを 
開< 


4 ADF (自動原稿送り装置）カバ—（白 
い部分）と ADF 読み取り部を拭く 


7 電源スイッチを ON にする 


I 原稿台ガラスとスキャナー読み取り 
部を清掃する 

いつもきれいな画質を得るためにスキャナーの清掃 
を行ってください。スキャナーが巧れていると、そ 
のまま画質の巧れとなって送信やコピーがされます。 
送信やコピーで黒っぽくなったり、細い線が入ると 
きには、スキャナーを清掃してください。 



ベンジンやシンナー、可燃性スプレー、ア 
ルコールなどの有機溶剤、液体を使用しな 
いでください。火災の原因になります。 


、い' 个 

- 

操作パネルは アルコールを 浸した布で拭かないで 
ください。操作パネル上の印刷が消えることがあ 
U ます。 


清掃には水やめるま湯を含ませた柔らかい布を固く絞つ 
てご使用 < ださい。 


1 電源スイッチを日 FF にする 


2 コード、ケーブルを取り外す 

1電話機コードとすべてのケースレを取り外す 
2電源コードをコンセントから巧いて、本製 
品から電源コードを取り外す 

本製品の背面と壁側のコンセントを両方と 
もタトしてください。 



5 ADF (自動原稿送り装置）カバーを 
閉じる 

ADF (自動原稿送り装置）カバーの中ムを押 
して、左ちが閉じていることを確認してくだ 
さし、 


0 原稿台カパーを開< 


7 清掃する 

1原稿台ガラスと原稿台カバーを拭く 



原稿台 
ガラス 
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2 原稿台カバー（白し、部分）と ADF 読み取り 
部をがく 



■コピーで黒く細い線が入るときには、 ADF 読み 
取り部の清掃を巧ってください。非常に細かい 
ミちれ（ボールペンのインクや修正液など）が付 
着している場合があリますので、ていねいじな 
いてください。 



スを手で触れてミちれの位置を確認し、水やめる 
ま還を含ませた柔6かい布で念入りじないてく 
ださい。最後に ADF (自動原稿送り装置）に原 
稿をセットしてコピーし、黒い線が消えたか確 
認してください。 


0 原稿台カバーを閉じる 


9 コードやケースレを元のが態に戻す 
1接続していたケーブルを取り付ける 
2電源スイッチび OFF になつていることを確 
認し、電源コードを本製品に接続する 
3電話機コードを取り付けて、電源プラグを 
コンセントに差し込む 


製品内部を清掃する 

本製品内部のスキャナーウインドーが巧れていると、 
印刷の灌度が薄くなリます。次の手順でスキャナー 
ウインドーを清掃してください。 


1 電源スイッチを OFF にする 


2 コード、ケーブルを取り外す 

1電話機コードとすべてのケーブルを取り外す 
2電源コードをコンセントから抜いて、本製 
品から電源コードを取り外す 

本製品の背面と壁側のコンセントを両方と 
もかしてください。 


3 清掃部を開ける 

1フ□ントカバーリリースボタンを巧して、 
フ□ントカバーを開く 



2ドラムユニットの緑色の取っ手を持ち、止 
まる位置まで手前に引き出す 



本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしい二と まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 


10 電源スイッチを ON にする 
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第 3 章日常のお手入れ 


3本製品左側にある緑色の□ックレバーび止 
まる位置までイラストの矢印の方向に回す 



4ドラムユニットの緑色の取っ手を持って、 
本製品から取り出す 



4 柔5かい乾いた巧でスキャナーウイ 
ンドーを拭く 



Jrlr - 

スキャナー ウインド ーはアルコールを 浸した布で 
巧かないでください。 


64 





























5 清掃部を閉じる 

1本製品左側にある緑色の□ックレバーびイ 
ラストのように上びつていることを確認す 
る 



2ドラムユニットの先端の部分をイラストの 
ように入れる 

本製品にドラムユニットを戻すときは、ド 
ラム ユニッ トの取っ手に付いているガイド 
②を、本製品両端の矢印①じ合わせてくだ 
さい。 



ぶで 



3□ックレバーび止まる位置までイラストの 
矢印の方向に回す 

ドラムユニットを奥へ押し込む前に□ック 
レバーを下げてください。 



4ドラムユニットを奥へ押し込む 
己フ□ントカノ（一を閉じる 


0 コードやケースレを元のが態に戻す 

1接続していたケーブルを取り付ける 
2電源スイッチび OFF になつていることを確 
認し、電源コードを本製品に接続する 
3電話機コードを取り付けて、電源プラグを 
コンセントに差し込む 


電源スイッチを ON にする 


本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 
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I □ナワイヤーの清掃 


3 すべてのトナーカートリッジをドラムユ 
ニットから取り出す 


コ□ナワイヤーがミちれていると、印刷された画像が 
黒っぽくミちれたり、垂直の線が入ることがあります。 
巧刷したページにミちれが入る場合は、コ□ナワイヤー 
を清掃してください。 


1 清掃部を開ける 

1フ□ントカバーリリースボタンを巧して、 
フ□ントカバーを開く 



2ドラムユニットの緑色の取っ手を持ち、止 
まる位置まで手前に引き出す 




4コ□ナワイヤーカバーの留め金を外し、力 
バーを開く 
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2 清掃する 

1緑色のつまみを2、3回往復させ、ドラムュ 
ニット内部のコ□ナワイヤーを清掃する 



2緑色のつまみは必ず元の位置 （▲) に戻す 

元の位置に戻っていないと、印刷した用紙 
じ縦絹が入る場合があります。 

3残りのコ□ナワイヤーも清掃する 


3 清掃部を閉じる 

1コ□ナワイヤーカバーを閉じる 
2トナーカートリッジをドラムユニットの色 
表示に合わせて、正しい位置に取り付ける 

取り付け後、トナーカートリッジの取っ手 
を手前に倒します。正しく取リ付けると、 
カチ、ソと音がします。 



3残りのトナーカートリッジもドラムユニッ 
卜に取り付ける 

4ドラムユニットを奥へ巧し込む 
已フ□ントカ八’一を閉じる 


本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 
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第 3 章日常のお手入れ 


ドラムユニットの清掃 


2ドラムユニットの緑色の取っ手を持ち、止 
まる位置まで手前に引き出す 


印刷したページに約 94 mm 闇隔で規則的なちれが見 
つかったときは、ドラムユニットの清掃が必要です。 


1 ドラムチェックシートを EP 刷する 

1【メニュ ー 】 -► 【レポート印刷】一【▲】ま 
たは【▼】で【ドラム巧れ印刷】を巧し、< 
スタート> を巧す 

ドラムチェックシートが印刷されます。 


2 電源スイッチを日 FF にする 


3 コード、ケーブルを取り外す 

1電話機コードとすべてのケースレを取り夕は 
2電源コードをコンセントから抜いて、本製 
品から電源コードを取り外す 

本製品の背面と壁側のコンセントを両方と 
もかしてください。 


4 ドラム ユニッ トを取り出す 

1フ□ントカバーリリースボタンを押して、 
フ□ントカバーを開く 




3本製品左側にある緑色の□ックレバーび止 
まる位置までイラストの矢印の方向に回す 



4ドラムユニットの緑色の取っ手を持って、 
本製品から取り出す 
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已すべてのトナーカートリッジをドラムユ 3ドラムチェックシートのま号と、ドラムユ 

ニットから取り出す ニットのコラム番号を照らし合わせて、感 



2印刷したドラムチェックシートを確認する 

巧刷された色と、該当する番号を確認しま 
す。 


本書の使いかた•目次 


使う前に知つてほしいこと 


まずは使つてみましよう 


日常のお手入れ 


困つたとさには 


付録(索引) 
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第 3 章日常のお手入れ 


4ドラムユニットの歯車を手前にゆっくり回 
しなびら、感光ドラムの巧れの場所を手前 
にする 


0 トナーカートリッジをドラム ユニッ 

卜に取り付ける 

トナーカートリッジをドラム ユニッ トの色表 
示に合わせて、正しい位置に取り付けます。 
取り付け後、トナーカートリッジの取っ手を 
手前に倒します。正しく取り付けると、カチ、ソ 
と音がします。 



己感光ドラムの表面に付いた巧れを綿棒でふ 
き取る 



■感光ドラムの表面は指で触れないでください。 

■感光ドラムの表面を尖ったものでなかないでく 
ださい。 

■電動器具は使用しないでください。 


C ーシアン 


マ ゼ:夕伽 


Y - イエ □ 



K - ブラック 
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元の状態に戻す 

1本製品左側にある緑色の□ックレバーびイ 
ラストのように上びつていることを確認す 
る 



2ドラムユニットの先端の部分をイラストの 
ように入れる 

本製品にドラムユニットを戻すときは、ド 
ラム ユニッ トの取っ手に付いているガイド 
②を、本製品両端の矢印①じ合わせてくだ 
さい。 



ぶで 



3□ックレバーび止まる位置までイラストの 
矢印の方向に回す 

ドラムユニットを奥へ押し込む前に□ック 
レバーを下げてください。 



4ドラムユニットを奥へ押し込む 
己フ□ントカノ（一を閉じる 


3 コードやケースレを元のが態に戻す 
1接続していたケーブルを取り付ける 
2電源スイッチび OFF になつていることを確 
認し、電源コードを本製品に接続する 
3電話機コードを取り付けて、電源プラグを 
コンセントに差し込む 


Q 電源スイッチを ON にする 


本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 
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第 3 章日常のお手入れ 


1 台紙□— ラーの 清掃 

給紙□ーラーが巧れていると、記録紙をうまく給紙 
しないことがあリます。その場合は、次の手順で給 
紙□ーラーを清掃してください。 


1 電源スイッチを日 FF にする 


2 コード、ケーブルを取り外す 

1電話機コードとすべてのケースレを取り外す 
2電源コードをコンセントから巧いて、本製 
品から電源コードを取り外す 

本製品の背面と壁側のコンセントを両方と 
もタトしてください。 


3 言己録紙トレイを完全に引き出して、記 
録紙を取り出す 


4 清掃する 

1水または、めるま湯を浸した柔らかい巧を 
固く絞り、記録紙トレイ内の分離パッドを 
拭く 



2本製品内部にある給紙□-ラーにつ）を拭く 



5 記録紙をセツトして、記録紙トレイ 
を本製品に戻す 


0 コードやケーブルを元のが態に戻す 

1接続していたケーブルを取り付ける 
2電源スイッチび OFF になつていることを確 
認し、電源コードを本製品に接続する 
3電話機コードを取り付けて、電源プラグを 
コンセントに差し込む 


7 電源スイッチを ON にする 
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消耗品の交換 


トナーカートリツジとドラムユニットについて 



本製品では、画像を作成するドラムユニットじトナーカートリッジを取り付けて使用する仕組みになってい 
ます。トナー、またはドラムユニットが寿命により使用できなくなったときじは、必ず分離して、使用でき 
なくなつた部品のみを廃却し交換してください。 



ドラムユニットにトナーカート U ツジを取り付けた状態 



入つています。 



シアン 

マゼンタ 

イエ□- 

ブラック 

型番 

巧刷可能枚数 

型番 

巧刷可能枚数 

型番 

巧刷可能枚数 

型番 

巧刷可能枚数 

付属トナー 
カートリッジ 

- 

約1，500枚 

- 

約1，500枚 

- 

約1,已〇〇枚 

- 

約2,已〇〇枚 

標準トナー 
カートリッジ 

TN -390 C 

約1，500枚 

TN -390 M 

約1，500枚 

TN -390 Y 

約1,已〇〇枚 

TN - 

390己 K 

約2,日00枚 

大容量トナー 
カートリッジ 

TN -39 已 C 

約3,日00枚 

TN -39 已 M 

約3,已〇〇枚 

TN -39 已 Y 

約3,日00枚 

TN - 

39已 BK 

約4,000枚 

超大容量トナー 
カートリッジ 

TN -398 C 

約6,000枚 

TN -398 M 

約6,000枚 

TN -398 Y 

約6,000枚 

TN - 

398 BK 

約6,000枚 


印刷可能枚数は J 旧 X 目932 ( ISO / IEC 1 9798) 規格に基づく公表値を満たしています。 

(JIS X 6932 ( ISO / IEC 1 9798) とはカラー電子写真ち式プ U ンター用トナーカート U ツジの印刷枚数を測定するための試験ち法 
を定めた規格です。） 


交換のしかたについては、づ76ページ「トナーカートリッジの交換」、づ79ページ「ドラムユニットの交換」を 
参照してください。 

-@11- 

• ドラムユニットは A 4 を1回に1ぺージ印刷した場合、約25.000枚巧刷できます。 

•消耗品の寿命は、実際の印刷方まや内容、使用環境により異なります。 


本書の使いかた•目次 


使う前に知つてほしいこと 


まずは使つてみましよう 


日常のお手入れ 


困つたとさには 


付録(索引) 
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第 3 章日常のお手入れ 


トナーカートリツジとドラム ユニッ トの購入方法 


おおくの家電量販店で取り扱っておりますが、インターネット、電話によるミ主文も承っております。 

【ごを文先】 

ブラザー 販売（株） ダイレクトクラブ 
インターネット : http：//di rect . brother , co . jp / shop / 

携帯サイト ：右の二次元コードにアクセス 

フリーダイヤル：函，01 20-1 1 8-8 2 5 

(±•日•祝日、長期休暇を除〈9時〜12時、13時〜17時） 


トナーカートリツジとドラムユニット交換時のを意 



A 警告 


ドラムユニットやトナーカートリッジを义の中に投げ込まないでください。また、义気のある場所に保管しない 
でください。トナーに引义して、义がややけどの原因となります。 

■ 本製品を清掃する際、可燃性のスプレー、有機溶剤などは使用しないでください。また、おくでのご使用もおや 
めください。义が-故障-感電の原因になります。 

可燃性スプレーの例は次のとおりでず。 

-ほこり除去 スプレー -殺虫 スプレー-アルコールを 含む除菌、消臭 スプレー など 
トナーがこぼれたときは、ほうきで掃除するか、水で湿らせ固く絞った布でふき取ってください。掃除機は使用 
しないでください。掃除機でトナーを吸い取ると、掃除機内で粉塵が発义し、故障や义炎の原因となります。 




心作 

■使用済みのトナーカートリッジを廃棄するときは、アルミニウムバッグ^に入れ、しっかりと封をして、粉 
ホがカートリッジか6こぼれないようじしてください。販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当 
社の回収-リサイクル活動にご協力ください。づ22ページ「リサイクル•廃棄のこと」を参照してくださ 
し、なお、お客様で処理される場合は、地域の規則に従って廃棄してください。 


■使用済みのドラムユニットを廃棄するときは、プラスチックバッグ^じ入れ、しっかりと封をして、粉末が 
ドラムユニットからこぼれないようにしてください。づ22ページ「リサイクル•廃棄のこと」を参照して 
ください。また、地域の規則に従って廃棄してください。 


■使用済みのトナーカートリッジじはトナーの粉が残っている場合があるので、取り扱いじはま意してくだ 
さい。 


■ トナーが飛び散って手やホ服がちれた場合は、すぐに拭き取るか冷たい水で洗い流してください。 


■ トナーをまき散らして、吸い} A んだり目に入ったりしないようにま意してください。 


■誤ってトナーが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。もし、が症などの症状があ 
らわれた場合は、医師(こごネ目談ください。 


■ ドラムユニット、トナーカートリッジを本製品か6取りかした場合は、あらかじめ平6な場所に新聞紙な 
どを用意し、その上に置いてください。トナーが飛び散ることがありますので、ミちれてもよい紙を用意し 
てください。 


■ トナーカートリッジは、本製品に取り付ける直前に開封してください。トナーカートリッジを開封したま 
ま長期闇放置すると、トナーの寿命が短くなります。 

■トナーカートリッジは、製品本体の性能を活かすためブラザー純正品をご使用ください。づ73ページ「卜 
ナーカートリッジとドラム ユニッ トじついて」を参照してください。純正品じ(かのトナーカートリッジや 
リサイクルトナーを使用した場合、本製品の保証が無巧になります。 
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■本製品の内部を操作するときは、切下の図で矢印で示す電極部分には手で触れないでください。静電気で 
本製品が破損するおそれがあります。 



■イラストのグレーの部分には触れないようじしてください。皮脂が付着するときれいに印刷されません。 


/ ィ -^ 


liililll ® 請昌 


—1 a — a 



1 

自 


■ ドラムユニットを持つときは、ドラムユニットの緑色の取っ手を持ってください。 



■トナーカートリッジ、ドラムユニット、ベルトユニットを持つときは、イラストのグレーの部分には触れ 
ないようじしてください。皮脂が付着するときれいじ印刷されません。 


<トナーカート IJ ツジ> くドラムユニット> 



■ ドラムユニットは本製品に取り付ける直前に開封してください。 

■ドラムユニットは、製品本体の性能をまかすためブラザー純正品をご使用ください。づ73ページ「トナー 
カートリッジとドラムユニットについて」を参照してください。純正品じ(かのドラムユニットを使用した 
場合、本製品の保証が無劾じなります。 

■開封したドラムユニットが過度の直射日光や室内光を受けると、ユニットが損傷することがあります。 

《新品のトナーカートリッジ、またはドラムユニットが入っていた袋をご利用ください。 


本書の使いかた•目次 


使う前に知つてほしいこと 


まずは使つてみましよう 


日常のお手入れ 


困つたとさには 


付録(索引) 
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第 3 章日常のお手入れ 


■ 卜，—力—トリッソの乂換 

ブラザー製消耗品のリサイクルにご協力をお願いいたします。づ22ページ「リサイクル•廃棄のこと」を参照 
してください。 

トナーカートリッジ交換のメッセージ 

本製品はトナーカートリッジの寿命をお知し、交換時期がおづくと液晶ディスプレイに表示して、お知らせします。 
トナーが交換時期におづくと、液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されます。 

まもなくトナー交換 


液晶ディスプレイに r まもなくトナ-交換」のメッセージが表示されたときは、トナーカートリッジのを換時期がおづいてい 
ます。液晶ディスプレイに表示された色の新しいトナーカートリッジを購入し、「トナ-を換」が表示される前に準備して 
おいてください。 

( K ) :ブラック、 （ C ) :シアン、 （ M ) :マゼンタ、 （ Y ) :イエ □- 


さらに使い続けると液晶ディスプレイじ次のメッセージが表示されます。 

トナー交換 

交換する必要のあるトナーカートリッジの色が表示されます。 

一度この表示になるとトナーカートリッジを交換しないと印刷やコピーができなくなります。新しいトナーカー 
トリツジに交換してください。 


参トナーの寿命は使用可能なトナーがな<なった場合やトナーが劣化した場合でお巧され、どち6かに該当ずるとトナー 
の寿命となります。 

•複数色のトナーを同時期に交換する場合、交換したトナーの劣化が同時に進むため、同時期にトナーの寿命と判断され 
ることがあります。 

•カラートナーが寿命になっても、ブラックトナーだけを使ってモノク□で巧刷することができます。づユーザーズガイ 
ド応用編「必要なときに確認してほしいこと」を参照してください。 

•おおくでトナーカートリッジが手に入らないときは、づ74ページ「トナーカートリッジとドラムユニットの購入方法」を 
参照してください。 
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トナーカートリツジを 父換 する 


1 トナーカートリツジを取り出す 

1フ□ントカバーリリースボタンを巧して、 
フ□ントカバーを開く 



2ドラムユニットの緑色の取っ手を持ち、止 
まる位置まで手前に引き出す 



3すべてのトナーカートリッジをドラム ユニッ 
卜か5取り出す 



2 コ□ナワイヤーを清掃する 

1コ□ナワイヤーカバーの留め金を外し、力 
バーを開く 



本書の使いかた•目次 


使う前に知つてほしいこと 


まずは使つてみましよう 


日常のお手入れ 


困つたとさには 


付録(索引) 
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第 3 章日常のお手入れ 


2緑色のつまみを2、3回往復させ、ドラムュ 
ニット内部のコ□ナワイヤーを清掃する 



3緑色のつまみは必ず元の位置 （▲) に戻す 
元の位置に戻っていないと、印刷した用紙 
に縦編が入る場合があります。 

4コ□ナワイヤーカバーを閉じる 
己残りのコ□ナワイヤーも清掃する 


3 交換する 

1新しいトナーカートリッジを開封し、トナー 
び均等になるように左ちに己〜巨回ゆっくり 
と振る 



2保護 カバーを 取り除く 



3トナーカートリッジをドラムユニットの色 
表示に合わせて、正しい位置に取り付ける 

取り付け後、トナーカートリッジの取っ手 
を手前に倒します。正しく取リ付けると、 
カチ、ソと音がします。 



4 元の状態に戻す 

1ドラムユニットとトナーカートリッジを元 
の位置に戻す 

2フ□ントカノ（一を閉じる 

、 一心 个 

ド 

液晶ディスプレイに r お待ちください」と表示され 
ますので、そのままお待ちください。途中で本製 
品の電源スイ、ソチを OFF じしたり、フ□ントカバー 
を開けると、 新しいトナーをお知できない場合が 
あります。 
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I トフム ユ—ッ トの乂換 

本製品は、ドラムの回転数によってドラムユニットの交換時期がま定され、あらかじめ設定されている回転数に 
達すると、液晶ディスプレイ(こドラムユニットの交換を促がすメッセージが表示されます。印刷を続けることも 
できますが、印刷品質が低下します。 

ブラザー製消耗品のリサイクルじご協力をお願いいたします。詳しくはづ22ページ「リサイクル-廃棄のこと」 
を参照してください。 

ドラムユニット交換のメッセージ 

液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されたときは、コ□ナワイヤーが巧れています。 

ドラムエラー 

コ□ナワイヤーを清掃してください。与66ページ「コ□ナワイヤーの清掃」を参照してください。 

コ□ナワイヤーを清掃しても「ドラムエラ-」表示が消えない場合は、新しいドラムユニットを購入し、交換して 
ください。 

づ79ページ「ドラムユニットの交換」を参照してください。 

液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されたときは、新しいドラムユニットに交換してください。 

部品交換 

トフムユニット 

新しいドラムユニットじ交換してください。 

ドラムユニットを交換したときは、ドラムユニットのカウンターをリセットしてください。 

液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されたときは、印刷品質を保証できません。 

ドラム停止 

新しいドラムユニットに交換してください。 

ドラムユニットを交換したときは、ドラムユニットのカウンターをリセットしてください。 


•ドラムユニットの交換時期に影響する要因は、温度や湿度、用紙の種類、使用するトナーの種類、印刷ジョブごとの印 
刷枚数などです。理想的な巧刷条件下での平巧的なドラムユニットの交換周期は約25.000枚でず。実際のドラムユニッ 
卜の印刷可能枚数は、巧刷条件によってはこの数字よりも大幅に少ないこともあります。このため、実際の印刷可能枚 
数を保証ずることはできません。 

•最良の性能を発揮させるために、ブラザー純正ドラム ユニッ トおよびトナーカートリッジを使用してください。本製品 
は、清潔でちりやほこりが発生せず、適度の換気が行われている環境において使用してください。 

• ドラムユニットを交換ずるクイミングに合わせて、本製品も掃除することをお勤めしまず。 

づ6日ページ「を期メンテナンス」を参照してください。 


本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 
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第 3 章日常のお手入れ 


ドラムユニットを交換する 


1 ドラム ユニッ トを取り出す 

1フ□ントカバーリリースボタンを巧して、 
フ□ントカバーを開く 



2ドラムユニットの緑色の取っ手を持ち、止 
まる位置まで手前に引き出す 



3本製品左側にある緑色の□ックレバーび止 
まる位置までイラストの矢印の方向に回す 



4ドラムユニットの緑色の取っ手を持って、 
本製品から取り出す 



己すべてのトナーカートリッジをドラムユ 
ニットから取り出す 
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2 交換する 

1新しいドラムユニットを開封し、保護カバー 
を外す 



み 



2トナーカートリッジをドラムユニットの色 
表示に合わせて、正しい位置に取り付ける 

取り付け後、トナーカートリッジの取っ手 
を手前に倒します。正しく取リ付けると、 
カチ、ソと音がします。 




3残りのトナーカートリッジもドラムユニッ 
卜に取り付ける 


本書の使いかた•目次 


使う前に知つてほしいこと 


まずは使つてみましよう 


日常のお手入れ 


困つたとさには 


付録(索引) 
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第 3 章日常のお手入れ 


3 元の状態に戻す 

1本製品左側にある緑色の□ックレバーびイ 
ラストのように上びつていることを確認す 
る 



2ドラムユニットの先端の部分をイラストの 
ように入れる 

本製品にドラムユニットを戻すときは、ド 
ラム ユニッ トの取っ手に付いているガイド 
②を、本製品両端の矢印①じ合わせてくだ 
さし、 



3 □ッ クレバーび止まる位置までイラストの 
矢印の方向に回す 

ドラムユニットを奥へ押し込む前に□ック 
レバーを下げてください。 



4ドラムユニットを奥へ巧し込む 
已フ□ントカノ（一を閉じる 


ドラムユニツトのカウンターをリセツ 
卜する 

ドラムユニットを交換したときは、ドラムユニット 
のカウンターをリセットしてください。 


1 【メニュ ー 】一【製品情報】一【消耗 
品リセット】一【ドラム】を選択し 
て、【はい】を押す 


2 く停止/終了>を押す 
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ベルトユニットの交換 


ブラザー製消耗品のリサイクルにご協力をお願いいたします。づ22ページ「リサイクル•廃棄のこと」を参照 
してください。 

ベルトユニットの交換メッセージ 

液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されたときは、新しいベルトユニットじ交換してください。 

部品交換 

ベルト ユニット 


A 警告 


■ 本製品を清掃する際、可燃性のスプレー、有機溶剤などは使用しないでください。また、おくでのご使用もおや 
めください。义が-故障-感電の原因になります。 

可燃性スプレーの例は次のとおりです。 

-ほこり除去 スプレー -殺虫 スプレー-アルコールを 含む除菌、消臭 スプレー など 
トナーがこぼれたときは、ほうきで掃除するか、水で湿らせ固く絞った布でふき取ってください。掃除機は使用 
しないでください。掃除機でトナーを吸い取ると、掃除機内で粉塵が発义し、故障や义がの原因となります。 






■ベルトユニットの誤った取り扱いじよる故障は保証の対象とはなりません。 

■ベルトユニットは再利用しないでください。 

■ベルトユニットを义の中に投げ込まないでください。また、义気のある場所に保管しないでください。 

■使用済みのベルトユニットを廃棄するときは、プラスチックバッグ^じ入れ、しっかりと封をしてください。 
づ22ページ「リサイクル•廃棄のこと」を参照してください。また、地域の規則に従って廃棄してください。 

■ トナーをまき散らして、吸い込んだり目に入ったりしないようにま意してください。 

■誤ってトナーが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。もし、が症などの症状があ 
6われた場合は、医師にごネ目談ください。 

■ トナーが飛び散って手やホ服がちれた場合は、すぐじふき取るがちたい水で洗い流してください。 

■ ドラムユニット、トナーカートリッジを本製品から取りかした場合は、あらかじめ平6な場所に新聞紙な 
どを用意し、その上に置いてください。トナーが飛び散ることがありますので、ミちれてもよい紙を用意し 
てください。 

■ベルトユニットは、製品本体の性能を活かすためブラザー純正品（型番： BU- 300 CL) をご使用ください。 
純正品]: a かのベルトユニットを使用した場合、本製品の保証が無タカになります。 


本書の使いかた.目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 
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第 3 章日常のお手入れ 


■本製品の内部を操作するときは、1：^下の図で矢印で示す電極部分には手で触れないでください。静電気で 
本製品が破損するおそれがあります。 



■イラストのグレーの部分には触れないようじしてください。皮脂が付着するときれいじ印刷されません。 



■ ドラムユニットを持つときは、ドラムユニットの緑色の取っ手を持ってください。 



■トナーカートリッジ、ドラムユニット、ベルトユニットを持つときは、イラストのグレーの部分には触れ 
ないようにしてください。皮脂が付着するときれいに印刷されません。 


<トナーカート U ツジ> くドラムユニット> 



《新品のベルトユニ、ソトが入っていた袋をご利用ください。 
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ベルトユニットを父換する 


1 ベルトユニットを取り出す 

1フ□ントカバーリリースボタンを巧して、 
フ□ントカバーを開く 



2ドラムユニットの緑色の取っ手を持ち、止 
まる位置まで手前に引き出す 



3本製品左側にある緑色の□ックレバーび止 
まる位置までイラストの矢印の方向に回す 



4ドラムユニットの緑色の取っ手を持って、 
本製品から取り出す 



己ベルトユニットの緑色の部分を両手で持っ 
てベルトユニットを持ち上げ、ゆっくり取 
り出す 



本書の使いかた•目次 


使う前に知つてほしいこと 


まずは使つてみましよう 


日常のお手入れ 


困つたとさには 


付録(索引) 
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第 3 章日常のお手入れ 


2 交換する 

新しいベルトユニットを開封し、本製品に取 
U 付ける 


3 元の状態に戻す 

1本製品左側にある緑色の□ックレバーびイ 
ラストの位置にあるか確認する 



み 




2ドラムユニットの先端の部分をイラストの 
ように入れる 

本製品にドラムユニットを戻すときは、ド 
ラム ユニッ トの取っ手に付いているガイド 
②を、本製品両端の矢印①じ合わせてくだ 
さい。 
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3 □ックレバーび止まる位置までイラストの 
矢印の方向に回す 

ドラムユニットを奥へ押し么む前に□ック 
レバーを下げてください。 



4ドラムユニットを奥へ押し込む 
5フ□ントカ八’一を閉じる 


ベルト ユニッ トのカウンターをリセツ 
卜する 


ベルトユニットを交換したときは、ベルトユニット 
のカウンターをリセットしてください。 


1 【メニュー】一【製品情報】一【消耗 
品リセット】一【ベルトユニット】を 
選択して、【はい】を押す 


2 <停止/終了>を押す 


本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいことまずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 
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第 3 章日常のお手入れ 


トナーボックスの交換 

ブラザー製消耗品のリサイクルにご協力をお願いいたします。づ22ページ「リサイクル•廃棄のこと」を参照 
してください。 

廃トナーボックスの交換メツセージ 


液晶ディスプレイじ次のメッセージが表示されたときは、新しい廃トナーボックスじ交換してください。 
廃トナーボックスが交換時期に近づくと、液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されます。 

部品交換 

まもなく廃トナーボックス交換 


液晶ディスプレイに「まもなく廃トナ-ボックスを換」のメッセージが表示されたときは、廃トナーボックスのを換時期がおづ 
いています。新しい廃トナーボックスを購入し、「廃トナ-ボックス交換」が表示される前に準備しておいてください。 


さらに使い続けると液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されます。 

廃トナーボックス交換 

新しい廃トナーボックスに交換してください。 

ム警告 W 


■ 廃トナーボックスを义の中に投げ込まないでください。また、义気のある場所に保管しないでください。爆発す 
る恐れがあります。 

■ 本製品を清掃する際、可燃性のスプレー、有機溶剤などは使用しないでください。また、おくでのご使用もおや 
めください。义が-故障-感電の原因になります。 

可燃性スプレーの例は次のとおりでず。 

-ほこり除去 スプレー -殺虫 スプレー -アルコールを含む除菌、消臭 スプレー など 
■ トナーがこぼれたときは、ほうきで掃除するか、水で湿らせ固く絞った布でふき取ってください。掃除機は使用 
しないでください。掃除機でトナーを吸い取ると、掃除機内で粉塵が発义し、故障や义炎の原因となります。 




、一心 个 

- 

■廃トナーボックスは再利用しないでください。 


■使用済みの廃トナーボックスを廃棄するときは、プラスチックバッグ^に入れ、しっかりと封をしてください。 
づのページ「リサイクル•廃棄のこと」を参照してください。また、地域の規則に従って廃棄してください。 


■ トナーをまき散らして、吸い込んだり目(こ入ったりしないようにま意してください。 

■誤ってトナーが目に人ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。もし、炎症などの症状があ 
らわれた場合は、医師にごネ目談ください。 

■ トナーが飛び散って手やホ服がちれた場合は、すぐじふき取るがちたい水で洗い流してください。 

■ ドラムユニット、トナーカートリッジを本製品から取りかした場合は、あらかじめ平らな場所に新聞紙な 
どを用意し、その上(こ置いてください。トナーが飛び散ることがありますので、ミちれてもよい紙を用意し 
てください。 

■廃トナーボックスは、製品本体の性能を活かすためブラザー純正品（型番： WT - 300 CL ) をご使用くださ 
し、純正品じ(かの廃トナーボックスを使用した場合、本製品の保証が無劾じなリます。 
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■本製品の内部を操作するときは、切下の図で矢印で示す電極部分には手で触れないでください。静電気で 
本製品が破損するおそれがあります。 



■イラストのグレーの部分には触れないようじしてください。皮脂が付着するときれいに印刷されません。 



■ ドラムユニットを持つときは、ドラムユニットの緑色の取っ手を持ってください。 



■トナーカートリッジ、ドラムユニット、ベルトユニットを持つときは、イラストのグレーの部分には触れ 
ないようにしてください。皮脂が付着するときれいに印刷されません。 


<トナーカート U ッジ> くドラムユニット> 



本書の使いかた•目次 


使う前に知つてほしいこと 


まずは使つてみましよう 


日常のお手入れ 


困つたとさには 


付録轰 


《新品の廃トナーボックスが入っていた袋をご利用ください。 
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第 3 章日常のお手入れ 


廃トナーボックスを交換する 


1 廃トナーボックスを取り出す 

1フ□ントカバーリリースボタンを巧して、 
フ□ントカバーを開く 



2ドラムユニットの緑色の取っ手を持ち、止 
まる位置まで手前に引き出す 



3本製品左側にある緑色の□ックレバーび止 
まる位置までイラストの矢印の方向に回す 



4ドラムユニットの緑色の取っ手を持って、 
本製品から取り出す 



己ベルトユニットの緑色の部分を両手で持つ 
てベルトユニットを持ち上げ、ゆっくり取 
り出す 
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巨桓色の保護部材につ）を取りがす 



この手順は、はじめて廃トナーボックスを取り化すとき 
のみ必要です。穫色の保護部材は工場化荷時に取り付け 
られています。廃トナーボックスの交換歡再度取り付 
ける必要はありません。 


7緑色の取っ手を持って廃トナーボックスを 
取り出す 


本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 
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第 3 章日常のお手入れ 


3 元の状態に戻す 

1ベルトユニットを本製品に戻す 
2本製品左側にある緑色の□ックレバーびイ 
ラストのように上びつていることを確認す 
る 



本製品(こドラムユニットを戻すときは、ド 
ラム ユニッ トの取っ手に付いているガイド 
②を、本製品両端の矢巧①じ合わせてくだ 
さい。 


4 □ッ クレバーび止まる位置までイラストの 
矢印の方向に回す 

ドラムユニットを奥へ押し込む前に□ック 
レバーを下げてください。 



己ドラムユニットを奥へ巧し込む 
巨フ□ントカノ（一を閉じる 
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定期交換部品の交換 


ディスプレイにじ(下のエラーメッセージが表示されたときは、お客様ネ目談窓□へご連絡ください。 
-部品交換 PF キット MP -部品を換ヒ-夕 - 

• 部品交換 PF キット1 -部品交換レ-ザ-ユニット 

-部品交換 PF キット2 


参 PF キッ ト MP とは多目的トレイ用の□ーラーホルダーと分離 パ、ソ ドのキッ ト です。 

• PF キット1 /PF キット2とは記録紙トレイ1および記録紙トレイ2用の□-ラーホルダー、分離パッド、分離パ、ソドバネ 
のキットでず。 

• PF キット MP の概算寿命は50.000枚、その他の定期交換部品の概算寿命は100.000枚です。残り寿命の確認はづユーザー 
ズガイド応用編「必要なときに確認してほしいこと」を参照してください。 


本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 
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第 3 章日常のお手入れ 


本製品を再旧包するとをは 


本製品を引越などで移動させるときには、購入時に捆包されていた箱や部品を使って再捆包します。じ(下に再捆 
包する手順を説明します。 


A 警告 


本製品の重量は約 28.5 kg です。安全のため、本製品を持ち運ぶ際は、必ず2人 
じ(上でお持ちください。また、本製□ちを置くときには、指をはさまないようにを 
意してください。 

オプションの増設記録紙トレイ2をご使用の場合は、本製品か6取り外してくだ 
さい。 



、一心 个 

■再捆包を行う場合は、前もって電源スイ、ソチを OFR こし、機械内部を十分にぶましてください。 


■じ(下のものがあるか、確認してください。 

① 捆包装 

(お客様にてご用意ください。） 

② ドラムユニットを固定する穫色の保護部材 （4 個） 

③ A4 サイズの用紙 

(ベルトユニットの保護(こ使用します。お客様にてご用意く 
ださい。） 



1 電源スイッチを OFF にし、10分於上 
待つ 


2 コード、ケーブルを取り外す 

1電源コードをコンセントから抜いて、本製 
品から電源コードを取り外す 
2電話機コードとすべてのケーブルを取りが 
す 

本製品の背面と壁側のコンセントを両方と 
もかしてください。 


3 廃トナーボックスを個包する 

1フ□ントカバーリリースボタンを押して、 
フ□ントカバーを開く 

2ドラムユニットの緑色の取っ手を持ち、止 
まる位置まで手前に引き出す 
3本製品左側にある緑色の□ックレバーを上 
げて、ドラムユニットの緑色の取っ手を持っ 
て、本製品から取り出す 
4ベルトユニットの緑色の部分を両手で持っ 
てベルトユニットを持ち上げ、ゆっくり取 
0出す 
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已桓色の保護部材につ）を取りがす 

取りかした保護部材は廃棄してください。 



この手順は、はじめて廃トナーボックスを取り化すとき 
のみ必要です。穫色の保護部材は工場化荷時に取り付け 
られています。再度取り付ける必要はありません。 


6本製品から廃トナーボックスを取り出し、 
捆包袋に入れる 

7ベルトユニットを本製品に取り付ける 


8ドラムユニットを固定させるため、桓色の4 
つの保護部材をイラストのように取り付ける 




トユニットの上に A 4 サイズの用紙を1枚置 

< 

10本製品左側にある緑色の□ックレバーび 
上びっていることを確認する 
11ドラムユニットの先端の部分を本製品両 
端の矢印に合わせ、ドラムユニットを巧 
し込む 

12緑色の□ックレバーび□ックの位置に 
なっていることを確認する 
13ドラムユニットを本製品に取り付ける 


本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 
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第 3 章日常のお手入れ 


4 本製品や付属品を姻包する 

1フ□ント カバーを 閉じて、本製品を ビニー 
ル袋に入れる 

2発泡スチ□ールに廃トナーボックスをセッ 
卜し、外箱に入れる 




発泡スチ□ールの 「FRONT」 と本製品の前 
面を合わせてセットしてください。 




4発泡スチ□ールをセツトする 

本製品の後ろ面に発泡スチ□ールをセット 
します。 



已外箱をイラストのように本製品にかぶせま 
ず。4つの取っ手をイラストのように取り 
付けます。 

箱は閉じないでください。 
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巨本製品の上に発泡スチ□ールをセットし、 
箱型トレイボックス、電源コード、取扱説 
明書や CD-ROM などを入れる 

発泡スチ□ールの 「RIGHT」 と本製品のち 
面、発泡スチ□-ルの 「LEFT」 と本製品の 
左面を合わせてセットしてください。 




本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 
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困つたとをには 



修理依頼をれる前に〜 


本製品を使用中にトラブルがおきたときの解巧までのステップを説明します。 
修理依頼される前にここを読んでみてください。 


ランプが点滅、または液晶デイスプレイにエラーメ 、ソ セージが表示されていますか 


表示されている 


表示されていない 


T 


①液晶ディスプレイにしたがって処置をしてくだ 


①じ(下の項目を確認してください 

さい 


づ114ページ「原因がよくわからない！」 

②じ(下の項目を確認してください 


②サポートサイトのよくあるご質問 （ Q & A ) を確 

づ99ページ「液晶ディスプレイにエラーメッ 


認してください 

セージが表示された！（エラーメッセージー 


( http :// solutions . brother . co . jp /) 

覧)」 

づ104ページ「紙がつまった！」 


詳しくは裏表紙をご確認ください 



どうしても解巧しない！ 


サポートサイトのよくある 
ご質問 （ Q & A ) を確認して 
ください 
( http :// 

solutions . brother . co . jp /) 
詳しくは裏表紙をご確認く 
ださい 


やつぱリ、どうしても 
解みしない！ 


f 本製品が正常に動 \ 
作しない 
または 

どこに問題がある 
かわからない 


じ(下の2点をメモし 
てください 
-製品を 
• シリアル番号 
与ユ^ザーズガイド 
応用編「必要なとき 
じ確認してほしいこ 
と」-「製品情報の確 
認/印刷」 


お客様ネ目談窓□じご連絡ください 


( コピー、プリント、 \ 
スキヤンは正常に 
動作する 

回線種別は正しく 
設定されている 
づ21ページ「自動 
で回線種別を設定 
する」 

づユーザーズガイ 
ド応用編「全体に 
かかわる設定」 - r 電 
話回線設定」 


電話やファクス回線 
に問題がある可能性 
があります。 

ご利用している電話 
会社、またはプ□バ 
イダーにご相談くだ 
さい 




ピ ー 、 ファクス 
は正常に動作する 

プリンタードライ 
バーは正しくイン 
ストールされてい 


た 




つンピューターに間 
題がある可能性があ 
U ます。 

コンピューターの 
メーカーまたは購入 
された販売店じごネ目 
談ください 
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液晶ディスプレイに I ラ-メッセージび表示された！はラ-メッセージ-覧: 


本製品や電話回線に異常が発生した場合は、エラーメ、ソセージとともに対処方法が液晶ディスプレイに表示され 
ます。液晶ディスプレイに表示された対処方まや、下記の処置を行ってもエラーが解ましないときは、エラー 
メッセージを控えた後でお客様ネ目談窓□へ連絡してください。 



本書の使いかた•目次 


使 

ラ 

前 

に 

知 

ご 

て 

ほ 

し 

い 

ま 

ず 

は 

使 

ご 

て 

み 

ま 

し 

ょ 

曰 

常 

の 

お 

手 

入 

れ 

困 

ご 

た 

と 

さ 

に 

は 


付録(索引) 
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第 4 章困ったときには 


液晶ディスプレイ表示 


紙詰まり内部 

紙詰ま0両面 

紙詰まり多目的トレイ 

気温び低すざます 
記録紙サイズび違います 

記録紙を送れません 


解ミ夫方法 


原稿詰まり ADF 


サイズ エラー 両面 


使用不能な USB 機器です 


初期化でさません 


本製品の内部でつまっている記録紙を取り除いてください 

づ] ] 日ページ「本製品の内部に記録紙びつまったとさ」を参照 
して < ださい。 

記録紙トレイの裏側につまっている記録紙を取り除いてくだ 
さい 

づ ]]] ページ「定着ユニットに記録紙びつまったとさ」を参照 
して < ださい。 

を目的トレイ ( MP トレイ）でつまっている記録紙を取り除い 
て < ださい 

づ] 07ページ「多目的トレイに記録紙びつまったとさ」を参照 
して < ださい。 

室温を上げてください 

メニューの記録紙サイズ設定を、正しいサイズに設定してくだ 
さい 

記録紙を補給するか、記録紙を正しくセットしてください 

問題び解ミ夫しない場合は、給紙□ーラーび巧れている可能性びあ 
ります。給紙□ーラーを清掃してください。づ72ページ「給紙 
□ーラーの清掃」を参照してください。 

多目的トレイの記録紙を正しくセットしてください 

ADF (自動原稿送り装置）につまっている原稿を取り除いてく 
ださい 

原稿を取り除いたら、< 停止/終了 >を押してください。 

読み込む原稿を短くして、読み込ませてください 

<停止/終了 >を押して、原稿をセットし直してください。 

正しい記録紙をセットしてください 

両面印刷でさない記録紙びセットされている可能性びあります。 
確認して正しい記録紙をセットしてください。 

接続したデバイス （USB メモリなど）を確認してください 

接続しているデバイス （ US 目メモリなど）は壊れているか互換 
性びない可能性びあります。 

電源スイッチを OFF にして、数分間 OFF のままにした後、も 
ラー度 ON にしてください 

メモリに保管されたファクスデータは電源スイッチを OFF にし 
てち、消去されません。ファクスデータをコンピューターに保存 
するときは、づユーヴーズガイド応用編「転送-リモコン」を 
参照してください。 
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液晶ディスプレイ表示 


スキヤンでさません 


切断されました 

ルさい記録紙を印刷しま 
す 


通信_11フー 


登録されていません 


トナーび確認でさません 


トナーびセツトされてい 
ません 


トナー交換 


トフム - C フー 


ドラム停止 


解決方法 


電源スイッチを OFF にして、数分間 OFF のままにした後、も 
ラー度 ON にしてください 

メモリに保管されたファクスデータは電源スイッチを OFF にし 
てち、消去されません。ファクスデータをコンピューターに保存 
するときは、づユーヴーズガイド応用編「転送-リモコン」を 
参照してください。 

少し時間を置いて、もう一度、送信または受信をしてください 

印刷された記録紙び背面か 5 排出されるよラに、バックカバー 
(背面排紙トレイ）を開いてか 5 くスタート(モノク〇 /カラー)> 

を押して<ださい 

相手先のポーリング設定を確認してください 

別のファクスか 5 送信するか、接続をしなおして送信できるか 
確認してください 

電話回線の状況び悪くなっているか、接続び誤っている可能性び 
あります。通信でさない場合は、お客様相談窓□へご連絡くださ 
い。 

ワンタッチボタンまたは短縮ダイヤルに登録してください 

づユーザーズガイド応用編「電話帳の登録と編集」を参照して 
<ださい。 

ドラムユニットを取り出し、ドラムユニットか 5 トナーカート 
リッジを取り出してください 

再度トナーカート U ッジをドラムユニットに戻し、ドラムユニッ 
卜を本製品に戻してください。 

ディスプレイに表示されている色のトナーカートリッジを正 
しく取り付けてください 

ドラムユニットを取り外し、トナーカートリッジを正しく取り付 
けて < ださい。 

ディスプレイに表示された色のトナーカートリッジを交換し 
て < ださい 

づ 7 目ページ「トナーカートリッジの交換」を参照してください。 

コ□ナワイヤー（ドラムユニット）を掃除してください 

づ 6 目ページ「コ□ナワイヤーの清掃」を参照してください。 

ドラムユニットを交換してください 

づ 79 ページ「ドラムユニットの交換」を参照してください。 

ドラムユニットを交換してください。 

づ 7 目ページ「トナーカート U ッジの交換」を参照してください。 


引 
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第 4 章困ったときには 


液晶ディスプレイ表示 


解決方法 


廃トナーボックス交換 

話し中/応答びありません 
ヒーターエラー 


部品交換 
[■^'ラムュニット 


部品交換 
ヒーター 

部品交換 

ベルトユニット 

部品交換 
PF キット] 

部品交換 
PF キッ h 2 

部品交換 
PF キット MP 

部品交換 

まもなく廃トナーボックス 
交換 

部品交換 
レーヴー ユニット 

ベルトユニットびありませ 
ん 

まちなくトナー交換 


廃トナーボックスを交換してください 

づ79ページ「ドラムユニットの交換」を参照してください。 

電話番号を確認し、もラー度かけなおしてください 

電源スイッチを OFF にします。2〜3秒後、もう一度、電源 
スイッチを ON にして、そのまま1日分お待ちください 

メモリに保管されたファクスデータは電源スイッチを OFF にし 
てち、消去されません。 

ドラムユニットの交換時期です 

印刷品質び目立って低下したら消耗品を交換してください。 

ドラムユニットのカウンターをリセットして<ださい 

づ82ページ「ドラムユニットのカウンターをリセットする」を 
参照してください。 

ヒーターの交換び必要です 

お客様相談窓□にご連絡ください。 

ベルトユニットを交換してください 

づ83ページ「ベルトユニットの交換」を参照してください。 

PF キット1の交換が必要です 

お客様相談窓□にご連絡ください。 

PF キット2の交換が必要です 

お客様相談窓□にご連絡ください。 

PF キット MP の交換が必要です 

お客様相談窓□にご連絡ください。 

新しい廃トナーボックスを購入し、「廃トナ-ボックス交換」び表 
示される前に準備しておいてください 

レーザーユニットの交換が必要です 

お客様相談窓□にご連絡ください。 

ベルトユニットを取り付けてください 

づ83ページ「ベルトユニットの交換」を参照してください。 

ディスプレイに表示された色の新しいトナーカートリッジを 
購入し、 r トト交換」が表示される前に準備しておいてください 
( K ) :ブラック、 （ C ) :シアン、 （ M ) :マゼンタ、 （ Y ) :イエ□一 
































本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 
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づまりのとさのメッセージ 

液晶ディスプレイじエラーメッセージが表示されます。解除方法を説明するイラストと説明文を【◄】または 
【►】で見ることができます。 


原稿びつまったとさ 

与106ページ「原稿びつまったとさ」を 
参照してください。 

原稿詰まり ADF 

記録紙びつまったとさ 
与107ページ「記録紙びつまったとさ」 

を参照してください。 

お詰まり XXXX 


" xxxxxxx " は、紙づまりの場所によって表示び異なります。 


、| 一^ 个 

■ トナーが飛び散って手やホ服がちれた場合は、すぐに拭き取るかぶたい水で洗い流してください。 

■ ドラムユニット、トナーカートリッジを本製品から取りかした場合は、あらかじめ平らな場所に新聞紙な 
どを用意し、その上に置いてください。トナーが飛び散ることがありますので、ちれてもよい紙を用意し 
てください。 

■本製品の内部を操作するときは、1:^下の図の矢印で示す電極部分には手で触れないでください。静電気で 
本製品が破損するおそれがあります。 



■イラストのグレーの部分には触れないようじしてください。皮脂が付着するときれいじ印刷されません。 
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■ ドラムユニットを持つときは、ドラムユニットの緑色の取っ手を持ってください。 



■トナーカートリッジ、ドラムユニット、ベルトユニットを持つときは、イラストのグレーの部分には触れ 
ないようじしてください。皮脂が付着するときれいじ印刷されません。 


<トナーカート U ツジ> <ドラムユニット> 



■つまった記録紙を引き抜くときに無理な力をかけないでください。次に印刷されるページにトナーが飛び 
散ることがあります。 

■つまった記録紙の表面には触れないでください。トナーで手やホ服がミちれるおそれがあります。 


使用できない記録紙は紙づまりや故障の原因になります。づ 26 ページ「使用できない記録紙」を参照してください 


本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 
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第 4 章困ったときには 


稿がつまったとき 

液晶ディスプレイに次のように表示されたときは、 
ADF (自動原稿送り装置）じ原稿がつまっています。 

原稿詰まり ADF 

ADF (自動原稿送り装置）の入□で原 
稿がつまったときは 


1 送り込まれていない原稿を取る 


2 ADF (自動原稿送り装置）カバーを 
開き、つまった原稿をゆっくり上に 
引いて取り除く 



3 ADF (自動原稿送り装置）カバーを 
閉じる 

ADF (自動原稿送り装置）カバーの中ムを押 
して、左ちが閉じていることを確認してくだ 
さい。 


4 く停止/終了>を押す 


ADF (自動原稿送り装置）内で原稿が 
つまったとさは 


1 送り込まれていない原稿を取る 


2 原稿台カバーを開き、つまった原稿 
をゆつ<り引さ出す 



4 く停止/終了>を押す 




















倉基織原徽麗艦 T ■こ 


1 原稿台カバーを開< 

2 かたい紙などを使い、破れた原稿（紙 
片）を取り出す 



4 <停止/終了>を押す 


り 難） の出口で原 


1 送り込まれていない原稿を取る 

2 つまった原稿をゆつ< り引さ出す 



3 く停止/終了>を押す 


證己録紙がつまったとさ 


多目のトレイに記録紙がつまったとき 

ディスプレイに次のように表示されたときは、を目 
的トレイ （ MP トレイ）に記録紙がつまっています。 

紙詰まり多目的トレイ 


1 多目的トレイか！5つまっていない記 
録紙を取り除く 

2 つまった記録紙を取り除く 

両手で静かに引き化してください。 



Q 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記 
録紙をよくさばく 
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第 4 章困ったときには 


4 多目的トレイに記録紙をセツトする 



用紙は用紙ガイドの両側にあるマーク①より下に収まる 
ように入れてください。 


0 $^ - 

給紙□ーラーの部分（イラストのグレー部）に手 
が触れないようにしてください。給紙□ーラーが 
高速で回リ、けがをするおそれがあリます。 



5 <スタート（モノク □/ カラー）>を 

押す 

記録紙トレイに記録紙がつまったとき 

ディスプレイじ次のようじ表示されたときは、記録 
紙トレイ（トレイ1 ) /増設記録紙トレイ（トレイ 2) 
に記録紙がつまっています。 

紙詰まりトレイ1 
紙詰まりトレイ2 


1 本製品か5該当の記録紙トレイを完 
全に引き出す 



2 つまった記録紙を取り除く 

両手で静かに引き化してください。 



3 該当の記録紙トレイを本製品に戻す 

記録紙が記録紙トレイの▼▼▼マークを超え 
ないようじセツトされているか確認してくだ 
さい。 
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背面に記録紙びつまったとき 


ディスプレイに次のように表示されたときは、バッ 
クカバー内に記録紙がつまっています。 

紙詰まり後ろ 

1 本製品の熱が冷めるまで10分 m 上待つ 

2 バックカバーを開ける 



A を意 


本製品の使用直後は、内部は非常に高温に 
なっている部分びあります。本製品のバッ 
クカバーを開けたとさは、イラストのグ 
レーの部分には触れないでください。やけ 
どのおそれびあります。 


- [joJ - IfeO _ — 

1 III 11 IL し ,, IIJ, I I j 

圓 


"I ちちの緑色のつまみを手前に引き、定 
着 ユニットカバーを 開く 





左ちの灰色のレバーの ◄/ ►マークがマークの位 
置になっていたら、元の位置までレバーを上げてくださ 


4 つまった記録紙を取り除く 

両手でゆっくり引き化してください。 





つまった用紙を取り除くことができないときは、本製品 
の内部からつまった用紙を取り除いてください。詳しく 
は、づ11日ページ「本製品の内部に記録紙がつまったと 
き」を参照してください。 


K 定着 ユニットカバーと バック カバー 
を閉じる 
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第 4 章困ったときには 


本製品の内部に記録紙がつまったとき 

ディスプレイに次のようじ表示されたときは、本製 
品の内部に記録紙がつまっています。 

紙詰まり内部 


1 電源スイッチを日 FF にする 


2 ドラム ユニッ トを取り出す 

1フ□ントカバーリリースボタンを押して、 
フ□ントカバーを開く 



2ドラムユニットの緑色の取っ手を持ち、止 
まる位置まで手前に引き出す 



3本製品左側にある緑色の□ックレバーび止 
まる位置までイラストの矢印の方向に回す 



4ドラムユニットの緑色の取っ手を持って、 
本製品から取り出す 



3 つまった記録紙を取り除く 
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4 元の状態に戻す 

1本製品左側にある緑色の□ックレバーびイ 
ラストの位置にあるか確認する 



本製品にドラムユニットを戻すときは、ド 
ラム ユニッ トの取っ手に付いているガイド 
②を、本製品両端の矢巧①じ合わせてくだ 
さい。 



の^^ぶで 



3 □ッ クレバーび止まる位置までイラストの 
矢印の方向に回す 

ドラムユニットを奥へ押し込む前に□ック 
レバーを下げてください。 



4ドラムユニットを奥へ押し込む 
己フ□ントカノ（一を閉じる 

e 電源スイッチを ON にする 

定着ユニットに記録紙がつまったとき 
紙詰まり両面 

1 本製品の熱が冷めるまで10分拟上待つ 

2 本製品から記録紙トレイを完全に引 
さ出す 
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給紙□ーラーの部分（イラストのグレー部）に手 
が触れないようにしてください。給紙□ーラーが 
高速で回リ、けがをするおそれがあリます。 



3 本製品内部底辺に紙びつまっていな 
い場合は、記録紙トレイの裏側を確 
認する 



この時点で記録紙トレイを本製品に戻さないでくださ 
い。 


4 記録紙トレイに用紙びつまっていな 
い場合は、バックカバーを開ける 



A を意 



本製品の使用直後は、内部は非常に高温に 
なっている部分びあります。本製品のバッ 
クカバーを開けたとさは、イラストのグ 
レーの部分には触れないでください。やけ 
どのおそれびあります。 
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5 ちちの緑色のつまみを手前に引き、定 
着 ユニットカバーを 開く 



0 つまった用紙を両手で持ち、ゆつく 
り引いて取り除く 



7 元の状態に戻す 

1定着ユニットカバーを閉じる 
2バックカバーを閉じる 
3記録紙をセットして、記録紙トレイを本製 
品におす 
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第 4 章困ったときには 


原因がよくわか5ない 


困ったとさには（コピー/ EP 刷) 
コピー/ EP 刷がでさない 
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巧処方法 


記録紙を正しくセツトしていますか 


記録紙びつまってないか確認して < ださ 
い 


づ27ぺージ「記録紙トレイに記録紙をセツトする」 
を参照してください。 


づ ] 日7ぺージ「記録紙びつまったとき」を参照して 

<ださい。 

フ□ントカバー、またはバックカバーを確実に閉め 
て < ださい。 


両面巧刷がでさない 


プリンタードライノ く一の設定は正しいで 
すか 

用紙サイズを正し<設定していますか 


巧処方法 


プリンタードライバーび「両面」に設定されている 
か確認してください。 


用紙サイズび正し < 設定しているか確認して < ださ 
し、。 


コピーで さない 


コピーモードになっていますか 


セキュリティ機能□ックび設定されてい 
ませんか 


巧処方法 


<コピー > び点灯しているか確認してください。 


本製品の管理者にセキュ U ティ機能□ックび設定さ 
れていないか確認してください。 


本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 
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第 4 章困ったときには 

コンピューターか！ SEP 刷でさない 

じ(下の順番で確認してください。 


ここを確かめてください 


巧処方法 


① ヶーつ 、レび正しく接続されていますか 

③「通常使ラプリンタ」の設定になって 
いますか 


③液晶ディスプレイびエラーメッセージ 
を表示していませんか 




本製品側とコンピューター側の両方のケーブルを差 
し直してください。 (USB 八ブなどを経由しては接 
続でさません。） 


[プリンター]アイコンにチェックマークび付いてい 
るか確認してください。付いていない場合は、次の 
手順に従って、チェックマークを付けます。 

く Windows ⑥7> 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウェ 
アとヴウンド]-[デバイスとプリンター]の順にク 
リックします。[プリンター]アイコンをちクリック 
し、[通常使ラプ U ンターに設定]をクリックして 
チェックを付けます。 

く Windows Vista®> 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウェ 
アとヴウン问-[プリンタ]の順にクリックします。 
[プリンター]アイコンをちクリックし、[通常使ラ 
プリンタに設定]をク U ックしてチェックを付けま 
す。 

く Windows® XP> 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタと 
その他の八ードウェア]-[プリンタと FAX] の順に 
クリックします。[プリンター]アイコンをちクリッ 
クし、[通常使ラプリンタに設定]をクリックして 
チェックを付けます。 

く Windows® 20日0> 

[スタート]-殿泡-[プリンタ]の順にクリック 
します。[プリンター]アイコンをちクリックし、[通 
常使ラプリンタに設定]をクリックしてチェックを 
付けます。 


づ99ページ「液晶ディスプレイにエラーメッセー 
ジび表示された！（エラーメッセージー覧)」を参照 
して < ださい。 
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巧処方法 


④オフラインの状態になっていませんか 


プリンターびオフラインになっていないか確認しま 
す。 

く Windows® 7> 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエ 
アとヴウンド]-[デバイスとプリンター]の順にク 
リックします。[プリンター]アイコンをちクリック 
し、[プリンターをオンラインにする]びメニューに 
ある場合は、オフラインの状態です。[プリンターを 
オンラインにする]をク U ックしてください。 

く Windows Vista®> 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエ 
アとヴウンド]-[プリンタ]の順にク U ックします。 
[プリンター]アイコンをちクリックし、[プリンタ 
をオンラインにする]びメニューにある場合は、才 
フラインの状態です。[プリンタをオンラインにす 
る]をク U ックしてください。 

く Windows® XP> 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタと 
その他の八ードウエア]-[プリンタと FAX] の順に 
クリックします。[プリンター]アイコンをちクリッ 
クし、[プリンタをオンラインにする]びメニューに 
ある場合は、オフラインの状態です。[プ U ンタを才 
ンラインにする]をクリックしてください。 

く Windows® 2000> 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリック 
します。[プリンター]アイコンをちクリックし、[プ 
リンタをオンラインにする]びメニューにある場合 
は、オフラインの状態です。[プリンタをオンライン 
にする]をク U ックしてください。 
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ここを確かめてください 


巧処方法 


⑥「一時停止」の状態になっていませんか 


⑧印刷待ちのデータびありませんか 


プリンターび一時停止の状態になっていないか確認 
します。 

く Windows® 7> 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエ 
アとサウンド]-[デバイスとプリンター]の順にク 
リックします。[プリンター]アイコンをちクリック 
し、[印刷の再開]びメニューにある場合は、一時停 
止の状態です。[印刷の再開]をクリックしてくださ 
い。 

く Windows Vista®> 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエ 
アとヴウンド]-[プリンタ]の順にク U ックします。 
[プリンター]アイコンをちクリックし、[印刷の再 
開]びメニューにある場合は、一時停止の状態です。 
[印刷の再開]をク U ックしてください。 

く Windows® XP> 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタと 
その他の八ードウエア]-[プリンタと FAX] の順に 
クリックします。[プリンター]アイコンをちクリッ 
クし、[印刷の再開]びメニューにある場合は、一時 
停止の状態です。[印刷の再開]をクリックしてくだ 
さい。 

く Windows® 2日日0> 

[スタート]-殿泡-[プリンタ]の順にクリック 
します。[プリンター]アイコンをちクリックし、[印 
刷の再開]びメニューにある場合は、一時停止の状 
態です。[印刷の再開]をクリックしてください。 


印刷に失敗したちいデータび残っている場合びあり 
ます。 lU 下のち法でデータを削除してください。 

く Windows® 7> 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエ 
アとヴウンド]-[デバイスとプリンター]の順にク 
リックします。[プリンター]アイコンをダブルク 
リックして、印刷データを選択します。[ドキュメン 
卜]メニューから[キャンセル]を選択します。 

く Windows Vista®> 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエ 
アとヴウンド]-[プリンタ]の順にクリックします。 
[プリンター]アイコンをダブルクリックして、印刷 
データを選択します。[ドキュメント]メニューから 
[キャンセル]を選択します。 

く Windows® XP> 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタと 
その他の八ードウエア]-[プリンタと FAX] の順に 
クリックします。[プリンター]アイコンをダブルク 
リックして、印刷データを選択します。[ドキュメン 
卜]メニューから[キャンセル]を選択します。 

く Windows® 2日日0> 

[スタート]-嚴赶-[プリンタ]の順にクリック 
します。[プリンター]アイコンをダブルクリックし 
て、印刷データを選択します。[ドキュメント]メ 
ニューから[キャンセル]を選択します。 
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間がみ 

；； 巧処方法 ] 


⑦印刷先（ポート）の設定び間違ってい 
ませんか 

► 

<Winclows® 7> 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエ 
アとサウンド]-[デバイスとプリンター]の順にク 
リックします。[プリンター]アイコンをちクリック 
し、[プリンターのプ□パティ]をクリックします。 
[ポート]タブをクリックして、印刷先のポートを正 
しく設定します。 

く Windows Vista®> 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエ 
アとサウンド]-[プリンタ]の順にクリックします。 
[プリンター]アイコンをちクリックし、[プ□パ 
ティ]をクリックします。[ポート]タブをクリック 
して、印刷先のポートを正しく設定します。 

く Windows® XP> 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタと 
その他の八ードウエア]-[プリンタと FAX] の順に 
クリックします。[プリンター]アイコンをちクリッ 
クし、[プ□パティ]をクリックします。[ポート]夕 
ブをク U ックして、印刷先のポートを正しく設定し 
ます。 

く Windows® 20日0> 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリック 
します。[プリンター]アイコンをちクリックし、[プ 
□パティ]をクリックします。[ポート]タブをク 
リックして、印刷先のポートを正しく設定します。 


⑨セキュリティ機能□ックび設定されて 
いませんか ^ 

ネットワーク管理者に連絡して、セキュリティ機能 
□ックび設定されていないか確認してください。 


⑨アドビ•イラストレーターを 使用して、^ 
いますか ^ 

印刷解像度び高すざる可能性びあります。印刷解像 
度を低く設定してください。 


⑩お使いのコンピューターを再起動し ^ 

て、本製品の電源を入れ直して < ださ、 

い ^ 

本製品とコンピューターを確認しても印刷できない 
場合は、本製品の電源を入れ直して<ださい。 


⑩プリンタードライノ く一をアンインス 
トールし、再インストールしてくださ 

ぃ r 

本製品の電源を入れ直してち印刷でさない場合は、 
プリンタードライバーをアンインス!-ールして、か 
んたん設置ガイドに従ってちラー度ドライバーをイ 
ンスI-ールしてください。 


プリンタードライノ く一の給紙ち法を確認してください。 
(を目的トレイ ( MP トレイ）使用時） 

-原稿をよくさばいてからセットしなおしてくださし、 
-プリンタードライバーの給紙ち法び MP トレイを 
選択しているか確認してください。 


液晶ディスプレイに「トナ-交換」と表示されていま 
せんか。 

-液晶ディスプレイに表示されている色のトナー 
カートリッジを交換してください。づ7目ページ 
「トナーカート U ッジ交換のメッセージ」を参照し 
て < ださい。 


プリンタードライバーの給紙ち法は正し 
いですか 


USBxxx: への 書き込みエラーび表示され 
る 
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第 4 章困ったときには 


コヒ ー / EP 刷結果が悪い 

印刷した内容に問題がある場合は、はじめに次の手順を確認してください。 

それでも解ましない場合は、「こんなコピー/印刷結果のときは」の問題例やイラストを確認し、対処方法に従っ 
てください。 

1.本製品の仕様を満たしている用紙を使用しているか確認してください。づ24ページ「記録紙の基本 」、马ユー 
ザーズガイド応用編「必要なときに確認してほしいこと」を参照してください。 

最適な印刷品質で印刷するために、推奨紙の使用をおすすめします。 


2. ドラムユニットとトナーカートリツジが正しく取り付けられているか確認してください。 



何ち印刷されない（真っ白） 


原稿を表と裏を間違えてセットしている可能性び 
あります。 ADF (自動原稿送り装置）の場合は、コ 
ピーする面を上にして、原稿台ガラスの場合は、コ 
ピーする面を下にして原稿をセットしてください。 
複写式の原稿は文字び読み取りに < い場合びあり 
ます。推奨している記録紙を使用してください。づ 
ユーヴーズガイド応用編「必要なとさに確認して 
ほしいこと」を参照してください。 

薄い色や、青色や緑色の文字で書かれた原稿は、文 
字び読み取りに<い場合びあります。文字の色を 
濃くしてください。 

原稿台ガラスの読み取り部と原稿台カバー（白い 
部分）、 ADF 読み取り部を清掃してください。づ 
62ページ「原稿台ガラスとスキャナー読み取り部 
を清掃する」を参照してください。 

ドラムユニットとトナーカート U ッジび正しく装 
着されていない可能性びあります。ドラムユニッ 
卜を取り外し、トナーカートリッジをドラムユ 
ニットから取り外してください。トナーカート 
リッジを正しく入れなおし、ドラムユニットを本 
製品に正しく装着してください。 
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こんなコピー/印刷結果のときは 


巧処方法 


印刷結果び薄すぎるか濃すぎる 


コントラストまたは明るさを印刷条件に合わせて 
調整してください。お買上げ時は中央に設定され 
ています。 

づ已3ぺージ「コントラストを設定する」、づ已2 
ページ「明るさを設定する」を参照してください。 
原稿の先端に色び付いていると、濃い原稿と判断 
することびあります。このとさは、原稿をセット 
する向さを変えたり、あらかじめ濃度を下げるな 
どの対処をしてください。 

複写式の原稿は文字び読み取りに < い場合びあり 
ます。推奨している記録紙を使用してください。づ 
ユーヴーズガイド応用編「必要なとさに確認して 
ほしいこと」を参照してください。 

原稿台ガラスの読み取り部と原稿台カバー（白い 
部分）、 ADF 読み取り部を清掃してください。づ 
62ページ「原稿台ガラスとスキャナー読み取り部 
を清掃する」を参照してください。 

ドラムユニットとトナーカートリッジび正しく装 
着されていない可能性びあります。ドラムユニッ 
卜を取り外し、トナーカートリッジをドラムユ 
ニットから取り外してください。トナーカート 
リッジを正しく入れなおし、ドラムユニットを本 
製品に正しく装着してください。 

ブラヴー純正のトナーカート U ッジとドラムユ 
ニットを使用しているか確認してください。づ73 
ページ「トナーカート U ッジとドラムユニットに 
ついて」を参照してください。 
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motzt^ca 


こんなコピー/印刷結果のときは 



印刷されたページに、 
白い線び縦ち向に現れる 




画像のずれび起こる 



巧処方法 





-問題の色を特定し、新しいトナーカートリッジに 
交換してください。づ77ページ「トナーカート 
リッジを交換する」を参照してください。 

交換するトナーカートリッジの色を特定するち法 
も含めた解ミ夫ち法は、 

ヴポートサイト （ブ ラヴーソリユー シヨ ンセンター） 
( http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧ください。 
-新しいドラム ユニッ トに交換してください。づ8 日 
ページ「ドラム ユニッ トを交換する」を参照して 
<ださい。 


-破れた紙片びスキャナーウインドーを覆っている 
ことびあります。その場合は、紙片を取り除いて 
<ださい。 

• されいな柔らかい巧でスキャナーウインドーを清 
掃してください。づ目3ページ「本製品内部を清 
掃する」を参照してください。 

• ドラムユニットを清掃してください。づ目8 ぺ一 
ジ「ドラムユニットの清掃」を参照してください。 
-問題の色を特定し、新しいトナーカートリッジに 
交換してください。 

づ77ページ「トナーカート U ッジを交換する」を 
参昭して^だホい。 

交換するトナーカート U ッジの色を特定するち法 
わ含めた解決ち法は、 

ヴポートサイト（ブラヴーソリユーシヨンセンター） 
( http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧ください。 


-プ U ンタードライバーで適切な用紙種類を選択し 
ているか確認して<ださい。 づユー ヴーズガイド 
応用編「必要なときに確認してほしいこと」を参照 
して < ださい。 

•バックカバー内部の左ち両側の灰色のレノ く一び持 
ち上びつているか確認してください。 

-本製品の設置環境を確認して<ださい。低温、乾 
燥などは、この問題の原因になる場合びあります。 
づ「安全にお使いいただくために」を参照してく 
ださい。 

-新しいドラム ユニッ トに交換してください。 づ 8 日 
ページ「ドラム ユニッ トを交換する」を参照して 
<ださい。 


122 





















































こんなコピー/印刷結果のときは 


巧処方法 



全体に色び薄いまたはぼやけている 




B 


印刷されたページに白い部分び現れる 



原稿台ガラスの読み取り部と原稿台カバー（白色 
の部分）を清掃してください。 

づ62ページ「原稿台ガラスとスキャナー読み取 
り部を清掃する」を参照してください。 

ドラムユニットの緑色のつまみをスライドさせ 
て、ドラムユニットのコ□ナワイヤーを清掃して 
ください。づ6目ページ「コ□ナワイヤーの清掃」 
を参照してください。 

ドラムユニットの緑色のつまみび元の位置 ) に 
あることを確認してください。 

問題の色を特定し、新しいトナーカートリッジに 
交換してください。づ77ページ「トナーカート 
リッジを交換する」を参照してください。 

交換するトナーカートリッジの色を特定するち法 
わ含めた解決ち法は、 

ヴ ポー トサイト（ブラヴーソ U ユー シヨ ンセンター） 
( http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧くださし、 
新しいドラムユニットに交換してください。づ80 
ページ「ドラムユニットを交換する」を参照して 
<ださい。 


「省エネモード」の「トナ-節約モ-ド」び「オス 
になっているか確認して<ださい。づユーヴーズ 
ガイド応用編「全体にかかわる設定」を参照して 
<ださい。 

プリンタードライバーで適切な用紙種類を選択し 
ているか確認して<ださい。 づユー ヴーズガイド 
応用編「必要なときに確認してほしいこと」を参 
照して < ださい。 

4つすベてのトナーカートリツジをゆっくり振っ 
て < ださい。 

乾いた起毛びない柔らかい巧で、スキャナーウイ 
ンドーの巧れやちりをふさ取ってください。づ目3 
ページ「本製品内部を清掃する」を参照して<だ 
さい。 

色補正を行ってください。づユーヴーズガイド応 
用編「色合いや色ずれを補正する」を参照して< 
ださい。 


数ページ印刷してち問題び解ミ夫しない場合は、ド 
ラム ユニッ トび巧れている可能性びあります。ド 
ラム ユニッ トを清掃してください。 づ 68ページ 
「ドラム ユニットの 清掃」を参照してください。 
推奨紙を使用してください。 

プリンタードライバーで適切な用紙種類を選択し 
ているか確認して<ださい。 づユー ヴーズガイド 
応用編「必要なときに確認してほしいこと」を参 
照してください。 

高温、多湿などの特定の環境条件びこの問題の原 
因になる場合びあります。設置環境を確認してく 
ださい。づ「安全にお使いいただくために」を参 
照してください。 
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しわび寄ったり折れ巧びって印刷される 


B 


封筒にしわび寄ったり折れ巧びって印刷 
される 


はびさびカール、またははびさの印刷結 
果び悪い 





巧処方法 


-推奨紙を使用してください。 

•バックカバーび正しく閉められているか確認して 
<ださい。 

• ノ（ックカバー内部の左ち両側の灰色のレノ く一び持 
ち上びつているか確認してください。 

-プリンタードライバーで適切な用紙種類を選択し 
ているか確認してください。 づユー ヴーズガイド 
応用編「必要なときに確認してほしいこと」を参照 
して < ださい。 


封筒を印刷するとさは、バックカバーを開け、バッ 
クカノ く一内部の左ち両側の灰色のレノ く一の 
イ/►マークび^^マークにあっているか確認 
して < ださい。 



バックカノ く一を開け、バックカバー内部の左ち両側 
の灰色のレバーの イ /►^ マー クび^^ マー クに 
あつているか確認してください。 



こんなコピー/印刷結果のときは 


ZIAn 乂 rlHO 山山 


0d 山 aogv— 
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第 4 章困ったときには 
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こんなコピー/印刷結果のときは 


巧処方法 


印刷結果びかすれる 



トナーび飛び散り、ミちれる 




印刷の色び異なる 


「トナー節約モード」を付フ」に設定してくださ 
し、づユーヴーズガイド応用編「全体にかかわる 
設定」を参照してください。 

ドラムユニツトのコ□ナワイヤーを清掃してくだ 
さい。づ6目ページ「コ□ナワイヤーの清掃」を 
参照してください。清掃後ち改善されない場合は、 
ドラムユニツトを交換してください。 

新しいトナーカートリツジに交換してください。 
高温、多湿などの特定の環境条件びこの問題の原 
因になる場合びあります。設置環境を確認して< 
ださい。 

原稿台ガラスを清掃してください。 


本製品の設置環境を確認してください。湿気、高 
温などは、この問題の原因になる場合びあります。 
づ「安全にお使いいただくために」を参照してく 
ださい。 

推奨している記録紙を使用してください。 

トナーカートリッジを交換してください。 

ドラムユニットのコ□ナワイヤーを清掃してくだ 
さい。づ6目ページ「コ□ナワイヤーの清掃」を 
参照してください。清掃後ち改善されない場合は、 
ドラムユニットを交換してください。 

定着ユニットび巧れていることびあります。お客 
様相談窓□へご連絡ください。 


「省エネモード」の「トナ-節約モ-ド」び「オス 
になっているか確認して<ださい。づユーヴーズ 
ガイド応用編「全体にかかわる設定」を参照して 
<ださい。 

色補正を行ってください。づユーヴーズガイド応 
用編「必要なとさに確認してほしいこと」を参照 
して < ださい。 

プリンタードライバーの拡張設定や操作パネルか 
ら色補正を行います。本製品で印刷でさる色とコン 
ピューターのモニターで表示される色は異なりま 
す。モニターと同じ色を本製品で再現でさない場合 
もあります。づユーヴーズガイド応用編「必要なと 
さに確認してほしいこと」を参照してください。 
陰影部分の画像品質び予想していたわのと異なる 
場合は、プリンタードライバーの[黒色を強調し 
て印刷する]のチェックボックスにチェックをし 
てください。づユーヴーズガイドパソコン活用編 
を参照してください。 

画像の陰影部分び<すんでいる場合、[グレーの印 
刷を改善する]のチェックボックスにチェックを 
して < ださい。 

新しいトナーカートリッジに交換してください。 
づ77ページ「トナーカートリッジを交換する」を 
参照してください。 

問題び続く場合は、新しいドラムユニットに交換し 
てください。づ80ページ「ドラムユニットを交換 
する」を参照してください。 


本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 


127 









































第 4 章困ったときには 



印刷されたページに、 
線び縦ち向に現れる 




AB( 

abc 
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ab 
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: DEFGH 
ゴ efghijk 
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234 


原稿台ガラスの読み取り部と原稿台カバー（白色 
の部分）を清掃してください。 

づ目2ページ「原稿台ガラスとスキャナー読み取 
り部を清掃する」を参照してください。 

コ□ナワイヤーの緑色のつまみび元の位置 ) に 
あるか確認してください。 

ドラムユニットのコ□ナワイヤーを清掃してくだ 
さい。づ目6ページ「コ□ナワイヤーの清掃」を 
参昭してくだホい。 

感光ドラムの表面にトナーや粘着性の巧れびつい 
ている場合は、乾いた巧でふきとってください。感 
光ドラムの場所は、づ68ページ「ドラムユニッ 
卜の清掃」を参照して<ださい。清掃後ち線び現 
れる場合は、ドラムユニットを新しいちのに交換 
してください。 

ブラヴー純正のトナーカートリッジとドラムユ 
ニットを使用しているか確認してください。純正 
品の型番と購入ち法については、づ73ページ「卜 
ナーカートリッジとドラムユニットについて」を 
参照してください。 

定着ユニットに巧れびある可能性びあります。 
お客様相談窓□へご連絡ください。 

























こんなコピー/印刷結果のときは 


巧処方法 


すべて1色で印刷される 



色ズレび起こる 



色む5び起こる 



細線の画像び欠けている 


新しいドラムユニットに交換してください。づ8日 
ページ「ドラムユニットを交換する」を参照してく 
ださい。 


本製品を固く水平な面の上に設置しているか確認 
してください。 

自動色ずれ補正、または手動色ずれ補正を行って 
ください。づユーヴーズガイド応用編「必要なと 
さに確認してほしいこと」を参照してください。 
新しいドラムユニットに交換してください。づ8日 
ページ「ドラムユニットを交換する」を参照して 
<ださい。 

新しいベルトユニットに交換してください。づ83 
ページ「ベルトユニットの交換」を参照してくだ 
さい。 


色補正を行ってください。づユーヴーズガイド応 
用編「必要なとさに確認してほしいこと」を参照 
してください。 

濃さの異なっている色を特定し、その色の新しい 
トナーカートリッジに交換してください。づ77 
ページ「トナーカート U ッジを交換する」を参照 
してください。 

交換するトナーカートリッジの色を特定するち法 
ち含めた解決ち法は、 

ヴポートサイト（ブラヴーソ U ユーシヨンセンター） 
( http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧くださし、 
新しいドラムユニットに交換してください。づ80 
ページ「ドラムユニットを交換する」を参照して 
<ださい。 


「省エネモード」の「トナ-節約モ-ド」び「オス 
になっているか確認して<ださい。づユーヴーズ 
ガイド応用編「全体にかかわる設定」を参照して 
<ださい。 

印刷解像度を変更してください。 

Windows ® のプリンタードライバーを使用してい 
る場合は、[パターン印刷を改善する]または[細 
線の印刷を改善する]チェックボックスをチェッ 
クしてください。づユーヴーズガイドパソコン活 
用編を参照してください。 


本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 
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第 4 章困ったときには 


困つたとさには（スキヤン) 
スキヤンでさない 



ファクスでさない 
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巧処方法 


技 網を 使脫 専用線を使用してしほす 


ADSL 環境ですか 


「安/こ\通信モード」を【標準】に変更してください。 
または、一般電話回線を選択して送信してください。 
づユーヴーズガイド応用編「ファクス送信」を参照 
してください。 


ブランチ接続（並列）接続をしないでください。 
ラインセパレータ（分岐器）を使用すると改善す 
る場合びあります。 


ファクスできない（応用編） 


巧処方法 


自動受信でさない 


リモート受信でさない 


構内交換機 ( PBX ) に内線接続したとき 
に、ファクス受信でさない 


IP 網を使用している 


呼出回数び多すぎないか確認して<ださい。在宅 
モードのときは呼出回数を6回下に、留守モー 
ドのとさは呼出回数を2回下に設定してくださ 
し、づユーヴーズガイド応用編「ファクス受信」 
を参照してください。 

または、手動で受信してください。 

自動で記録紙に印刷したいとさは、「転送/メモリ 
受信」の設定を「オフ」にしてください。 

づユー ヴーズガイド応用編「ファクス受信」、 づ 
ユー ヴーズガイド応用編「転送-リモコン」を参 
照してください。 


「リモート受信」の設定を【オン】にしてくださし、 

づユーヴーズガイド応用編「ファクス受信」を参 
照してください。 

U モート起動番号を正しくダイヤルしてくださ 
い。 

お買い上げ時は「#日]」に設定されています。 

づユーヴーズガイド応用編「ファクス受信」を参 
照してください。 

メモ U びいっぱいになっている場合びあります。 
メモリ内部のデータを印刷するか、メモリの内容 
を消去してください。 

づユー ヴーズガイド応用編「ファクス送信」、 づ 
ユー ヴーズガイド応用編「ファクス受信」を参照 
して < ださい。 


「特別回線対応」の設定を 【 PBX 】 にしてください。 

づユーヴーズガイド応用編「ファクス送信」を参照 
して < ださい。 

それでち受信でさないとさは、「お客様相談窓口」に 
ご連絡ください。 


「000日」や選択番号をダイヤルした後、約3秒間 
待ってから相手の番号や電話帳をダイヤルして<だ 
さい。 


本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 
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motzt^ca 


こんなときは w 巧処方法 


ファクスを複数枚送信できない (ADF 、 「 「リアルタイム送信」を、【オフ】にしてください。 

(自動原稿送り装置）使用時） ^ づユーヴーズガイド応用編「ファクス送信」を参照 

^ してください。 


リモコン機能が使えない 


ここを確かめてください 


トーン信号（ピッポッパッ）び出せない 
電話機からかけていませんか 


巧処方法 


I -ーン信号の出せる電話機からかけ直してくださ 
し、 


ファクスの画質が悪い 


こんなとをは 


受信したファクスび分割されて2ページ 
に印刷される 

受信したファクスの画像び乱れる 


巧処方法 


受信したファクスに縦の線び現れる 


「自動縮ル」を【オン】にしてください。 

づユーヴーズガイド応用編「ファクス受信」を参照 
してください。 


相手に画質を変更して送信してちらってくださ 
い。 

キャッチホンび途中で入っていませんか。「キャッ 
チホン n 」 のサービスに変更し、「キャッチホン n 」 
の呼び出しべル回数を日回に設定してください。 
「キャッチホン n 」 の詳しい内容は NTT ® ] 目6蚕 
にお尋ねください。 

ブランチ接続（並列接続）はしないでください。 

づ「安全にお使いいただくために」を参照してく 
ださい。 


ドラムユニットのコ□ナワイヤーをされいにしま 
す。づ6目ページ「コ□ナワイヤーの清掃」参照 
して < ださい。 

コ□ナワイヤー清掃後、緑色のつまみび元の位置 
(▲) にあることを確認します。 

清掃後ち線び現れる場合は、ドラムユニットを新 
しいちのに交換してください。づ79ページ「ド 
ラムユニットの交換」を参照してください。 
それでち改善されない場合は、定着ユニットに巧 
れびある可能性びあります。お客様相談窓□へご 
連を欠く ドク•し 'i 

相手側のファクス読み取り部び巧れている可能性 
びあります。相手にファクス読み取り部のちれを 
確認してちらってください。 
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電話がかけ！ 5 れない 


譚 器から 「ッ-」としけ音び"なま 


ひかり電話を使用していますか 


巧処方法 


本製品に接続している電話機び本製品の外付電話 
( EXT .) 端子に接続していることを確認してくださ 
し、。 


手動で回線種別を「プッシュ回線」に設定してく 
ださい。づユーヴーズガイド応用編「全体にかか 
わる設定」を参照してください。 

一部つなびらない番号びあります。ご利用の電話 
会社へのお問い合わせください。 
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第 4 章困ったときには 

着信音が鳴5ない 


ここを確かめてください 


巧処方法 


電源は入っていますか 
ひかり電話を使用していますか 

に DN を使用していますか 


に DN 回線で、複数の回線を契約してい 
ますか 


本製品の電源スイッチび日 N になっているか確認し 
てください。また電源コードち確認してください。 


VoIP アダプタ側び、ナンバー-ディスプレイを使用 
しない設定になってるか確認してください。 

場合によっては、 VoIP アダプタの設定び必要です。 
契約内容の確認や、 VoIP アダプタの設定ち法につい 
ては、契約電話会社にお問い合わせください。 


ターミナルアダプタの電源び入っているか確認し 
てください。また、設定を何ち接続していない空 
さアナ□グポートは「使用しない」に設定してく 
ださい。 

それでちラまくいかないとさは、お使いになって 
いるターミナルアダプタのメーカーまたはご利用 
の電話会社にお問い合わせください。 

ターミナルアダプタの自己診断モードで ISDN 回 
線の状況を確認してください。 

異常びあった場合は NTT 故障係 （1] 3) へご連 
絡ください。 

本製品を接続しているアナ□グポートの設定を 
「電話」にしてください。 

「着信優先」または「応答平均化」を使用する設定 
の場合、 ] 〜2回おさにしか着信でさません。 
ターミナルアダプタの設定で「着信優先」または 
「応答平均化」を解除してください。 


ダイヤルイン番号または i ナンバーを着信させるア 
ナ□グポートはグ□ーバル着信「しない」に設定 
して < ださい。 

まだ問題びある場合は、お使いになっているター 
ミナルアダプタのメーカーまたは最寄りの NTT に 
おたずねください。 


「声」をファクス信号音として誤って検出する 


ここを確かめてください 


「親切受信」び「オン」に設定されてい 
ませんか 


巧処方法 


本製品の「親切受信」び【オン】に設定されている 
と、音に対して敏感になります。本製品は回線上の 
特定の音声をファクス機器の呼び出しと間違って、 
ファクスの受信 I -ーンで応答することびあります。 
本製品に接続している電話機をお使いの場合は、づ 
ユーヴーズガイド応用編「ファクス受信」を参照し 
て < ださい。 
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キャッチホン、ナンバー-ディスプレイが使用できない 



突然印刷が開始されたり、無意味なデータが EP 刷される 


巧処方法 


USB ケーブル、 LAN ケーブルび長すぎ 
ないか、破損または故障していませんか 


インターフェイス切替器を使用していま 
すか 


- US 目ケーブルは長さび 2.0 m 政下のちのをおすす 
めします。 

-ケーブルび破損、故障している場合は交換して< 
ださい。 

インターフェイス切替器をとりはずして、直接本製 
品と接続してください。 


マイク□ソフト「エクセル」または「パワーポイント」をご使用中にオブジェクト 
に設定したノいッチノ V ° ターンがうまくプリントでさない 


巧処方法 


プリンター LPR 用ドライバーで[イメー 
ジタイプ]の設定を確認してください 


「イメージタイプ」の設定を「写真」にしてくださし、。 
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第 4 章困ったときには 

ネットワークリモートセットアップの接続に失敗した 


ここを確かめてください 


巧処方法 


ネットワークの設定を変更したり、別の 
機器と置き換えたりしていませんか 



接続失敗のエラーメッセージ画面から[検索]をク 
リックし、表おされる機器の一覧から、使用する機 
器（本製品）を選び、再度設定して < ださい。づユー 
ヴーズガイドパソコン活用編 「 U モートセットアッ 
プ」を参照してください。 


液晶デイスプレイの文字が読みに < い 


ここを確かめてください 


液晶ディスプレイのコントラストの設定 
び適切ですか 


巧処方法 


液晶ディスプレイのコントラストの設定を変更して 
ください。づユーヴーズガイド応用編「全体にかか 
わる設定」を参照してください。 


スピーカーか！5の音（キータッチ音など）が割れる 


ここを確かめてください 


スピーカーの 近くにアンテナびありませ 
んか 


巧処方法 


アンテナを回転してスピーカーから遠ざけてくださ 
し、 
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付録 


機能-覧 


本製品で設定できる機能や設定です。画面に表示されるメッセージにしたがって、登録や設定を行います。 


メニユ ー 】ボタン 

待ち受け画面の【メニュー】を押して表示される画面で、じ(下の設定ができます。 
下線付きの選択項目は、初期設定（お買い上げ時の設定）を示します。 

基本設定 


メイン 
メ ニュー 

サブ 

メニユ ー 1 

サブ 

メニユ ー 2 

サブ 

メニュ ー 3 

選択項目 

内容 

参照 

ぺージ 

基本設定 

モード 

タイマー 



0秒 

30秒 
] 分 

2ii 

已分 

切 

ファクスモードに戻る時間 
を設定します。「切」を選 
択すると、最後に使った 
モードを保持します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 

記録紙トレイ 
設定 

多目的トレイ 


記録紙サイズ 

A4 

US レター 

A 已 

A 已 L (A 已（横置き)） 
A6 

B 已 

B6 

フ U- 
八ガキ 

記録紙タイプ 

普通紙 
普通紙(厚め） 

厚紙 
八ガキ 
超厚紙 
再生紙 
光沢紙 

多目的トレイにセットする 
記録紙のタイプとサイズを 
設定します。 

づ 3] ページ 

記録紙トレイ 
#1 


記録紙サイズ 

A4 

US レター 

A 已 

A 已 L (A 已（横置き)） 
A6 

B 已 

B6 

八ガキ 

記録紙タイプ 

普通紙 
普通紙(厚め） 

厚紙 
八ガキ 
超厚紙 
再生紙 

記録紙トレイ#]にセット 
する記録紙のタイプとサイ 
ズを設定します。 
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メイン 
メ ニュー 

サブ 

メニユ ー 1 

サブ 

メニュ ー 2 

サブ 

メニユ ー 3 

選択項目 

内容 

参照 

ぺージ 

基本設定 

記録紙トレイ 

記録紙トレイ 

- 

記録紙 サイズ 

記録紙トレイ#2にセット 

づ 3] ページ 


設定 

#が 


A 4 

する記録紙のタイプとサイ 






US レター 

A 已 

B 已 

B 6 

ズを設定します。 






記録紙 タイプ 







普 a 紙 
普通紙(厚め） 

厚紙 
八ガキ 
超厚紙 
再生紙 





トレイ選が 

- 

記録紙トレイ#1のみ 

コピーするときに給紙する 

づ 3] ページ 



:コピー 


記録紙トレイ#2のみ^ 

記録紙トレイを設定しま 






多目的トレイのみ 
を目的トレイ > トレイ#] 

多目的トレイ >#] >#2& 
トレイ#] >多目的トレイ 
#1>#2> 多目的トレイ※ 

す。 




トレイ還択 

- 

記録紙トレイ#1のみ 

ファクスを印刷するとをに 

づ 3] ページ 



:ファクス 


記録紙トレイ#2のみ^ 

給紙する記録紙トレイを設 






多目的トレイのみ 
多目的トレイ > トレイ#] 
多目的トレイ >#] >#が 
トレイ#] >を目的トレイ 

#1>#2> 多目的トレイ※ 

定します。 




トレイ選択 

- 

記録紙トレイ#1のみ 

プ U ンター印刷するとをに 

づ 3] ページ 



:プリンター 


記録紙トレイ#2のみ^ 

給紙する記録紙トレイを設 






多目的トレイのみ 
を目的トレイ > トレイ#] 

多目的トレイ >#] >#2《 
トレイ#] >多目的トレイ 
#1> #2 > 多目的トレイ※ 

定します。 



音量 

着信音量 

- 

切 

着信音量を設定します。 

づ ユー ヴーズ 





ル 


ガイド応巧編 





ホ 







大 





ボタン確認 

- 

切 

操作パネルのボタンを巧し 

づ ユー ヴーズ 



音量 


ル 

たとさの音量を設定しま 

ガイド応用編 





ホ 

す。 






大 





スピーカー 

- 

切 

スピーカーの音量を設定し 

づ ユー ヴーズ 



音量 


ル 

ます。 

ガイド応用編 





ホ 







大 




※オプションの増設記録紙トレイ 2 ( LT -300 CL ) を増設したときにメニューび表示されます。 
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メイン 
メ ニュー 

サブ 

メニュ ー 1 

サブ 

メニュ ー 2 

サブ 

メニユ ー 3 

選択項目 

内容 

参照 

ぺージ 

基本設定 

省エネモード 

トナー節約 

- 

オン 

トナーの使用量をセーブし 

づ ユーヴーズ 



モード 


む 

ます。「オン」に設定する 
と、印字結果び薄<なりま 
す。 

ガイド応用編 



ス U —プ 

- 

3 ii 

スリープ状態になるまでの 

づユーヴーズ 



モード 


(0-2 10分） 

時間を設定します。消費電 
力を節約することびでさま 
す。 

ガイド応用編 


画面の設定 

画面の明るさ 

- 

明るく 

画面の明るさを設定しま 

づユーヴーズ 





標準 

す。 

ガイド応用編 





暗< 





照明ダウン 

- 

扭 

画面のライトを暗くするま 

- 



タイマー 


]0秒 

での時間を設定します。 






20秒 

30秒 




セキュリティ 

セキュリティ 

パスヮード 

- 

暗証番号を設定しファクス 

づユーヴーズ 



機能□ック 

設定 


送信などの機能を ユーヴー 
ごとに□ックします。 

ガイド応用編 




□ックオフ 

づオン 
□ックオン 
づオフ 







Setup ID 






セキュリティ 

パスワード 

- 

暗証番号を設定し機能設定 

づユーヴーズ 



設定□ック 

設定 


を□ックします。 

ガイド応用編 




□ックオフ 
づオン 
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ファクス 


メイン 
メ ニュー 

サブ 

メニユ ー 1 

サブ 

メニュ ー2 

サブ 

メニュ ー 3 

選択項目 

内容 

参照 

ぺージ 

ファクス 

受信設定 

ファクス 
無鳴動受信 


オン 

む 

電話びかかってさたとをだ 
け着信音を鳴らして、ファ 
クスを受信したとさは着信 
音を鳴らさないよラにしま 
す。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 



呼出回数 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

「ファクス専用モード」と 
「自動切換えモード」のと 
を、着信してから自動受信 
するまでの呼出回数を0〜 
]0回の間で設定します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応巧編 



再呼出回数 


? 日 

20 

「自動切換えモード」のと 
さ、本製品び自動受信後に 
鳴る呼出音の回数を設定し 
ます。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 



親切受信 


オン 

む 

ファクスを自動受信する前 
に本製品と接続されている 
電話をとってしまった場合 
でち、本製品の<スタート 
(モノク □/ カラー) >を押 
さずに、ファクスを受信す 
る機能を設定します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応巧編 



U モート受信 

— 

オン 

ォフ(起動番号:#已 1) 

本製品と接続されている電 
話機からファクスを受信さ 
せるとさに設定します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応巧編 



自動縮ル 


む 

オフ 

A 4 サイズより長い原稿び 
送られてをたとさに自動的 
に縮ルする/しないを設定 
します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応巧編 



転送/ 

メモ1」受信 


む 

ファクス転送 
電話呼び出し 
メモ1」受信 

PC ファクス受信 

ファクスを転送したり、メ 
モ1」受信を設定します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 



印刷濃度 


-2 

-1 

0 

T 

2 

受信したファクスを印刷す 
る濃度を設定します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 



受信スタンプ 

- 

オン 

む 

ファクス印刷するとさに受 
信した日時を印刷します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 



両面印刷 

- 

オン 

む 

両面印刷を設定します。 

づ4日ページ 
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メイン 
メ ニユー 

サブ 

メニユ ー 1 

サブ 

メニュ ー 2 

サブ 

メニユ ー 3 

選択項目 

内容 

参照 

ぺージ 

ファクス 

送信設定 

とりまとめ 

- 

オン 

同一の相手に一括してタイ 

づ ユー ヴーズ 



送信 


む 

マー送信を行ラとさに設定 
します。 

ガイド応用編 



送付書設定 

印刷サンプル 

- 

送付書をサンプルとして印 

づ ユー ヴーズ 






刷します。 

ガイド応用編 




送付書 

- 

送付書のコメントを作成し 

づ ユー ヴーズ 




コメント 


ます。 

ガイド応用編 


レポート設定 

送信結果 

- 

オン 

ファクス送信後に送信結果 

づ ユー ヴーズ 



レポート 


オン+イメージ 

を印刷するかどラかの設定 

ガイド応用編 





オフ 

オフ+イメージ 

をします。 




通信管理間隔 

- 

レポート出力しない 

通信管理レポートを印刷す 

づ ユー ヴーズ 





已〇件ごと 

日時間ごと 
] 2 時間ごと 

24 時間ごと 

2 曰ごと 

7 曰ごと 

る間隔を設定します。 

ガイド応用編 


ファクス出力 

- 

- 

- 

メモ U 受信でメモ U に蓄積 

づ ユー ヴーズ 






されたファクスを印刷する 
ときに使用します。 

ガイド応用編 


暗証番号 

- 

- 

暗証番号：…* 

外出先から本製品を操作す 

づ ユー ヴーズ 






るとさの暗証番号を設定し 
ます。 

ガイド応用編 


ダイヤル制限 

直接入力 

- 

む 

ファクス送信を禁止した 

づ ユー ヴーズ 


機能 



2 度入力 
オン 

り、誤って間違った相手に 
ファクスを送信しないよラ 
に制限することびでさま 

ガイド応用編 









ワンタッチ 

— 

む 

す。 




ダイヤル 


2 度入力 
オン 





短縮ダイヤル 

— 

む 

2度入力 
オン 





LDAP 

- 

む 





ヴーパー 


2度入力 
オン 




通信待ち一覧 

- 

- 

- 

メモ1」送信の設定を確認し 

づ ユー ヴーズ 






たり、解除でをます。 

ガイド応用編 


その他 

安む通信 

- 

龍 

ファクスをより確実に送信 

づ ユー ヴーズ 



モード 


標準 

安む ( VoIP ) 

したいとさに設定します。 

ガイド応用編 



ナンバー 

- 

オン 

NTT のナンバー•デイスプ 

づ ユー ヴーズ 



ディスプレイ 


む 

レイヴービスを利用すると 

ガイド応用編 





外付け電話優先 

をに設定します。 
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プリンター 


メイン 
メ ニュー 

サブ 

メニュ ー 1 

サブ 

メニユ ー2 

サブ 

メニュ ー 3 

選択項目 

内容 

参照 

ぺージ 

プリンター 

エミュレー 
シヨン 



自動 

HP LaserJet 
BR-Script 3 

オペレーティングシステム 
とアプ U ケーシヨンび異 
なった場合は、それぞれの 
エミユレーシヨンモードを 
使用して印刷します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド 

パソコン活用編 


プリンター 

オプション 

フオント 

U スト 

HP LaserJet 

- 

内蔵フォントの種類を印刷 
します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド 

パソコン活用編 


BR-Script 3 

- 



プリンター 

設定 

— 

— 

プ U ンターの設定を印刷し 
ます。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド 

パソコン活用編 



テスト 
プリント 

— 

— 

テストチャートを印刷しま 
す。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド 

パソコン活用編 


両面印刷 

— 

— 

む 
長辺綴じ 
短辺綴じ 

両面印刷時の内容を設定し 
ます。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド 

パソコン活用編 


印刷カラー 

— 

— 

自動 

カラー 

モノクロ 

印刷時のカラーを設定しま 
す。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド 

パソコン活用編 


プリンター 

1」セット 

- 

- 

はい 
いい元 

プ1」ンターの設定を初期状 
態に戻します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応巧編 


色補正 

色補正実施 

- 

はい 
いい元 

色補正を行います。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 



U セット 

- 

はい 
いい义 




自動色ずれ 
補正 

- 

- 

はい 
いいス 

各カラーの印刷位置を自動 
調整します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応巧編 


手動色ずれ 
補正 

色ずれ 
チャート印刷 

— 

— 

色ずれを補正するためのプ 
U ントチャートを出力しま 
す。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 



補正値入力 


1マゼンタ左 

2シアン左 

3イエ□-左 

4マゼンタ中央 
已シアン中央 

6イエ□一中央 

7マゼンタち 

8シアンち 

9イエ□—ち 

色ずれチャー h で出力され 
た位置の色ずれを手動で調 
整します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 


補正頻度 

- 

- 

普通 

低い 

オフ 

画質補正を自動で行ラ頻度 
を設定します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 
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第己章付録 


レポート E 口刷 


メイン 

サブ 

サブ 

内容 

参照 

メニュー 

メニユ ー 1 

メニュ ー 2 

ぺージ 

レポ ー ト印刷 

送信結果レポート 

表示 

送信した最新の最大200件分の結果を表示 
します。 

づユーヴーズ ガイド応用編 



印刷 

最後に送ったファクスの送信結果を印刷し 
ます。 

づユーヴーズ ガイド応用編 


機能案内 

- 

機能の解説を印刷します。 

づユーヴーズ ガイド応用編 


電話帳 U スト 

メモ U 番号順 

電話帳に登録されている内容をメモ1」番号 
順に印刷します。 

づユーヴーズ ガイド応用編 



名前順 

電話帳に登録されている内容を名前順に印 
刷します。 

づユーヴーズ ガイド応用編 


通信管理レポート 

- 

送信 • 受信した最新の最大200件分の結果 
を印刷します。 

づユーヴーズ ガイド応用編 


設定内容1」スト 

- 

各種機能に登録-設定されている内容を印 
刷します。 

づユーヴーズ ガイド応用編 


着信履歴1」スト 

- 

着信した履歴を印刷します。 

づユーヴーズ ガイド応用編 


ネットワーク設定 

1」スト 

- 

ネットワークの設定内容を印刷します。 

づユーヴーズ ガイド応用編 


ドラム巧れ印刷 

- 

感光ドラムの巧れの場所を特定するための 
チェックシートを印刷します。 

づユーヴーズ ガイド応用編 


無線 LAN レポート 

- 

無線 LAN の現在の接続状況を印刷します。 

づユーヴーズ ガイド応用編 





















ネットワーク 


メイン 
メ ニユー 

サブ 

メニユ ー 1 

サブ 

メニュ ー2 

サブ 

メニユ ー 3 

サブ 

メニュ ー4 

選択項目 

内容 

ネットワーク 

有線 LAN 

TCP/IP 設定 

IP 取得ち法 


Auto 

Static 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

IP の取得ち法を指定しま 
す。 

IP アドレス 


[000-2 已已]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已] 

IP アドレスを設定します。 

サブネット 

マスク 


[000-2 已已]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已己]. 

[000-2 已已] 

ヴブネットマスクを設定し 
ます。 

ゲートウエイ 


[000-2 已己]. 

[000-2 已己]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已] 

ゲートウェイのアドレスを 
設定します。 

ノード名 

- 

BRNxxxxxxxxxxxx 

ノード名を設定します。 

WINS 設定 

- 

Auto 

Static 

WINS ヴーノ（一のアドレス 
の取得ち法を設定します。 

WINS 
ヴーパー 

プライマリ 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已] 

WINS サーバーを設定しま 
す。 

セカンダ U 

[000-2 已己]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已] 

DNS 
ヴーバー 

プライマリ 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已] 

DNS サーバーを設定しま 
す。 

セカンダ U 

[000-2 已己]. 

[000-2 已己]. 

[000-2 已己]. 

[000-2 已已] 

APIPA 

- 

む 

オフ 

APIPA を設定します。 

IPv 6 

- 

オン 

む 

IPv 日を設定します。 
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メイン 
メ ニユー 

サブ 

メニュ ー 1 

サブ 

メニユ ー 2 

サブ 

メニユ ー 3 

サブ 

メニュ ー4 

選択項目 

内容 

ネットワーク 

有線 LAN 

イーサネット 



Auto 

1 OOB-FD 

100 B-HD 

1 OB-FD 

10 B-HD 

Auto : 

自動接続によ 0 選択し 
ます。 

1 OOB - FD / 
100 B - HD /10 BFD / 
10 B-HD : 

それぞれの U ンクモー 
ドに固定されます。 

有線 LAN 状態 



アクティブ TOOB-FD 
アクティブ TOOB-HD 
アクティブ TOB-FD 
アクティブ TOB-HD 
未接続 

有線 LAN オフ 

有線 LAN の接続状態を表示 
します。 

MAC アドレス 

- 

- 


MAC アドレスを表示しま 
す。 

初期設定に 

戻す 

— 

— 

はい 
いい元 

有線 LAN のネットワーク設 
定を工場出荷時の設定に戻 
します。 

有線 LAN 有効 

- 

- 

む 

オフ 

有線 LAN 設定のオン/オフ 
を切り替えます。 

無線 LAN 

TCP/IP 設定 

IP 取得ち法 


Auto 

Static 

RARP 
己 00 TP 

DHCP 

IP の取得ち法を指定しま 
す。 

IP アドレス 


[000-2 已已]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已] 

IP アドレスを設定します。 

サブネット 

マスク 


[000-2 已已]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已] 

ヴブネットマスクを設定し 
ます。 

ゲートウエイ 


[000-2 已已]. 

[000-2 已己]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已] 

ゲートウェイのアドレスを 
設定します。 

ノード名 

- 

B RWxxxxxxxxxxxx 

ノード名を設定します。 

WINS 設定 

- 

Auto 

Static 

WINS サーバーのアドレス 
の取得ち法を設定します。 
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メイン 
メ ニユー 

サブ 

メニュ ー 1 

サブ 

メニユ ー 2 

サブ 

メニユ ー 3 

サブ 

メニュ ー4 

選択項目 

内容 

ネットワーク 

無線 LAN 

TCP/IP 設定 

WINS 
ヴーパー 

プライマリ 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已己]. 

[000-2 已已] 

WINS サーバーを設定しま 
す。 





セカンダ U 

[000-2 已已]. 

[000-2 已己]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已] 





DNS 
ヴーパー 

プライマリ 

[000-2 已己]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已] 

DNS サーバーを設定しま 
す。 





セカンダ U 

[000-2 已己]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已] 





APIPA 

- 

む 

オフ 

A 円 PA を設定します。 




IPv 6 

- 

オン 

む 

IPv 日を設定します。 



無線接続 
ウイヴード 

- 

- 

- 

ウィヴード形式で無線 LAN 
の設定をします。 



WPS/AOSS 

— 

— 

— 

ボタンを押すだけで簡単に 
ワイヤレスネットワーク接 
続びでさます。 



WPS 
(円 N 方式） 

— 

— 

— 

WPS (円 N で式）で簡単に 
ワイヤレスネットワーク接 
続びでさます。 



無線状態 

接続状態 


アクティブ (1] b ) 
アクティブ (1 ] 邑） 

有線 LAN アクティブ 
無線 LAN オフ 

A 0 SS アクティブ 
接続に失敗しました 

接続状態を表示します。 




電波状態 


電波強い 
電波:普通 
電波弱い 
電波:なし 

電波状態を表示します。 




SSID 

- 

- 

SSID (ネットワーク名）を 
表します。 




通信モード 

— 

アドホック 

インフラストラクチャ 
なし 

通信モードを表示します。 



MAC アドレス 

- 

- 

- 

MAC アドレスを表示しま 
す。 


本書の使いかた•目次 


使う前に知つてほしいこと 


まずは使つてみましよう 
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第己章付録 


メイン 
メ ニユー 

サブ 

メニュ ー 1 

サブ 

メニュ ー 2 

サブ 

メニユ ー 3 

サブ 

メニュ ー4 

選択項目 

内容 

ネットワーク 

無線 LAN 

初期設定に 

戻す 

— 

— 

はい 
いい义 

無線 LAN のネットワーク設 
定を工場出荷時の設定に戻 
します。 



無線 LAN 有効 

- 

- 

オン 

む 

無線 LAN 設定のオン/オフ 
を切り替えます。 


E メール/ 

IFAX 

メール 

アドレス 

- 

- 

- 

メールアドレスを設定しま 
す。 

(最大目 0 文字） 



ヴーノ く一設定 

SMTP 

SMTP 
ヴーバー 

サーバー名 

IP アドレス 
[000-2 已已]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已] 

SMTP ヴーノ（一を設定しま 
す。 

(最大目 4 文字） 





SMTP 

ポート 

[1-6 已已 3 已] 

SMTP 認証を斤ラポート番 
号を設定します。 





SMTP 認証 

認訊しない 

SMTP 認証 

POP before SMTP 

SMTP の認証ち式を設定し 
ます。 





SMTP over 
SSL/TLS 

認訊しない 

SSL 

TLS 

SMTP の暗号化ち式を設定 
します。 





SMTP 証明書 
の検証 

オン 

む 

SMTP サーバーから受信し 
たヴーバー証明書の検証を行 
ラかどラかの設定をします。 




POP3 

POP3 
サーパー 

サーバー名 

IP アドレス 
[000-2 已已]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已]. 

[000-2 已已] 

POP3 サーバーを設定しま 
す。 

(最大 64 文字） 





POP3 

ポート 

[1-6 已已 3 已] 

POP3 で使用するポート番 
号を設定します。 





アカウント名 

- 

アカウント名を設定します。 
(最大 20 文字） 





パスワード 

パスワ-ド:****** 

POP3 サーバーに□グインす 
るパスワードを設定します。 





POP3 over 
SSL/TLS 

認訊しない 

SSL 

TLS 

SMTP の暗号化ち式を設定 
します。 





POPS 証明書 
の検証 

オン 

む 

POP3 サーバーから受信し 
たヴーノ (一証明書の検証を行 
ラかどラかの設定をします。 





APOP 

オン 

む 

アカウントやパスワードの 
セキュ U ティを保つため、 
AP0P の設定を行います。 
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メイン 
メ ニユー 

サブ 

メニュ ー 1 

サブ 

メニユ ー 2 

サブ 

メニュ ー 3 

サブ 

メニュ ー4 

選択項目 

内容 

ネットワーク 

E メール/ 

メール受信 

自動受信 

- 

む 

メールの自動受信を設定し 


IFAX 

設定 



オフ 

ます。 





ポーリング 

10 

自動受信で「オン」を選ん 





間幅 

[〇]-目〇]分 

だ場合に、 POP 3 サーバー 
へアクセスする間隔を胃受定 
します。 




ヘッダー印刷 

- 

全て 

メールヘッダ印刷を設定し 






ヘッダーのみ 
なし 

ます。 




エラーメール 

- 

む 

エラーメールの自動削除を 




削除 


オフ 

設定します。 




受信確認 

- 

オン 

通知メッセージを設定しま 






MDN 

む 

す。 



メール送信 

メール 

- 

- 

メールタイトルを設定しま 



設定 

タイトル 



す。 




サイズ制限 

- 

オン 

メールサイズ制限を設定し 






む 

ます。「オン」に設定する 
と ] MB より大きいときは 
警告び表示されメールをを 
信することびでをません。 




受信確認要求 

- 

オン 

む 

通知メッセージを設定しま 
す。 



U レー設定 

U レー許可 

- 

オン 

インターネット経由で受け 






む 

取ったドキュメントを電話 
回線でファクスに転送しま 
す。 




許可ドメイン 

- 

1」レー XX :リレー OPYYYYY 

転送を許可するドキュメン 
卜名を登録します。 




U レー 

- 

オン 

転送したあとのレポート出 




レポート 


む 

力を設定します。 


ネットワーク 

- 

- 

- 

はい 

ネットワークの設定をすべ 


設定リセット 




いい元 

て初期値に戻します。 


本書の使いかた•目次 
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第己章付録 

製品情報 


メイン 
メ ニュー 

サブ 

メニユ ー 1 

サブ 

メニュ ー2 

サブ 

メニュ ー3 

選択項目 

内容 

参照 

ぺージ 

製品情報 

シ1」アル No . 

- 

- 

- 

シ U アル No . を表示します。 

づユーヴーズ 
ガイド 

パソコン活用編 


印刷枚数表示 

- 

- 

合計 

お買い上げ時から今までに 

づユーヴーズ 





ファクス/リスト 

印刷したそれぞれの枚数を 

ガイド応用編 





コピー 
プ IJ ンター 

ま W します。 



消耗品寿命 

ドラム寿命 

- 

- 

ドラムユニッ h 寿命までの 

づユーヴーズ 






残り％を表示します。 

ガイド応用編 



ベルトユニット寿命 

- 

- 

ベルトユニット寿命までの 

づユーヴーズ 






残り％を表示します。 

ガイド応用編 



ヒーター寿命 

- 

- 

ヒーター寿命までの残り％ 

づユーヴーズ 






を表示します。 

ガイド応用編 



レーヴー寿命 

- 

- 

レーヴーユニット寿命まで 

づユーヴーズ 






の残り％を表示します。 

ガイド応用編 



PF キット MP 寿命 

- 

- 

多目的トレイ PF キット寿 

づユーヴーズ 






命までの残り％を表示しま 
す。 

ガイド応用編 



PF キット1寿命 

- 

- 

記録紙トレイ] PF キット寿 

づユーヴーズ 






命までの残り％を表示しま 
す。 

ガイド応用編 



PF キット2寿命※] 

- 

- 

記録紙トレイ2 PF キット寿 

づユーヴーズ 






命までの残り％を表示しま 
す。 

ガイド応用編 


消耗品 

- 

- 

ドラム 

ドラムユニツト/ベルトユ 

づ82ページ 


U セット※ 2 



ベルトユニット 

ニットカウンター数を1」 
セットします。 

づ87ページ 


オプションの増設記録紙トレイ2 ( LT -300 CL ) を増設したとさにメニューび表示されます。 
《2消耗品の交換時期にメニューび表示されます。 
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初期設定 


メイン 
メ ニュー 

サブ 

メニュ ー 1 

サブ 

メニユ ー2 

サブ 

メニュ ー 3 

選択項目 

内容 

参照 

ぺージ 

初期設定 

受信モード 



FAX = ファクス専用 

F / T = 自動切換え 
留守=外付け留守電 
TEL = 電話 

受信モードを設定します。 

づ 4 日ページ 


時計セット 

時計セット 

- 

- 

現在の日付-時刻を設定し 
ます。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 



タイムゾーン 

■ 

UTC +09:00 

本製品び設置されている地 
域のタイムゾーンを設定し 
ます。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 


発信元登録 

— 

■ 

ファクス 

電話 

名前 

ファクスに印刷される発信 
元の名前、ファクス番号を 
設定します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 


回線種別設定 



プッシュ回線 
ダイヤル ]0 PPS 
ダイヤル 20 PPS 
自動設定 

お使いの電話回線に合わせ 
て回線種別を設定します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 


ダイヤルトーン 

- 

- 

ネ黄かする 
検知しない 

ダイヤル!''ーン検知を設定 
します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 


ナンバープレ 
フィックス 

— 

— 

オン 

む 

PBX 使用時、外線にダイヤ 
ルするとをに必要な番号を 
登録します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 


特別回線対応 

— 

— 

一般 
に DN 

PBX 

特別な電話回線に合わせて 
回線種別を設定します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 


1」セット 

機能設定 


はい 
いい义 

コピー、ファクスなど各種 
機能でご使用にあわせて設 
定した内容ををお買い上げ 
時の状態に戻します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 



ネットワーク 

- 

はい 
いいス 

ネットワークの設定をすべ 
て初期値に戻します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 



電話帳&ファクス 

— 

はい 
いい义 

電話帳や着信履歴、メモ 
U —などをすべて消去しま 
す。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 



全設定 

— 

はい 
いい元 

本製品のすべての設定内容 
や登録情報をお買い上げ時 
の状態に戻します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 


表71^己語 



曰本語 

English 

液晶ディスプレイに表示さ 
れる言語を設定します。 
This setting allows you 
to change LCD 

Lan 邑 ua 邑 e to English . 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 


本書の使いかた.目次 


!| 
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第己章付録 


I くファクス>ボタン 

操作パネルの<ファクス>を押して表示される画面で、じ(下の設定ができます。 
下線付きの選択項目は、初期設定（お買い上げ時の設定）を示します。 


メイン 
メ ニユー 

サブ 

メニュ ー 1 

サブ 

メニュ ー2 

サブ 

メニュ ー3 

選択項目 

内容 

参照 

ぺージ 

電話帳 

メニュー 

ワンタッチ 

- 

- 

操作パネル上にあるワン 

づユーヴーズ 



ダイヤル登録 



タッチボタンに相手先番号 
と名前を登録します。 

(最大40件） 

ガイド応用編 



短縮ダイヤル 

- 

- 

電話帳に短縮ダイヤルとし 

づユーヴーズ 



登録 



て相手先番号と名前を登録 
します。 

爆大300件） 

ガイド応用編 



グループ登録 

- 

- 

複数の相手先を「グループ」 

づユーヴーズ 






として登録します。 

(最大20件） 

ガイド応用編 



変更 

- 

- 

電話帳に登録されている相 

づユーヴーズ 






手先の情報を変更します。 

ガイド応用編 



削除 

- 

- 

電話帳に登録されている相 

づユーヴーズ 






手先の情報を消去します。 

ガイド応用編 

両面ファクス 

- 

- 

- 

む 

両面スキャン：長巧綴じ原稿 

両面原稿の綴じ辺を設定 
し、ラら面の読み取りち向 

づ45ページ 





両面スキャン：短辺綴じ原稿 

をミ夫定します。 


音量 

- 

- 

- 

切 

オンフック時の音量を設定 

づユーヴーズ 





ル 

します。 

ガイド応用編 





ホ 







大 



ファクス画質 

- 

- 

- 

標準 

送信時の画質を一時的に設 

づユーヴーズ 





フアイン 

スーノ フアイン 

写真 

定します。 

ガイド応用編 

原稿濃度 

- 

- 

- 

自動 

プ U ントのコントラスト 

づユーヴーズ 





濃< 

(色の濃度）を調整します。 

ガイド応用編 





薄< 



原稿台スキヤン 

- 

- 

- 

A 4 

原稿台ガラスからファクス 

づユーヴーズ 

サイズ 




US レター 

を送信するとをに読み取り 

ガイド応用編 





U —ガル/フォ U 才 

サイズを設定します。 


同報送信 

直接入力 

- 

- 

- 

複数の相手先に同じ原稿を 
送ります。 

づユーヴーズ 
ガイド応用編 


電話帳 

- 

- 

- 

タイマー送信 

- 

- 

- 

オン 

タイマー送信を行ラとさの 

づユーヴーズ 





む 

送信時刻を設定します。 

ガイド応用編 

リアルタイム 

- 

- 

- 

オン 

メモリーを使わずに、原稿 

づユーヴーズ 

送信 




む 

を読み取りなびら送信する 
とさに設定します。 

ガイド応用編 

ポーリング 

- 

- 

- 

標準 

ポ ー U ング通信でファクス 

づユーヴーズ 

を信 




機密 

む 

を送信するとをに設定しま 
す。 

ガイド応用編 
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メイン 
メ ニユー 

サブ 

メニュ ー 1 

サブ 

メニユ ー 2 

サブ 

メニユ ー 3 

選択項目 

内容 

参照 

ぺージ 

送付書 

- 

- 

- 

オン 

む 

送付書を付加する/しない 

づ ユー ヴーズ 





を設定します。 

ガイド応用編 

ポーリング 

- 

- 

- 

標準 

ポー U ング通信でファクス 

づ ユー ヴーズ 

受信 




機密 

を受信するとさに設定しま 

ガイド応用編 





タイマー 

む 

す。 


海外送信 

- 

- 

- 

オン 

む 

海外にファクスを送るとき 

づ ユー ヴーズ 

モード 




に設定します。 

ガイド応用編 

設定を 

- 

- 

- 

ファクス画質 

変更した設定を保持しま 

づ ユー ヴーズ 

保持する 




原稿濃度 

原稿台スキャンサイズ 

U アルタイム送信 
さ付 

す。 

ガイド応用編 

設定を 

- 

- 

- 

はい 

設定をお買い上げ時の状態 

づ ユー ヴーズ 

U セツトする 




いい元 

(しおしぶす。 

ガイド応巧編 
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第己章付録 


■ <■□ t - — >ボタン 

操作 パネルの<コピー >を押して表示される画面で、じ(下の設定ができます。 
下線付きの選択項目は、初期設定（お買い上げ時の設定）を示します。 


メイン 
メ ニユー 

サブ 

メニユ ー 1 

サブ 

メニュ ー 2 

選択項目 1 

選択項目 2 

内容 

参照 

ぺージ 

コピー画質 



ち動 

テキスト 

請ボン 


印刷品質に合わせて設 
定します。 

づ已2ページ 

拡大/縮ル 

100% 

- 

- 

- 

- 

づ49ページ 


拡大 

— 

]] 已日/〇 B 已づ A4 
]4]〇/〇 A 已づ A4 
200% 

■ 

コピーしたいサイズに 
合わせて設定します。 

づ49ページ 


縮ル 


已0% 

70% A4 づ A 已 

83%最大づ A4 

87% A4 づ B 已 

91%フルぺージ 

94% A4 づ US レター 
97%US レターづ A4 





カスタム 
(2 己-400%) 

- 

- 

- 



両面コピー 



む 

両面—►両お 

片面^両面長辺綴じ原稿 
両面^片面長辺綴じ原稿 
片面^両面短巧綴じ原稿 
両面^片面短辺綴じ原稿 


両面コピーします。 

とじ辺と原稿の向さの 
設定を行い、ラら面のコ 
ピーち向をみ定します。 

づ49ページ 

トレイ選が 



記録紙トレイ#1のみ 
記録紙トレイ#2のみ^ 

多目的トレイのみ 
み目的トレイ > トレイ#1 

多目的トレイ >#] >#が 
トレイ#] >多目的トレイ 
#1> #2 > 多目的トレイ※ 


使用する記録紙トレイ 
を設定します。 

づ已2ページ 

明るさ 

- 

- 

□□国 □□ 

暗い 0 明るい 

- 

コピーの明るさを調整 
します。 

づ已2ページ 

コントラスト 

— 

— 

□□国 □□ 

- 0 + 

— 

コピーのコントラスト 
(色の濃度）を調整しま 
す。 

づ已3ページ 

スタック/ 

ソート 

— 

— 

スタック 

ソート 

— 

複数部コピーするとさ、 
ページごとまたは部数 
ごとを設定します。 

づ49ページ 

レイアウト 

コピー 



オフ （1in1) 

2 in 1谢が長） 

2 in 1臘長） 

2 in 1 (ID) 

4 in 1谢が長） 

4 in 1臘長） 


複数の原稿を1枚の用紙 
に割り付けてコピーし 
たり、け女の原稿を複数 
枚に分割、拡大してコ 
ピーします。 

づ已〇ページ 


※オプションの増設記録紙トレイ2 (LT-300CL) を増設したときにメニューび表示されます。 
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メイン 
メニユー 

サブ 

メニユ ー 1 

サブ 

メニユ ー 2 

選択項目 1 

選択項目 2 

内容 

参照 

ぺージ 

カラー調整 

レッド 

- 

薄< □□■□□濃< 

0 

- 

画像の赤色部分の色合 
いを調整します。 

づ已3ページ 


グリーン 

- 

薄< □□■□□濃< 

0 

- 

画像の緑色部分の色合 
いを調整します。 

づ已3ページ 


ブルー 

- 

薄< □□■□□濃< 

0 

- 

画像の青色部分の色合 
いを調整します。 

づ己3ページ 

設定を 
保持する 



コピー画質 
明るさ 

コントラスト 
カラー調整 

はい 
いい元 

変更した設定を保持し 
ます。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド 

パソコンミ舌用編 

設定を 

U セツトする 

■ 

— 

はい 
いい元 

— 

設定をお買い上げ時の 
状態に戻します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド 

パソコン活用編 

お気に入り 

保を 

お気に入り] 

名前： 

つピー画質 
拡大/縮ル 
両面つピー 

お気に入り設定コピー 
に関する設定を、組み合 
わせを変えるなどして3 

- 

設定 


お気に入り2 

名前： 




お気に入03 

名前： 

トレイ選択 
明るさ 

コントラスト 
スタック/ソート 
レイアウトコピー 
カラー調整 

つまで名前をつけて登 
録しておくことびでを 
ます。 



名前の変更 

お気に入り] 

名前： 

- 

お気に入りに登録した 
名前を変更することび 
でさます。 

- 



お気に入り2 

名前： 

- 




お気に入り3 

名前： 

- 



お気に入り 

- 

- 

お気に入り] 

- 

お気に入りに登録した 
設定値を呼び出します。 

- 


- 

- 

お気に入り2 

- 



- 

- 

お気に入り3 

- 




本書の使いかた•目次 


使う前に知つてほしいこと 


まずは使つてみましよう 


日常のお手入れ 


困つたとさには 
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第己章付録 


I くスキャン>ボタン 

操作パネルの<スキャン>を押して表示される画面で、じ(下の設定ができます。 
下線付きの選択項目は、初期設定（お買い上げ時の設定）を示します。 
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メイン 
メ ニユー 

サブ 

メニユ ー 1 

サブ 

メニユ ー 2 

サブ 

メニユ ー 3 

選択項目 

内容 

参照 

ぺージ 

スキヤン to 

プ□ファイル 

スキャン画質 

- 

カラー] 00 dDi 

スキャンする解像度と 

づ ユー ヴーズ 

ネットワーク 

名 



カラー 200 dpi 

ファイル形式を設定しま 

ガイド 

ファイル 




カラー 300 dpi 
カラー目 00 dpi 
グレー ] 00 dpi 
グレー 200 dpi 
グレー 300 dpi 
モノクロ 200 dpi 
モノクロ 200x1 OOdpi 

す。 

パソコン活用編 



ファイル 

- 

カラー/グレー: 





タイプ 


PDF 

PDF/A 

セキュ U テイ PDF 
電子署名付 PDF 

JPEG 

XPS 







モノク□: 







PDF 

PDF/A 

セキユ U テイ PDF 
電子署名付 PDF 

TIFF 





両面スキャン 

- 

む 

両面原稿の綴じ辺を設定 

づ ユー ヴーズ 





両面スキャン:長辺綴じ原稿 

し、ラら面の読み取 0 ち 

ガイド 





両面スキャン:短辺綴じ原稿 

向をミ央定します。 

パソコン活用編 



原稿台スキャン 

- 

A4 

原稿台ガラスからファク 

づ ユー ヴーズ 



サイズ 


US レ ター 

スを送信するとさに読み 

ガイド 





U —ガル/フォ U 才 

取りサイズを設定します。 

パソコン活用編 



ファイル 

- 

ル 

スキャンするとさのファ 

づ ユー ヴーズ 



サイズ 


ホ 

イルサイズを設定します。 

ガイド 





大 


パソコン活用編 



ファイル名 

- 

BRNXXXXXXXXXXX 

あらかじめ登録された 

づ ユー ヴーズ 





Mitsumori 

ファイル名を設定できま 

ガイド 





Report 

す。「手動設定」を選択す 

パソコン活用編 





Cyumon-syo 

ると、直接巧さなファイ 






Keiyaku-syo 

ル名を入力することびで 






Denpyo 

Jucyu-syo 
< 手動設定 > 

さます。 



本書の使いかた•目次 使う前に知ってほしいこと まずは使つてみましよう 日常のお手入れ 困ったときには 
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第己章付録 


メイン 
メ ニユー 

サブ 

メニユ ー 1 

サブ 

メニユ ー 2 

サブ 

メニユ ー 3 

選択項目 

内容 

参照 

ぺージ 

スキヤン to 

プ□ファイル 

スキャン画質 

- 

カラー ]00dDi 

スキャンする解像度と 

づ ユーヴーズ 

FTP 

名 



カラー 200 dpi 

ファイル形式を設定しま 

ガイド 





カラー 300 dpi 
カラー 600 dpi 
グレー ] 00 dpi 
グレー 200 dpi 
グレー 300 dpi 
モノクロ 200 dpi 
モノクロ 200x100dpi 

す。 

パソコン活用編 



ファイル 

- 

カラー/グレー: 





タイプ 


PDF 

PDF/A 

セキユ U テイ PDF 
電子署名付 PDF 

JPEG 

XPS 







モノク□: 







PDF 

PDF/A 

セキユ U テイ PDF 
電子署名付 PDF 

TIFF 





両面スキャン 

- 

む 

両面原稿の綴じ辺を設定 

づユーヴーズ 





両面スキャン:長辺綴じ原稿 

し、ラら面の読み取 0 ち 

ガイド 





両面スキャン:短辺綴じ原稿 

向をミ夫定します。 

パソコン活用編 



原稿台スキャン 

- 

A4 

原稿台ガラスからファク 

づユーヴーズ 



サイズ 


US レター 

スを送信するとをに読み 

ガイド 





U —ガル/フォ U 才 

取りサイズを設定します。 

パソコン活用編 



ファイル 

- 

ル 

スキャンするとをのファ 

づユーヴーズ 



サイズ 


ホ 

イルサイズを設定します。 

ガイド 





大 


パソコン活用編 



ファイル名 

- 

BRNXXXXXXXXXXX 

あらかじめ登録された 

づユーヴーズ 





Mitsumori 

ファイル名を設定できま 

ガイド 





Report 

す。「手動設定」を選択す 

パソコン活用編 





Cyumon-syo 

ると、直接巧さなファイ 






Keiyaku-syo 

ル名を入力することびで 






Denpyo 

Jucyu-syo 
< 手動設定 > 

をます。 
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メイン 
メ ニユー 

サブ 

メニユ ー 1 

サブ 

メニュ ー 2 

サブ 

メニユ ー 3 

選択項目 

内容 

参照 

ぺージ 

スキヤン to 
PC 

E メール： 

E メール添付 

両面スキャン 

— 

む 

両面スキャン：長辺綴じ原稿 
両面スキャン：短辺綴じ原稿 

スキャンしたデータを添 
付ファイルにしてメール 
ソフトを超動します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド 

パソコン活用編 


イメージ： 

PC 画像表示 

両面スキャン 


む 

両面スキャン：長巧綴じ原稿 
両面スキャン：短辺綴じ原稿 

スキャンしたデータを指 
定したアプ U ケーシヨン 
で自動的にコンピュー 
ターに保をします。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド 

パソコンミ舌用編 


OCR : 

テキストデータ 

両面スキャン 

— 

む 

両面スキャン：長迈綴じ原稿 
両面スキャン：短辺綴じ原稿 

スキャンしたデータをテ 
キストに変換してコン 
ピューターに保をします。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド 

パソコン活用編 


ファイル： 

フオルダー保存 

両面スキャン 

- 

む 

両面スキャン：長巧綴じ原稿 
両面スキャン：短辺綴じ原稿 

スキャンしたデータをコ 
ンピューターに保をしま 
す。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド 

パソコン活用編 
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I その他の機能 


待ち受け画面からじ(下の設定ができます。 

下線付きの選択項目は、初期設定（お買い上げ時の設定）を示します。 


メイン 
メ ニュー 

サブ 

メニュ ー 1 

サブ 

メニュ ー2 

サブ 

メニユ ー 3 

選択項目 

内容 

参照 

ぺージ 

USB 

ダイレクト 
プ IJ ント 

インデックス 
プ U ント 

- 

- 

- 

インデックスシートのち 
式を設定します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応巧編 

デフオルト 
印刷設定 

記録紙サイズ 


A 4 

US レター 

A 已 

A 已 L ( A 已（横置き)） 

A 6 
己己 

B 6 

八ガキ 

記録紙サイズを設定しま 
す。 

づ已日ページ 

記録紙タイプ 


普通紙 
普通紙(厚め） 

厚紙 
八ガキ 
超厚紙 
再生紙 
光沢紙 

記録紙タイプを設定しま 
す。 

づ已日ページ 

レィアウト 


lira 

2 inl 

4 inl 
日 in ] 

16 inl 

2 已 in ] 

縦 2 x 横 2 倍 
縦 3 x 横3倍 
縦 4 X 横4倍 
縦已X横已倍 

N in ] を設定します。 

づ已已ページ 

印刷の向さ 

- 

縦長 

横長 

印刷ち向を設定します。 

づ已5ページ 

部単位 

- 

む 

オフ 

部単位を設定します。 

づ已日ページ 

プ IJ ント画質 

- 

標準 

されし'! 

印刷画質を設定します。 

づ已日ページ 

PDF 

オプション 

— 

遺 

文書&注釈 
文書&スタンプ 

PDF オプションを設定し 
ます。 

づ已日ページ 

インデックス 
プリント 

- 

簡易 

詳細 

インデックスシートのち 
式を設定します。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 

セキュリティ 

印刷 

* ユーヴ ー 
選択 

* ジョブ選択 

パスワード 

印刷 

削除 

4巧のパスワードを入力 
するとセキュ1」ティ印刷 
びでさます。 

づ ユー ヴーズ 
ガイド 

パソコンミ舌用編 


本書の使いかた•目次 


使 

ラ 
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ご 

て 

ほ 

し 
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ま 
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ご 
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ご 

た 
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は 
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メイン 
メ ニュー 

サブ 

メニュ ー 1 

サブ 

メニユ ー 2 

サブ 

メニユ ー 3 

選択項目 

内容 

参照 

ぺージ 

セキュリティ 

□ック 

パスヮード 

- 

- 

暗証番号を設定しファク 

づユーヴーズ 

機能□ック^ 

オンづオフ 




ス送信などの機能をユー 
ヴごとに□ックします。 

ガイド応用編 








—般モードへ 
切替 







ユーヴー切替 

* ユーヴ ー 
選択 

パスワード 

- 



セキュリティ 

パスワード 

- 

- 

- 

暗証番号を設定し機能設 

づユーヴーズ 

設定□ック 





定を□ックします。 

ガイド応用編 

電話帳 

ワンタッチ 

ファクス/ 

- 

標準 

- 

づユーヴーズ 


ダイヤル登録 

電話 


フアイン 


ガイド応用編 


(最大40件） 



スーノ フアイン 

写真 





インターネット 

- 

標準 

- 

づユーヴーズ 



ファクス 


フアイン 
写真 


ガイド応用編 



E メール 

200 dpi 

PDF 

- 

づユーヴーズ 



モノク nPDF 

200 X 100 dpi 

PDF/A 

セキユ U ティ PDF 
電子署名付 PDF 


ガイド応用編 



E メール 


- 

- 

づユーヴーズ 



モノク IHTIFF 




ガイド応用編 



E メール 

100 doi 

PDF 

- 

づユーヴーズ 



カラー PDF 

200 dpi 

PDF/A 


ガイド応用編 




300 dpi 

セキユ U ティ PDF 






600 dpi 

電子署名付 PDF 





E メール 


- 

- 

づユーヴーズ 



カラー」 PEG 




ガイド応用編 



E メール 


- 

- 

づユーヴーズ 



カラー XPS 




ガイド応用編 



E メール 

100 doi 

PDF 

- 

づユーヴーズ 



グレー PDF 

200 dpi 

PDF/A 


ガイド応用編 




300 dpi 

セキユ U ティ PDF 
電子署名付 PDF 





E メール 


- 

- 

づユーヴーズ 



グレー」 PEG 




ガイド応用編 



E メール 


- 

- 

づユーヴーズ 



グレー XPS 




ガイド応用編 


※セキュ u テイ機能びオンでユーヴー設定からメニューに入ったときのみです。 
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メイン 
メ ニュー 

サブ 

メニユ ー 1 

サブ 

メニユ ー 2 

サブ 

メニユ ー 3 

選択項目 

内容 

参照 

ぺージ 

電話帳 

短縮ダイヤル 
登録 

(最大 300 件） 

ファクス/ 

電話 


mm 

ファイン 

スーノ ファイン 

写真 


づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 



インターネット 

ファクス 

— 

標準 
ファイン 
写真 

— 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応巧編 



E メール 
モノク nPDF 

200 dDi 

200 X 100 dpi 

PDF 

PDF/A 

セキユ U ティ PDF 
電子署名付 PDF 


づ ユー ヴーズ 
ガイド応巧編 



E メール 
モノク OTIFF 


- 

- 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 



E メール 
カラー PDF 

100 dDi/ 

200 邮 / 
300 邮 / 

巨 00 dpi 

PDF 

PDF/A 

セキユ U ティ PDF 
電子署名付 PDF 


づ ユー ヴーズ 
ガイド応巧編 



E メール 
カラー」 PEG 


- 

- 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応用編 



E メール 
カラー XPS 


- 

- 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応巧編 



E メール 
グレー PDF 

100 dDi 

200 dpi 

300 dpi 

PDF 

PDF/A 

セキユ U ティ PDF 
電子署名付 PDF 


づ ユー ヴーズ 
ガイド応巧編 



E メール 
グレー」 PEG 


- 

- 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応巧編 



E メール 
グレー XPS 


- 

- 

づ ユー ヴーズ 
ガイド応巧編 


グループ登録 
短縮ダイヤル 
登録 

應大 20 グルー：;） 

ファクス/ 

IFAX 


標準 
ファイン 

スーノ くーファイン 
写真 


づユーヴーズ 
ガイド応用編 



E メール 
モノク nPDF 

200 dDi 

200 X 100 dpi 

PDF 

PDF/A 

セキユ U ティ PDF 
電子署名付 PDF 


づユーヴーズ 
ガイド応巧編 



E メール 
モノク DTIFF 


- 

- 

づユーヴーズ 
ガイド応用編 



E メール 
カラー PDF 

100 dDi 

200 dpi 

300 dpi 

600 dpi 

PDF 

PDF/A 

セキユ U ティ PDF 
電子署名付 PDF 


づユーヴーズ 
ガイド応巧編 



E メール 
カラー」 PEG 


- 

- 

づユーヴーズ 
ガイド応用編 



E メール 
カラー XPS 


- 

- 

づユーヴーズ 
ガイド応巧編 


本書の使いかた•目次 


使 

ラ 

前 

に 

知 

ご 

て 

ほ 

し 

い 

ミ 

蠢 1 

使1 
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1 

曰 

常 

の 

お 

手 

入 
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1 

た 
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メイン 
メニュー 

サブ 

メニュ ー 1 

サブ 

メニユ ー 2 

サブ 

メニユ ー 3 

選択項目 

内容 

参照 

ぺージ 

電話帳 

グループ登録 
短縮ダイヤル 
登録 

爆大20グル-ス 

E メール 
グレー PDF 

100 doi 

200 dpi 

300 dpi 

PDF 

PDF/A 

セキユ U ティ PDF 
電子署名付 PDF 


づユーヴーズ 
ガイド応用編 



E メール 
グレー」 PEG 


- 

- 

づユーヴーズ 
ガイド応用編 



E メール 
グレー XPS 


- 

- 

づユーヴーズ 
ガイド応用編 


グループ登録 
ワンタッチ 
ダイヤル登録 
(最大20グループ） 

ファクス/ 

IFAX 


標準 
フアイン 

スーノ フアイン 

写真 


づユーヴーズ 
ガイド応用編 



E メール 
モノク IUPDF 

200 dpi 

200 X 100 dpi 

PDF 

PDF/A 

セキユ U ティ PDF 
電子署名付 PDF 


づユーヴーズ 
ガイド応用編 



E メール 
モノク IHTIFF 


- 

- 

づユーヴーズ 
ガイド応用編 



E メール 
カラー PDF 

100 doi 

200 dpi 

300 dpi 

600 dpi 

PDF 

PDF/A 

セキユ U ティ PDF 
電子署名付 PDF 


づユーヴーズ 
ガイド応用編 



E メール 
カラー」 PEG 


- 

- 

づユーヴーズ 
ガイド応用編 



E メール 
カラー XPS 


- 

- 

づユーヴーズ 
ガイド応用編 



E メール 
グレー PDF 

100 doi 

200 dpi 

300 dpi 

PDF 

PDF/A 

セキユ U ティ PDF 
電子署名付 PDF 


づユーヴーズ 
ガイド応用編 



E メール 
グレー」 PEG 


- 

- 

づユーヴーズ 
ガイド応用編 



E メール 
グレー XPS 


- 

- 

づユーヴーズ 
ガイド応用編 
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本製品の仕様 


アクシ SU 


互換性 

スーパ ーG3 

圧縮ち式 

MH/MR/MMR/JBIG/JPEG 

通信速度 

33目日日 bps (自動フォールバック付さ） 

原稿サイズ幅 

ADF (自動原稿送り装置）使用時： 

最大： 21已 .9mm 
最小：1 47.3mm 


原稿台ガラス使用時： 

最大： 21己. 9mm 

原稿サイズ長さ 

ADF (自動原稿送り装置）使用時^^: 

最大： 356.0 mm 
最ル：1 47.3mm 


原稿台ガラス使用時： 

最大： 297mm 

有効読み取り幅 

208 mm 

記録紙トレイ枚数 

標準記録紙トレイ（トレイ 1) :約2已〇枚 （8 日呂 /m2) 

記録紙サイズ 

幅21 5.9mm X 長さ 297mm 

電送時間 

2秒台※2 

グレースケール 

256階調 

液晶ディスプレイ表示 

Wide 已 TFT カラー LCD 

(Wide 12.目 cm/1 2目.日 mm TFT Color LCD) 

読み取りち式 

Dual as 

代行受信枚数 

己00枚※ 3 

走査線密度 

主走査： 8ドット /mm 
副走査： 3. 85本/ mm (標準） 

7.7 本/ mm (ファイン/写真） 

15.4 本/ mm (スーパーファイン） 

ポーリングタイプ 

標準/機密/タイマー 

適用回線 

一般電話回線 


:両面読み取りは A4 サイズまでです。 

《2 : A4 判700字程度の原稿を標準的画質 （8 ドットX 3.8 已本/ mm)、 高速モードで送ったとさの速さです。これは画 
像情報のみの電送時間です。通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の電送時間は原稿の内容および回線状 
況によって異なります。 

《3 : A4 判700字程度の原稿を標準的画質 （8 ドットX 3.38 本/ mm) で蓄積した場合 （J 目に圧縮時） 


本書の使いかた•目次 


使う前に知つてほしいこと 


まずは使つてみましよう 


日常のお手入れ 


困つたとさには 


付録(索引) 
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l ] プリンター 


プリント速度 (A4) 

最高2 8枚/分 

両面（カラー/モノクロ）：最高14枚/分※ 

ファーストプリントアウトタイム 
(レディ日 4) 

1目秒し U 下 

印刷ち式 

半導体レーヴー+乾式電子写真ち式 

プリント解像度 

目日 0x600dp し2,4日日 dpi (2400x600) quality 

用紙種類 

普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はびさ、光沢紙 


※両面印刷時の片面分の速度です。両面分の印刷速度は、最高の7枚/分となります。 




複写速度 (A4) 

最高2 8枚/分 

ファーストコピーアウトタイム 

カラー： 21秒し: TF 
モノク□:19秒！;(下 

コピー解像度 

最高1200 dpix 600 dpi 

連続複写枚数 

最大99枚 

拡大-縮ル 

あり （已 日. 7 日. 83 . 87 . 91 • 94 • 97 • 100 • 115 • 141- 
200%.自動、2己〜4日0%の1%刻み） 


キヤ ナー 


スキャナー解像度（光学解像度） 

ADF 使用時： 1200x600dpi 

原稿台ガラス使用時：12日 0X24 日 0dpi 

階調 

フルカラー 入力： 48ビット、出力： 24ビット 

グレースケール25目階調 

読み取り速度 (A4) 

カラー: 1.79 秒/枚 
モノク□: 1.79 秒/枚 
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I その他 


対応コンピューター 

IBM PC/AT 互換機 

Apple 社製 Macintosh の USB ポート搭載機 

対応日 S 

Windows® 2000/XP/XP Professional x 目4 Edition、 

Windows Vista®/Windows® 7 

Windows Server® 2003/2003 x 目 4 Edition/ 2008 (ネットワーク 
プ U ントのみ）/2日 08R2 (ネットワークプ U ントのみ） 

Mac OS X 10.4.1 1 /I 0.5.X/1 0.6.x 

インターフェイス 

Hi-Speed US 巳 2.0 

有線 LAN :1 日/ 1 日日巳 ASE-TX (ィーサネッ h) 

無線 LAN : IEEE 802.11 b/g (インフラストラクチャ/アドホックモード） 


本書の使いかた•目次 


使う前に知つてほしいこと 


まずは使つてみましよう 


日常のお手入れ 


困つたとさには 


付録(索引) 
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第 5 章付録 

源と使用環境 


使用環境 


温度：1〇〜32.己で 

湿度： 20〜8日％ (結露なさこと） 


電源 AC100V (己 0/60HZ) 

待機時：平均 70W 
ピーク 時：1000 W 
消費電カ コピー時：平均已已已 


ス U- プ時（無線 LAN :オン）： 10W 
ディープス U —プ時： 1.7W 


稼働音（音圧レベル） 

待機時 
動作時 

33dB (A) し U 下 
已 7cl 巳 （A) じ(下 

稼働音（音響レベル） 

待機時 
動作時 

LWAd=4.8 巳 （A) 

カラー: LWAd 二目.94巳 （A) 


モノク□: LWAd 二目.88巳 （A) 


メモリ容量 25目 MB 



外形寸法 


質量（消耗品を含む） 28.已 kg 



《原稿]枚に対してコピーを]枚したとさの消費電力です。コピーの状況によって異なります。 
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認証について 

この製品は、 Wi-Fi Alliance の Wi - F 製品 IEEE 802.11 b /802.11 g 認証を受けています。 Wi-Fi Alliance 認証プロ 
グラムは、 IEEE 無線標準規格802.11を基準とした他メーカーの無線 LAN 製品と互換して機能することを保証し 
ます。 Wi-Fi Alliance と認証製品については、 http :// www . wi - fi . org / を参照してください。 

単無線 LAN 設定 

ご使用の無線 LAN アクセスポイントが AOSS ™、 WPS ^^ ( PBC ^ 2 ) のいずれかに対応している場合、1つのボタ 
ンを押すだけで無線 LAN 設定ができます。詳しくは、無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照してください。 
《 ] ; Wi-Fi Protected Setup 
《2 : Push Button Configuration 

- 

上記の機能に対応した製品には、次のいずれかのマークが表示されています。 

峰)） 

A0 5S™ 

# 


本書の使いかた•目次 使ぅ前に知ってほしいこと まずは使ってみましょぅ 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 
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索引 


■ 索引の使いかた 

-このページでは、本書、「ユーザーズガイドネットワーク操作編」、「ユーザーズガイドパソコン活用編」で説 
明されている項目をお索できます。 


数字 

10BASE-T/100BASE-TX ノポート . 18 

2 in 1 ID コピー . 48, 51 


P 

PC ファクス . ユーザーズガイドパソコン活用編 

POP3. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 


A 

ADF (自動原稿送り装置） 

. 18, 33, 34, 37, 38, 46, 47,己8,106,107 

ADF (自動原稿送リ装置）カバー . 18 

APIPA. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

B 

BRAdmin Light 

. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

BRAdmin Professional 

. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

C 

Contm に enter....... ユーザーズガイドパソコンま用編 

CSR. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

D 

DNS サーパー 

. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

E 

E メール通達 

. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 


IPPS. 

IPv6. 

IP アドレス 
IP 取得方法 


ユーザーズガイド 
ユーザーズガイド 
ユーザーズガイド 
ユーザーズガイド 


ネットワーク操作編 
ネットワーク操作編 
ネットワーク操作編 
ネットワーク操作編 


N 


N in 1 . 50 

NetBIOS を.... ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 


S 

SMTP. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 


TCP/IP. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

TWAIN ドライバー 

. ユーザーズガイドパソコン活用編 


U 


US 巨夕‘イレクトプリント . 己己 

US 巨ポート . 18 

US 巨メモリ差这口 . 18 


W 

WIA ドライバー ..... ユーザーズガイドパソコン活用編 
Windows® FAX とスキャン 

. ユーザーズガイドパソコン活用編 

Windows ⑥フォトギヤラリー 

. ユーザーズガイドパソコン活用編 

WINS サーパー 

. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

WINS 設定 ...... ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

あ 

明るさ .48. 52 


い 

イーサネット..ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

印刷品質 . ユーザーズガイドパソコン活用編 

インポート ...... ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

う 

ウェブブラウザーでの管理 

. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 
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ス 

エクスポート...ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

. 99 


ェづーメ、ソセーシー覧 


お 

オートマチックドライバーインスIラー 

. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

おすすめ機能 . 7 

オンフックボタン . 17 

か 

解ミ央のステップ . 98 

回線種別 . 21 

回線接続 (LINE) 端子 . 18 

カウンター . 82,87 

拡大/縮ル . 48 

拡大-縮ルコピー . 49 

各部のを称 . 18 

画質 . 48, 52 

紙づまリ . 104 

カラー調整 . 48 

さ 

機能一覧 . 138 

キヤリアシート . 33 

承□紙 □ —ラ— . 7と 

記録紙 . 24 

記録紙トレイ .18. 27. 108 

記録紙のタイプ . 31 

記録紙をセットする . 27 

け 

ゲートウェイ...ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

原稿 . 33 

原稿ガイド . 34 

原稿ストッパー . 18 

原稿セット . 33,34 

原稿台カバー . 18 

原稿台ガラス . 18, 34, 37, 38, 46, 47, 58, 62 

こ 

コピー . 46,166 

コピーが禁じられている物 . 33 

コピー設定 . 48 

コピーボタン . 154 

困ったときには（コピー/印刷） . 114 


困ったときには（スキヤン） . 130 

困ったときには（その他） . 135 

困ったときには（電話/ファクス） . 130 

コ□ナワイヤー . 66 

コントラスト . 48,己3 

さ 

サービスパック . 裏表紙 

商胞 . 94 

再ダイヤル/ポーズボタン . 17 

サブネ、ソトマスク 

. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 


し 


自己署名証明書 


.ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 


自動切換えモード . 42 

自動送信 . 36 

受信モード . 41,4己 

手動送信 . 39 

イ±様 . 16己 

使用環境 . 168 

使用できない記録紙 . 26 

使用できない封筒 . 26 

消耗品 .22. 73 

消耗品の回収リサイクル . 22 


す 

透かし（ウォーターマーク）設定 

. ユーザーズガイドパソコン活用編 

スキャナー . 166 

スキャナーウインドー . 63 

スキャナードライバー 

. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

スキャナー読み取り部 . 62 

スキャン . 58 

スキャン to E メール 

. ユーザーズガイドパソコン活用編 

スキャン to E メール添付 

. ユーザーズガイドパソコン活用編 

スキャン to FTP ...ユーザーズガイドパソコン活用編 
スキャン to OCR.. ユーザーズガイドパソコン活用編 
スキャン to USB 

. ユーザーズガイドパソコン活用編 

スキャン to イメージ 

. ユーザーズガイドパソコン活用編 

スキャン to ネットワークフアイル 
. ユーザーズガイドパソコン活用編 


本書の使いかた•目次 


使 
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第己章付録 


スキヤン to ファイル 

. ユーザーズガイドパソコン活用編 


スキャンボタン . 156 

スタートボタン . 17 


ステータスモニター 

. ユーザーズガイドパソコン活用編 


せ 

飄 . 60 

セキュリティプ〇トコル 

. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

セキュリティ方式 

. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 


セットできる記録紙 . 25 

そ 

操作パネル .16. 18 

増設記録紙トレイ .25. 108 

ソートコピー . 48, 49 

外付電話 (EXT.) 端子 . 18 

外付け留守電モード . 43 

その他の機能 . 161 

その他 . 167 

た 

ダイヤル回線 . 21 

ダイヤルボタン . 17, 38, 47 

タッチパネル . 16, 20 

多目的トレイ .18. 29. 107 

ち 

中 It . 39 

直接入力 . 38 

て 

定期交換部品 . 93 

定期メンテナンス . 60 

停止/終了ボタン . 17 

定着ユニットカバー . 18 

電源スイ、ソチ . 18 

胃源 . 168 

電話回線 . 21 

胃話帳 . 38 

電話帳登録 . ユーザーズガイドパソコン活用編 

電話モード . 44 


と 


トナーカートリッジ .73. 76 

ドラムユニット . 68, 73, 79 

トレイ選択 . 48,52 


ね 

ネットワーク PC-FAX 機能 

. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

ネットワーク共有 

. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

ネットワークスキャン機能 

. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

ネットワークプリンターの管理 

. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

ネットワークリモートセ、ソトアップ 
. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

の 

ノードを . ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

は 


廃棄 . 22 

排紙ストッパー . 18 

廃トナーボックス . 88 

麵 . 109 

背面排紙トレイ . 32 

バックカバー . 18 


ひ 

ピアツーピア接続 

. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

秘密鍵 . ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

ふ 


ファクシミリ . 16己 

ファクス機能ボタン . 17 

ファクス受信 . 40 

ファクス専用モード . 41 

ファクス送信 . 36 

ファクスボタン . 152 

フィンガープリント 


. ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編 

フォントオプション 

. ユーザーズガイドパソコン活用編 

フォントリスト ...... ユーザーズガイドパソコン活用編 

プッシュ回線 . 21 
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プリンター . 166 

プリンタードライバーの設定 

. ユーザーズガイドパソコン活用編 

プリンター設定内容リスト 

. ユーザーズガイドパソコン活用編 

プリント . 57 

プリント設定の初期化 

. ユーザーズガイドパソコン活用編 

プリントデータ/キャンセルボタン . 17 

フ □ント カバー . 18 

フ □ント カバーリリース ボタン . 18 


ページ設定 . ユーザーズガイドパソコン活用編 

ベルト ユニット . 83 

ほ 

ポートの選択 . ユーザーズガイドパソコン活用編 

ま 

待ち受け画面 . 19 

め 

メニューボタン . 138 

メモリがいっぱいです . 103 

メンテナンス . 60 

ち 

モード選択ボタン . 17 

り 

リサイクル . 22 

リモートセットアップ 

. ユーザーズガイドパソコン活用編 

リモコンアクセス . 175 

両雨口刷 . 45 

両面コピー . 48, 49 

れ 

レイアウトコピー . 48,己0 

わ 

ワンタッチボタン . 16 
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〈キ u トリ線〉 


リモコンアクセス 


暗罰番号 


^ ^ ^ あなたの暗証番号を 

V J V J \ ) ^ 記人して<ださい。 

リモコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線ち式の電話機を使って、電話をかけ 
ます。 

2. ファクシミ U び応答して無音状態のときに、暗証番号を 
入力しまず。 


3. 「ポー」といラ音び聞こえたら、ファクスメッセージを受 
信していることを示します。 

「ポー」といラ音び聞こえなければ、ファクスメッセージ 
を受信していないことを示します。 

4. 次に、短い「ピピッ」という音び続けて聞こえたら U モコ 
ンアクセスコマンドを入力します。 

巳. 90を入力して、1」モコンアクセスを終了します。 

U モコンアクセスコマンドは、③、④を参照してくださし、。 


ミ主意：間違った操作を行ったときには、短い「ピッ」という音び3回聞こ 
えますので、ちラ]度やり直してくださし、。 

② 
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〈キ UH 」 歉 


リモコンアクセスコマンド 

操作内容 

ボタン操作 

メモ U 受信を解除(《1) 

9已] 

ファクス転送に設定が 2) 

952 

電話呼び出しに設定(※召） 

953 

ファクス転送番号の登録•変更 

9巳4+転送ま号+## 

メモ1」受信を設定 

956 

ファクスの取り出し 

9目2+ダイヤル入力+## 

ファクス消去 

963 

受信状況のチェックが3) 1ファクス 

971 


操作内容 

ボタン操作 

受信モードの 
変更 

外付け留守電 

981 

自動切換え 

982 

ファクス 

983 

終了 

90 


《1電話呼び出しや、ファクス転送の設定ち解除されまず。 

《2呼び出し番号•転を番号び登録されていないとさは、呼び 
出し、転送機能を0 N にすることはできません。 

※吕「ピー」という音び聞こえたら、ファクスメッセージを受信し 
ています。「ピピピッ」という音び聞こえたら、ファクスメッ 
セージを受信していません。 


③ ④ 
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アフターサービスのご案内 


お客様のスタイルに台わせたサポート 


サポートサイト 

(ブラザーソリユーシヨンセンター） 

よくあるご質問 ( Q & A ) や、最新のソフトウェアおよび製品マニ 
ュアル（電子版）のダウン□ードなど、各種サポート情報を提供 
しています。 


□ 


y 携帯電話向けサポートサイト 
(ブラザーモパイルサイト） 

携帯電話からでも簡単なサポート情報をみることが 
できます。 


I ヴポートブラザー L 検索 n 



http://solutions.brother.co.Jp/ 


http://nn.brother.co.Jp/support/ 


プラヴ心マイポ■巧 


ブラザーマイポータルを員専用サイト 

ご登録いただくと、製品をより快適じご使用いただくための情報をし巧早くお 
届けします。 

オンラインユーザー登録 ► https://myportal.brother.co.jp/ 


ブラザーコールセンター(お客様相談窓 □) 


函。0120 -143-410 

受付時間：月〜金9:00〜20:00/± 9:00〜17:00日曜日•祝日•弊社指定休日を除きます。 

※ブラヴーコールセンターはブラヴー販売株式会社び運営しています。 


ちと信頼の修理サービス 


激應勤 

ブラヴー 巧■ビス エクスプレス 


1 年間無償保証 


製品ご購入後1 年間無償 保証いたします。 ※保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。 

• コールセンターでの該断後、修理が必要と判断された場合 ► 48時間拟内に故障機の回収。 ※一部地域を除く 

事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便により故障機を回収します。 

• 7 が U 内に修理品を返送。 

弊社到着後、7日間！;(内にお客様へ修理完了品をお返しします。 


商品ご購入後、目ヶ月じ(内にご購入/ご契約 
して頂けるサービスメニューです。 

ご購入曰から3 • 4 -已年の長期保守を割安 
にご購入可能。 


商品ご購入後いつでちご契約頂ける1年単位 
のサービスメニューです。 


※各サービスパックについては、[出張修巧]か臣 I 取り修理]を還択していただけまず。 

《各サービスバックには、技術料/部品代が含まれまず。 

※引取〇修巧は宅配業ちによる故障機の回収手配をし、修理完了後返をいたしまず。 

引取〇修 S 契約にはを料ち含まれてお0ます。 

《出張修理は原則、コール受付の翌営業曰にエンジニアが設置先へ訪問し修理対応いたします。 

出張修巧契約には、出張料び含まれておりまず。 

※サービスバック1年は、ご購入後4年 L 3内かつ当社基準に適合した製品である事びを件になりまず。 


各定額保守サービスの内容、該当機種、斟金などの詳細は下記窓□へお問い合 
わせ <ださい。 

TEL : 〇已 2- S 24-32 已3 

http :// www . brother . co . jp / product / supportJnfo / s - pack / index.htm 


※ューヴーズガイドに乱 T 、 落 T びあったときは、ロラヴー〕ールセンター(お客様相談窓口の1 20-143-41 0口 U - ダイヤル)」にご連絡ください。 
《 Presto ! Pa 旨 eMana 旨 e 「 についロホ、しツ下にお問い合わせください。 

ニューソフトジヤノ（ンカスタマーサポートセンター 

TEL : 03-己 472-7008 FAX : 03-己 472-7009 10:00〜] 2:0013:00〜] 7:00(±曰.祝曰を除 <) 

テクニカルヴポート電テメール： support @ newsoft . co.jp ホームぺージ： http :// nj . newsoft . conn . tw / 


トナーカートリツジ•ドラムユニットベルトユニット腐トナーボックスは当社指定品をご使用ください。当社指定蛛外の品物をご使用いただくと、故障の原因になる可能性びあ 
ります。純正品のトナーカート U ツジ•ドラムユニットベルトユニット•廃トナーボックスをご使用いただいた場合のみ機能’品質を保証いたします。 


本製品は曰本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止め < ださい。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外で使用されている電源び本製品に適 
切でない恐れびあります。海外で本製品をご使用になりトラスレび発生した場合、当社は一切の責任を負し佩ねます。また保証の巧象とはなりませんのでご注意ください。 

This machine is made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas it may violate the Telecommunications Regulations 
that country and the power requirements of your machine may not be compatible with the Power available in foreign countries. Using Japan 
models overseas is at your own risk and will void your warranty. 


参お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管して < ださい。 

♦本製品の補修用性能部品の最な保有期限は製造打ち切り後己年です。（印刷物は2年です) 



ブラザー エ業株式会社 
干 467-8561 名古屋ホ瑞穂区苗代巧巧-1 










































